
 
 

Rua Aliatar Silva, nº 10, BR 101 KM 55, Caixa Postal 57, Bairro Sertão de Santa Luzia, Porto Belo/SC, CEP 88210-000 
Fone/Fax: (49) 3442 0077 / e-mail: suzanne@rodabrasil.com.br  

1  

 

 Leia com atenção este certificado de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o caso surjam dúvidas.  

  
CERTIFICADO DE GARANTIA 

  

A empresa Roda Brasil Pneus Ltda, na qualidade de importadora dos pneus, câmaras e protetores 
das marcas ADERENZA, ADDO INDIA, AGSTAR, APOLLO, APTANY, ASHA, AUSTONE, AUTOGREEN, 
BBW, CARRETEIRO, CENTELLA, CHALLENGER, CHENGSHAN, COMPASAL, DELMAX, DIAMOND, 
DOUBLESTAR, DPLUS, DRC, DURABLE, DURATURN, ECOVISION, FORCEUM, FORERUNNER, 
FORTUNE, FULLRUN, GOODRIDE, HORIZON, INVOVIC, JK, JKC, LANVIGATOR, LINGLONG, 
LOADMAXX, LONGMARCH, MAXDURA, MARCHER, MAZZINI, M.N.T., MOMO,  OVATION, PLUSWAY, 
RAYBAR, RELION, ROADGUIDER, ROADKING, SAILUN, SAPPHIRE, SPEEDMAX, SPEEDWAYS, 
SUNSET, SUNKING, SUNWIDE, SWT, SUPERGUIDER, TENX, THREE-A, TORNEL, TRIANGLE, 
TRISTAR, VANCITY, VIKRANT, XBRI, ZC RUBBER, WANLI, WESTLAKE, garante, por um período de 
5 (cinco) anos, para pneus e 3 (três) para câmaras de ar e protetoras, os produtos das marcas 
acima mencionadas e por ela comercializados, contra quaisquer defeitos de  fabricação 
constatados laudo técnico, a partir da data da nota fiscal de compra. Caso o comprovante de venda 
não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua série DOT 
(exemplo nas especificações técnicas), para efeito de contagem do prazo de garantia.  
  
                                                                 GARANTIA  
  
Os períodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 
anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Importadora Roda Brasil.  
Nos 3 primeiros meses, o pneu ou a câmara de ar, caso constatada alguma anomalia de fabricação, 
será reposto (a) sem ônus para o consumidor, excetuando-se os pneus e câmaras  
de ar para veículos classificados na categoria “placas de aluguel” (placas de uso comercial), por 
não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa ao Consumidor como destinatários 
finais (artigo 2°).  
  
Decorridos os três meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricação, por 
técnico da Roda Brasil, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou semelhante será entregue ao 
titular da garantia, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes 
condições: a) desgaste de 0 a 20%: substituição integral do pneu; b) desgaste de 21 a 100%: 
ressarcimento proporcional. 
  
O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega 
em substituição, com seus respectivos tributos.  
  
A garantia se restringe a pneus Importados pela Roda Brasil em sua banda de rodagem original 
até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI).  
  
No caso das câmaras de ar, se constatada anomalia de fabricação, por técnico da Roda Brasil, a 
reposição será gratuita.  
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Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos e/ou a garantia, entrar em contato 
através do fone 49 3442-0077.  
  
 
   
Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como: pneus, 
câmara de ar (se houver), roda, válvula e protetor. A ausência dos mesmos dificultará a conclusão 
do exame e a elaboração do laudo técnico.  
   
LIMITES DA GARANTIA  
  
A garantia legal e contratual dos produtos Importados pela Roda Brasil não se aplica quando 
constatado:  
  

• Uso incorreto da pressão de ar;  
• Avarias acidentais, como: furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolhas na lateral do 

pneu causado por impactos;  
• Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;  
• Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios do veículo;  
• Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus;  
• Instalação de medidas de pneus não equivalente à original do veículo;  
• Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;  
• Uso de aros não recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou danificados de 

alguma forma;  
• Sobrecarga ou má distribuição de carga;  
• Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo;  
• Aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem (desenho) em relação a sua posição 

no veículo ou ao tipo de serviço e solo;  
• Utilização de pneu com objetivo de competições, exibições ou práticas que contrariem a legislação 

brasileira de trânsito;  
• Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto 

derivado de petróleo;  
• Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);  
• Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de “DUPLAR“ alterando o projeto inicial;  
• Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;  
• Utilização de câmaras de ar e protetores usados, em pneus novos;  
• Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu;  
• Câmara de ar com mais de 2 (dois) reparos;  
• Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relação ao indicado no pneu;  Pneu que 

apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);  
• Pneu cujas marcações nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.  

  
 
ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO   
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A escolha do pneu correto irá representar maior segurança, economia e desempenho para seus 
pneus:   
  

• Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo;   
• No caso de pneu com câmara de ar é recomendável a troca da mesma quando necessário;   
• Verifique se o índice de carga e velocidade são adequados ao seu veículo;   
• Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando 

indicado pela montadora do mesmo;   
• Nunca misture pneus com medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenho da 

banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veículo.   
  
  
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES   
  
PRESSÃO DO AR  
  
A pressão do ar é um fator importante na vida útil do pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu 
e, consequentemente, reduz a sua vida útil.  
  
Dicas:  
  

• Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo;  
• Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do 

veículo;  
• Verifique a pressão semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos;  
• Não esqueça de calibrar o estepe (quando houver);  
• Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);  
• Por ocasião da checagem da pressão, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.  

  
ALINHAMENTO  
  
O alinhamento de direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. O veículo desalinhado faz com 
que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo.  
  
Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.  
  
Refaça o alinhamento, principalmente quando:  

• constatado desgaste irregular nos pneus;  
• os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles;  forem substituídas peças da 

suspensão.  
  
  
BALANCEAMENTO  
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O desbalanceamento provoca oscilações do conjunto pneu/aro, transmitindo uma trepidação ao 
volante, reduzindo a vida útil dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.  
  
Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.  
  
Refaça o balanceamento, principalmente quando:  

• Os pneus forem substituídos, montados ou desmontados. Se houver rodízio entre eles, verifique a 
necessidade;  

• Surgirem vibrações ou trepidações;  
• Houver reparo do pneu;  
• Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios, verificar 

periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais.  
                                              
CONSERTOS  
  

• Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão);  
• Consertos em pneus diagonais de caminhão e camioneta deverão seguir as normas de reparos 

especificas.  
  
INDICADORES DE SEGURANÇA  
  
Para que você saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgastes, 
localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o símbolo ∆ ou as letras TWI.  
 
Na direção dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos. Estas marcas 
indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco 
remanescente da banda de rodagem).  
 
Pneus  nestas  condições  devem  ser  imediatamente  substituídos, 
conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do 
veículo.  
  
HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR  
  
A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influência no desgaste e na durabilidade dos 
pneus.  
  
• Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos 
pneus;  
• Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situação força o arraste lateral dos pneus e 
causa um desgaste maior na área dos ombros;  
• Evite freadas ou arrancadas bruscas (só se necessário). Esta prática favorece o desgaste 
irregular e acelerado do pneu.  
   
RODÍZIO DOS PNEUS  
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Devido às características de cada veículo, os pneus podem apresentar desgastes diferenciados 
entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um dos pneus, 
recomendamos seguir sempre a orientação do manual do fabricante do veículo, no que se refere 
ao modo e periodicidade do rodízio.  
  
  
SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS  
  
Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:  
  

• Bolhas ou cortes laterais;  
• Avarias nos talões;  
• Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);  
• Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem;  
• Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente do sulco 

da banda de rodagem).  
 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
  

EQUIVALÊNCIA DE CARGA   
  
Equivalência entre índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.  

IC kg IC kg IC kg IC kg IC kg IC kg IC kg 

0 45 23 87,5 46 170 69 325 92 630 115 1215 138 2360 

1 46,2 24 90 47 175 70 335 93 650 116 1250 139 2430 

2 47,5 25 92,5 48 180 71 345 94 670 117 1285 140 2500 

3 48,7 26 95 49 185 72 355 95 690 118 1320 141 2575 

4 50 27 97,5 50 190 73 365 96 710 119 1360 142 2650 

5 51,5 28 100 51 200 74 375 97 730 120 1400 143 2725 

6 53 29 103 52 200 75 387 98 750 121 1450 144 2800 

7 54,5 30 106 53 206 76 400 99 775 122 1500 145 2900 

8 56 31 109 54 212 77 412 100 800 123 1550 146 3000 

9 58 32 112 55 218 78 425 101 825 124 1600 147 3075 

10 60 33 115 56 224 79 437 102 850 125 1650 148 3150 

11 61,5 34 118 57 230 80 450 103 875 126 1700 149 3250 

12 63 35 121 58 236 81 462 104 900 127 1750 150 3350 

13 65 36 125 59 243 82 475 105 925 128 1800 151 3450 

14 67 37 125 60 250 83 487 106 950 129 1850 152 3550 

15 69 38 128 61 257 84 500 107 975 130 1900 153 3650 

16 71 39 132 62 265 85 515 108 1000 131 1950 154 3750 

17 73 40 136 63 272 86 530 109 1030 132 2000 155 3875 
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18 75 41 140 64 280 87 545 110 1060 133 2060 156 4000 

19 77,5 42 145 65 290 88 560 111 1090 134 2120 157 4125 

20 80 43 150 66 300 89 580 112 1120 135 2180 158 4250 

21 82,5 44 155 67 307 90 600 113 1150 136 2240 159 4375 

22 85 45 160 68 315 91 615 114 1180 137 2300 160 4500 

 Fonte: ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros)  
 
EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE  
  
Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.  

SÍMBOLO   
DE VELOCIDADE  

VELOCIDADE 
(KM/H)  

SÍMBOLO   
DE VELOCIDADE  

VELOCIDADE 
(KM/H)  

SÍMBOLO   
DE   VELOCIDADE  

VELOCIDADE 
(KM/H)  

B  50  K  110  S  180  
C  60  L  120  T  190  
D  65  M  130  U  200  
E  70  N  140  H  210  
F  80  O  150  V  240  
G  90  Q  160  W  270  
J  100  R  170  Y  300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O
 p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 d

ig
ita

l f
oi

 c
on

fe
rid

o 
co

m
 o

 o
rig

in
al

 e
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 M
A

T
H

E
U

S
 B

R
E

S
S

A
N

I B
A

R
B

O
S

A
, e

m
 q

ua
rt

a-
fe

ira
, 2

6 
de

 ju
lh

o 
de

 2
02

3 
12

:3
3:

01
 G

M
T

-0
3:

00
, C

N
S

: 1
1.

60
0-

4 
- 

O
F

.R
E

G
.C

IV
IL

P
E

S
.N

A
T

.IN
T

E
R

.D
E

 T
U

T
E

LA
S

/S
P

, n
os

 te
rm

os
 d

a 
m

ed
id

a 
pr

ov
is

ór
ia

 N
. 2

.2
00

-2
 d

e 
24

 d
e 

ag
os

to
 d

e 
20

01
. S

ua
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

de
ve

rá
 s

er
 c

on
fir

m
ad

a 
no

 e
nd

er
eç

o 
el

et
rô

ni
co

 w
w

w
.c

en
ad

.o
rg

.b
r/

au
te

nt
ic

id
ad

e.
 O

 p
re

se
nt

e

do
cu

m
en

to
 d

ig
ita

l p
od

e 
se

r 
co

nv
er

tid
o 

em
 p

ap
el

 p
or

 m
ei

o 
de

 a
ut

en
tic

aç
ão

 n
o 

T
ab

el
io

na
to

 d
e 

N
ot

as
. P

ro
vi

m
en

to
 n

º 
10

0/
20

20
 C

N
J 

- 
ar

tig
o 

22
.



26/07/2023, 14:13 CENAD

https://cenad.e-notariado.org.br/autenticidade 2/3

keyboard_arrow_rightConsulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidadecreate

Dados da Assinatura Digital2

verified
Aprovado

CPF: 216.589.498-03

Nome: MATHEUS BRESSANI BARBOSA

Cartório: OF.REG.CIVIL PES.NAT.INTER.DE TUTELAS

Qualificação: Titular

Munícipio: CATANDUVA

Estado: SP

Data: 26/07/2023, às 12:33

Quantidade de Páginas Autenticadas: 6

Tipo de documento: Outro

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

https://blockchain.e-notariado.org.br/transactions/6a289ad75d8d33f2ce8fd47d21a364be2b743aece67af494f8feb1458dc8f52e

