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1. ORIENTAC,‘()ES GERAIS

Este manual foi criado para fornecer orientagBes ao cliente (aquele com autoridade sobre o equipamento
adquirido) quanto a correta adequacéo da sala de exames necessaria para a instalacdo do equipamento de

raios X AltusDR ou Altus, chamados posteriormente neste documento somente por Altus.

O Altus s6 pode ser operado dentro de uma sala propria com protecdo radiolégica que se encontra dentro

dos padr@es da regulamentacéo local.

O equipamento sO sera instalado quando todos os requisitos solicitados neste manual e em normas

pertinentes forem atendidos.

Anexo ao manual hd um formulario a ser preenchido pelo cliente e enviado & Konica Minolta. O
preenchimento deste formulario deve ser acompanhado pelo engenheiro responsavel pela obra da sala ou
responséavel pela clinica/hospital, uma vez que as informacdes nele contidas devem ser corretas para garantir

a perfeita preparacgéo e posterior instalacdo do equipamento.

As informagbes deste documento - Formulario de levantamento de dados - serdo utilizadas para
elaboracdo, pela Konica Minolta, do projeto sugestivo da sala. Apds o recebimento do projeto sugestivo, o
cliente deve executar as obras de adaptacdo da sala conforme o layout enviado e conforme as orientacdes

deste manual.

Somente quando a sala estiver devidamente pronta, a instalagdo devera ser solicitada.

2. SIMBOLOGIA

Simbolos utilizados nas embalagens:

+70°C 80%
% Etiqueta indicativa de temperatura, umidade e chuva.
o
-20°C

0%
' i Etiqueta indicativa de equipamento fragil, lado que deve
1 ATM ficar para C|m§, quantidade ~maX|ma de caixas que
I T podem ser empilhadas e pressdo.
|
& |

Tabela 1 - Simbologia nas embalagens

3. ADVERTENCIAS E PROTEGCAO CONTRA RADIACAO

Antes da instalacdo, o cliente deve verificar se o piso suporta o peso do equipamento, deve verificar a

temperatura ambiente e a humidade e deve preparar a instalagéo elétrica de acordo com a legislacéo local.
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O Altus pode ser instalado somente por pessoal treinado e autorizado pelo fabricante.

E preciso levar em conta que o uso inapropriado de qualquer equipamento com emissdo de raios X pode
trazer os seguintes riscos:

e Exposicdo aradiacao ionizante é prejudicial a salde;

e Dentro do equipamento, existem tensdes perigosas e qualquer contato com estas partes
sobtensdo pode causar ferimentos graves ou morte;

e Abertura ndo autorizada do tubo de raios X pode causar sua implosao e o contato com o 6leo em
alta temperatura no interior pode causar queimaduras;

A empresa que realizard a preparacao da sala deve garantir que a protecdo radiol6gica cumpra com todos as

normas locais.

A protecao radioldgica € determinante para evitar danos causados a salde por impericia, imprudéncia ou ndo
atendimento a procedimentos obrigatérios na utilizacéo de equipamentos que produzem radia¢des ionizantes

para diagndstico médico.

Sendo assim, € imprescindivel seguir todas as recomendac¢es e procedimentos contidos na RDC N°
661/2022.

Os efeitos da radiacdo, ao ndo se observar as recomendacfes da Portaria supracitada, podem causar, a
médio e longo prazo, lesbes na pele e tecidos, alteragdes bioldgicas no individuo exposto indevidamente
como por exemplo, alteragdes intracelulares que provocam carcinomas, modificacdes em células da

reproducao afetando por hereditariedade seus descendentes e ma formagédo do feto em mulheres gravidas

Para a construcéo da sala de exames, € imprescindivel que o cliente siga todas as recomendacdes contidas na
Resolucdo — RDC n° 50/2002 da ANVISA.

ApOs a instalagdo, nenhuma modificagcao que torne o sistema diferente do apresentado no manual do usuério

pode ser feita. Isso poderia resultar em um risco inaceitavel.

3.1. Responsabilidades

O cliente sera totalmente responsavel, através de recursos proprios, pela preparacdo do local, incluindo
eventuais alteragdes estruturais que se fagam necessarias. A preparagdo do local deve ser feita de acordo
com as plantas e as especificacbes definidas pelas Konica Minolta e aprovadas pelo cliente. E de
responsabilidade do cliente a conformidade com todos os cédigos de seguranca e de edificagfes relevantes
para a instalacdo do equipamento. O cliente deve alertar a Konica Minolta sobre condi¢cdes do local que
eventualmente possam interferir na realizacdo do trabalho de instalacdo e assegurar que essas condices
sejam corrigidas. Também deve assegurar que o local esteja totalmente preparado e disponivel para a
Konica Minolta antes do inicio previsto do trabalho de instalagcdo. O cliente deve prover todo os trabalhos

necessarios par a instalagado do equipamento (hidraulica, elétrica, civil, marcenaria, etc).
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O cliente deve obter todas a licencas e permissfes exigidas pelas autoridades federais, estaduais ou
municipais vinculadas a construcao, instalacdo e operacdo dos produtos, conforme leis e regulamentacées

relacionadas, ficando sob sua responsabilidade eventuais despesas para sua obtencéo ou conformidade com

quaisquer portarias e estatutos.

O cliente, seus colaboradores e ou terceiros (se aplicavel), com recursos proprios, deve contratar os servicos
de um fisico credenciado pela ABFM ou supervisor de radioprotecdo credenciado pela CNEM, para

especificar os parametros de protecédo radiolégica.

E esperado que todas as normas de seguranca sejam aplicadas em todo processo de preparagdo e

organizacédo para o correto funcionamento do conjunto.

O cliente deverd informar a Konica Minolta sobre qualquer condicdo que impeca o correto trabalho de

instalacdo e operacao do equipamento.

O cliente deve permitir acesso ao local de instalagdo, aos funcionarios da Konica Minolta ou aos seus

representantes credenciados.

O cliente devera fornecer dados técnicos de planta baixa, planta hidraulica, planta elétrica bem como os
laudos de rede elétrica e aterramento do local onde serd realizada a instalagdo. A instalacdo devera

aprovada pela Konica Minolta antes de sua execugéo.

E esperado que o cliente siga as normas de seguranca aplicadas para a protecdo contra sobre tensdes
transitérias nas instalagdes de edificagBes (NBR 5410 — NBR 5419), que orienta sobre o Sistema de Prote¢éo
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e utilizacdo do Dispositivo de Prote¢éo contra Surtos (DPS).

Todas as caracteristicas dos cabos elétricos deverdo ser informadas.

O cliente devera cuidar para que os procedimentos de controle de infeccdo estejam presentes em todo

processo de instalacdo do equipamento.

O cliente é responsavel em disponibilizar cabos de alimentacdo entre o quadro de distribuicdo de energia

(QDC) e o0 equipamento.

3.1.1. Licencas

E de responsabilidade do cliente a obtencéo de todas as licencas cabiveis para a instalacéo e operacéo do
equipamento. Estas mesmas deverdao ser solicitadas com o prazo de trés dias Uteis antes do inicio da

instalacao.

4. ORIENTACOES PARA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO
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O Altus somente deve ser instalado e montado pelo Servico Técnico da Konica ou pelo Representante

Técnico da Konica.

A montagem e instalacdo do equipamento sempre sera realizada pelos técnicos treinados pela prépria
Konica e dessa maneira é assegurado o direito a garantia do conjunto contra defeitos de fabricacdo. Os

detalhes da instalacao estao descritos em procedimentos internos utilizados pelo pessoal técnico autorizado.

As solicitacbes de qualquer informacdo técnica, bem como solicitacdo de instalagdo deve ser feita
diretamente na Konica Minolta, para que o responséavel solicite e acompanhe os servigos realizados pelos

representantes locais.

O cliente é responsavel por toda instalacdo e estrutura, necessérias para o correto funcionamento do
equipamento adquirido. Caso o cliente e/ou representante técnico tenha dlvidas sobre o layout de instalacéo,
0 projeto da sala devera ser previamente envido para Konica Minolta

(service.healthcare @konicaminolta.com) para que possa ser verificado.

Apé6s a andlise, caso seja necessaria alguma alteracdo, o responsavel da Konica Minolta deve informar ao
cliente e/ou representante, para que as correcfes necessérias possam ser realizadas. A Konica Minolta ndo
€ responsavel pela execugcdo de servigcos estruturais na sala e, nem por sua aprovacdo nos 0Orgaos

competentes.

4.1. Opcional (Upgrade para Raios x)

Para atender a instalacdes de upgrade, verifique as informacoes do item 10 deste manual, juntamente com o
formulario disponibilizado FR_SE00031 Levantamento de dados para raios x — upgrade, onde contém os pré

requisitos e informacgoes pertinentes a este tipo de instalagéo.

4.2. Cronograma de Instalacéo

Para que a Konica Minolta possa atender aos requisitos de entrega do equipamento e proceder com a
instalacdo dentro dos prazos acordados, o cliente devera informar o andamento das obras ou informar o

empreiteiro responsavel.

O cliente deve entrar em contato com Konica Minolta para solicitar o agendamento para instalacdo do
equipamento. O agendamento deve ser feito com no minimo trinta dias de antecedéncia, pois, o atendimento
esta condicionado a disponibilidade de técnicos.

Contatos para agendamento da instalacéo:

e-mail: service.healthcare@konicaminolta.com Telefone: 0800 761-8627

A Konica Minolta somente inicializara a instalagdo quando a sala estiver preparada, de acordo com todos os
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requisitos técnicos necessarios.

No caso em que o cliente afirmar que a sala esta preparada para instalacdo, e durante o servico o técnico
responsavel identificar que a estrutura necessdaria ndo esta disponivel, a instalacdo sera interrompida, até
que a sala esteja finalizada. Os custos relacionados para retorno do técnico para conclusao da instalacéo séo

de responsabilidade do cliente.

4.3. Prazos de Instalacdo e Garantia

Observe o termo de garantia do produto e a proposta de venda do equipamento. A garantia padrdo é de 1
(um) ano apés a emissdo da nota fiscal. Sdo 90 (hoventa) dias de garantia para troca de pecgas e sédo 30

(trinta) dias de garantia para 0s servigos.

A montagem e instalagcdo do equipamento serdo realizadas sem 6nus para o primeiro comprador, caso
ocorram dentro do periodo de 12 (doze) meses da entrega do produto (a partir da data da emissdo da Nota

Fiscal de Venda ou do Documento de Embarque).

Se ocorrerem depois destes doze meses, poderd ser cobrado do comprador o 6nus decorrente desse

processo (despesas de viagem, hospedagem, alimentacao, deslocamentos, hora técnica, etc.).

S6 é permitida a abertura de qualquer embalagem com a presenca de um Téchico/Engenheiro Konica ou

Representante Técnico, podendo a garantia ser perdida caso essa orientacao seja descumprida.

5.  TRANSPORTE E MANUSEIO

Ao receber o equipamento, verifique antes de sua instalacdo se as embalagens apresentam algum tipo de
avaria. Em caso positivo, para evitar transtornos futuros, notifique imediatamente a fabrica. Qualquer

reclamacao devera ser feita em um prazo de 48 horas ap6s o recebimento.

O transporte do produto até o local de instalagcao deve ser realizado por empresa especializada. O produto é

embalado em caixas e € acondicionado para transporte em caminhdes fechados protegidos de intempéries.

O produto deve ser armazenado em locais secos, com temperatura moderada para ndo colocar em risco
seus componentes. Apds seis meses de armazenamento, antes de ser colocado em funcionamento, o
equipamento deve ter sua integridade avaliada pelo Servigo Técnico da Konica ou por seu Representante.
Pecas e componentes avariados serao substituidos de acordo com o Termo de Garantia do Produto.

Para assegurar a integridade do equipamento, durante o transporte e manuseio, € necessario atentar para os

seguintes itens:

. Sempre respeitar as orienta¢gdes contidas nas embalagens de transporte.

. Sempre transportar as caixas seguindo as posi¢des indicadas nas embalagens de transporte;

v
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. Nunca empilhar uma quantidade de embalagens superior a indicada nas mesmas;

. Até o momento da instalacdo, armazenar o equipamento dentro das embalagens de
transporte;

. Este é um equipamento médico e, como tal, deve ser manipulado com muito cuidado.

6. CONDICOES AMBIENTAIS

Durante o uso do equipamento, a variacdo da temperatura na sala ndo poder ser alta em funcdo da
calibracdo do equipamento. Assim, é obrigatério o uso de condicionador de ar para estabilizacdo da
temperatura, mesmo que a faixa de trabalho permitido seja de +10°C a +30°C. Quando o equipamento esta
desligado, a variacéo de temperatura ndo prejudica o produto, mas, ainda assim, os limites de temperatura
devem ser observados e, portanto, é recomendado que o condicionador de ar figue em constante

funcionamento.

Umidade relativa do ar acima dos valores especificados na tabela abaixo pode causar dano ao equipamento.
Mesmo com o uso de condicionador de ar, o limite superior pode ser ultrapassado na sala de exames em
dias chuvosos, por exemplo. Esta umidade mais alta pode causar danos irreversiveis ao equipamento.
Portanto, é obrigatorio o uso de desumidificador. E, como este modo de falha citado n&o depende do estado
do produto (ligado ou desligado), também é recomendado que o desumidificador fiqgue em constante

funcionamento.

Limites durante a operacéo:

Parametro Limite Inferior Limite Superior
Temperatura da sala +10°C +30°C
Umidade relativa * 30% 75%
Pressdo atmosférica 700 hPa 1060 hPa

Tabela 2 - Especificacdo de Operacéo

Limites durante transporte e armazenamento:

Parametro Limite Inferior Limite Superior
Temperatura da sala -20°C +70°C
Umidade relativa * 10% 85%
Pressdo atmosférica 700 hPa 1060 hPa

Tabela 3 — Especificac&o de Transporte e Armazenamento

* sem condensacao

Dentro da faixa de operacao citada acima, para um bom funcionamento do equipamento e garantia da melhor
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performance, recomenda-se 0 ajuste dos seguintes valores para temperatura e umidade relativa do ar na sala
de exames:

Temperatura da sala: +23 °C Umidade relativa: 50%

Para o calculo correto do condicionador de ar a ser instalado pelo cliente na sala de exames, é preciso levar
em conta a dissipacao de calor do equipamento.

Dissipacao de calor (em média por hora): Altus: 2000 BTU/h

AltusDR: 3000 BTU/h

7. APRESENTACAO DO PRODUTO

Figura 1 - Equipamento

Legenda:
1 — Estativa Mural Bucky
2 — Estativa Porta-Tubo

3 — Mesa de Exames
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Figura 2 - Vista Frontal Mesa

Figura 4 - Vista Superior Mesa
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Figura 3 - Vista Lateral Mesa
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DIMENSIONAL ESTATIVA PORTA TUBO:
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Figura 5 — Dimensional Estativa Porta Tubo
DIMENSIONAL MURAL BUCKY:
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Figura 6 — Dimensional Mural Bucky
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PAINEL DE CONTROLE:

Modelo para o equipamento analégico: painel de comando para fixagdo na parede ou apoiado em mesa.

-

-

-

Figura 7 - Painel Comando Equipamento Analégico

Modelo para o equipamento digital: controle integrado ao Sistema de Imagem CS-7

@

Figura 9 - Sistema de Imagem Digital

As figuras acima sdo ilustrativas, ha variagdes do produto conforme a escolha de configuragdo, acessorios e

opcionais.
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8. DIMENSIONAMENTO DA SALA DE EXAMES

A sala onde o equipamento serd instalado devera atender aos seguintes requisitos dimensionais:

Parametro Valor requerido
Area minima 4,5x 5,5 m?
Altura minima (pé-direito) 2,7m
Altura minima da porta 2,1m
Largura minima da porta 1,0m

Tabela 4 — Requisitos Dimensionais Sala de Exame

Nota: Cada projeto de sala é Unico, assim, dependendo do formato ou da posicdo de portas e janelas, podera

Ser necessaria uma area maior.

E importante que as dimensdes minimas citadas na tabela acima sejam respeitas.

Altura e Largura da porta: comprometem a entrada dos equipamentos montados. Pode ser necessaria a
desmontagem deles, atrasando a instalacdo e com risco de danos de pecas.

Altura da Sala: Pode dificultar a instalagdo e manutencfes devido a ndo possibilitar a abertura da tampa
superior da coluna.

Dimensdes da sala: podem comprometer a movimentacdo de macas e cadeiras de rodas. Podem também

limitar alguns movimentos e alcances especificados para o equipamento.

E necessério prever o caminho para passagem de cadeira de rodas dentro da sala. Este caminho deve ser

livre de obstaculos e deve ser usada uma referéncia de footprint da cadeira de 1,2 m x 0,8 m.

1,20

0,80

Figura 10 — Referéncia para Passa

9. PISO

O cliente é integralmente responsavel, juntamente com o engenheiro responsavel pela edificacdo, por
fornecer os projetos arquitetdnicos/construcao e a confirmacéo da adequacéo estrutural do piso sobre o qual
0 equipamento sera colocado. Qualquer teste de carga exigido pela autoridade local também ¢é de

responsabilidade do cliente.
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E necessario que o piso, principalmente na regido de posicionamento dos mddulos, seja devidamente
nivelado para garantir uma boa estabilizacéo e alinhamento das partes.

Também nao deve haver nenhuma obstrucédo no piso (trilhos, degraus, etc). Estas imperfeicées séo perigos
potenciais e podem prejudicar a acessibilidade.

E bom saber que o piso sera furado para travamento de algumas partes. A fixacdo é feita através de
parafusos que atravessam as bases e trilhos.

10. PREPARAGCAO DA REDE ELETRICA

Para preparacéo da rede elétrica, as seguintes normas devem ser seguidas: ABNT NBR 5410 - Instala¢des
elétricas de baixa tenséo

ABNT NBR 13534 - Instala¢cBes elétricas de baixa tensdo - Requisitos especificos para instalacdo em
estabelecimentos assistenciais de saude

A ndo observacdo das caracteristicas elétricas solicitadas podem causar danos ao equipamento. O

atendimento aos requisitos de instalacao elétrica € de responsabilidade do cliente.

10.1. Alimentacao

O equipamento demanda uma rede elétrica com as seguintes especifica¢des:

CARACTERISTICAS 125KV /54KW 150KV/64KW
Tensé&o de rede nominal 380 Vca
Tipo Trifasica 5 fios: 3 fases (L1, L2, L3) + neutro (N) + terra (PE)
Freqguéncia de rede 50/60 Hz

Resisténcia aparente da rede

elétrica méxima <95mQ @ 64 kW < 150 mQ @ 54 kW

Disjuntor bipolar termomagnético de 63A (a  Disjuntor bipolar termomagnético de 80A (a ser

Protecdo de sobre-corrente ser instalado no quadro elétrico instalado no quadro elétrico providenciado pelo
providenciado pelo cliente) cliente)

Interruptor Diferencial Classe B, Corrente residual (ITh) 30 Classe B, Corrente residual (I"n) 30 mA,

Residual(IDR) mMA, 63A (a ser instalado no quadro elétrico 80A (a ser instalado no quadro elétrico
providenciado pelo cliente) providenciado pelo cliente)

Poténcia nominal da rede P2 @ e [y SIE [ (@ o [EY
Consumo de 2,5 A em stand-by Consumo de 2,5 A em stand-by

Aterramento <5 Q, esquema tipo TN-S (cabos de terra e netro exclusivos.

Tabela 5 - Especificacdo Equipamento

Notas:
- Recomenda-se a utilizacdo de um circuito dedicado para o equipamento, desde o transformador do hospital
até o quadro elétrico na sala de exames, incluindo aterramento.

- N&o utilizar estabilizador de tensdo na instalacéo deste equipamento.
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- Para locais cuja alimentagédo seja 220V, é possivel a utilizagdo de um autotransformador, desde que
corretamente dimensionado: 40 kVA

- E recomendado uso de nobreak de 1kVA dupla converséo online para alimentar o sistema de imagem DR.

10.1.1. Cabos de Alimentacédo para Rede Elétrica

Os cabos de alimentacdo devem ser dimensionados conforme a poténcia do equipamento e conforme a

distancia quadro geral de energia do equipamento (quadro de comando) e a subestacao.

PARA REDE ELETRICA 380V:

Condutor Distancia
Até 25 m 25a50m 50a 75 m 75a100 m
Condutores de Fase (cada via) 16 mm?2 25 mm? 35 mm? 50 mm?
Condutor de Terra 16 mm?2 16 mm?2 25 mm? 35 mm?
Condutor de Neutro 16 mm?2 16 mm? 16 mm? 16 mm?
Tabela 6 - Rede Elétrica 380V
PARA REDE ELETRICA 220V:
Condutor Distancia
Até 25 m 25a50m 50a75m 75a100 m
Condutores de Fase (cada via) 35 mm? 70 mm? 95 mm? 120 mm?
Condutor de Terra 16 mm?2 35 mm? 50 mm? 70 mm?
Condutor de Neutro 16 mm?2 16 mm?2 16 mm?2 16 mm?2

Tabela 7 — Rede Elétrica 220V

Os cabos que saem do quadro de comando e chegam no equipamento séo parte da infraestrutura e séo de
responsabilidade do cliente. A distancia entre o quadro de comando e o equipamento deve ser a menor
possivel. Estes cabos devem chegar por uma caixa de passagem na parte inferior da mesa. Eles serao
conectados no terminal de rede do equipamento. E necessario que as vias tenham um terminal tipo ilhds

(tubular) nas pontas.

Caixa de
passagem

Figura 11 — Terminal de Rede Equipamento
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Recomendacéo de cabos para uma distancia menor que 5 m entre o Gerador e o quadro de comando:
- Cabos flexiveis de 16 mm?2 para os condutores de fase;
- Cabo flexiveis de 4 mm2 para condutor de neutro;

- Cabo flexiveis de 10 mm? para condutor de aterramento de protecao.
O padrao de cor deve seguir as exigéncias normativas, como da NBR 5410.

E importante que a sala seja dotada de tomadas comuns de 10A (NBR 14136) com tensdo 220 Vca
(opcionalmente de 127 Vca) para alimentagdo de dispositivos e ferramentas usados nha
instalacdo/manutencédo do produto.

10.2. Quadro de comando

O quadro de comando (também chamado de quadro elétrico ou quadro de for¢a) deve ser fornecido pelo
cliente e projetado pelo Engenheiro Eletricista responsavel pela instalacéo elétrica da sala.

O quadro deve possuir um botéo tipo push button na cor verde para o comando de ligar e um botéao tipo push
button na cor vermelha para o comando de desligar. Os dois botdes do quadro elétrico devem estar ligados a
um circuito de inter-travamento, o qual deve ser desarmado caso o botdo vermelho seja pressionado ou caso
ocorra interrupcdo de energia proveniente da rede. Quando o quadro estiver fornecendo alimentacéo para o

equipamento, uma luz indicativa externa devera estar acesa.

Figura 12 - Exemplo Quadro de Comando

O quadro deve possuir bornes para conexao das vias de alimentacao (cabo de alimentacdo do equipamento)
Fases/Neutro/Terra. Também deve ter furacdo ou canaletas para passagem do cabo de alimentacédo e

sistema para amarracdo dos cabos.

Além do disjuntor de protecéo de sobre-corrente e do circuito de liga/desliga com sua devida sinalizagdo, o
quadro de comando deve possuir um dispositivo DR (Interruptor Diferencial) classe B, conforme IEC 1008 e
IEC 1009, com corrente residual ITJn < 0,03A e corrente de trabalho maior ou igual a 63A(para equipamentos
125kV) e 80A(para equipamentos 150kV) de acordo com a NBR 13534 - clausula 5.1.3.1.3 - alinea aa.2. E

recomendado também um Dispositivo de Protecéo contra Surtos (DPS Classe Il para sistemas trifasicos).

Em caso de duvida entrar em contato com o Departamento técnico da Konica Minolta para detalhamento do
projeto do quadro de comando.
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O quadro de comando deve ser instalado na parede a 1,2 m do chédo e deve ficar em uma posicdo de facil
acesso ao operador para que ele execute tranquilamente os comandos de ligar e desligar. Entretanto nao

pode atrapalhar a movimentacéo das pessoas na sala e nem reduzir as distancias de seguranca.

A distancia entre o quadro de comando e o equipamento deve ser a menor possivel, como menos que 5
metros. Para protecdo dos condutores elétricos do equipamento é recomendada a instalacao de eletrodutos
embutidos. Quando isso nao for possivel, a técnica utilizada é a instalacdo aparente, onde o conduite é

posicionado externamente.

10.3. Aterramento

Conforme a norma ABNT NBR 13534, classifica-se esta instalacdo como: local do Grupo 1 - recinto no qual
se prevé o uso de equipamentos eletromédicos, mas ndo para aplicacdo cardiaca direta. Portanto, deve ser
preparado um esquema tipo TN-S.

A resisténcia maxima do aterramento deve ser de 5 Q.

11. DISTANCIA MAXIMA DE CABOS ENTRE OS MODULOS

- Gerador (Gabinete) ao Painel de Comando: 10 metros
- Gerador (Gabinete) ao Interface Unit 2 (placa XGIF): 10 metros
- Gerador (Gabinete) ao Mural Bucky: 4 metros

12. INDICADORES LUMINOSOS E SENSOR DE PORTA

A sala de exames deve dispor de sinalizacao visivel na face exterior das portas de acesso, contendo o
simbolo internacional da radiacdo ionizante acompanhado das inscricdes: "Raios-X, entrada restrita" ou

"Raios-X, entrada proibida a pessoas nao autorizadas".

Além disso, deve dispor de sinalizacao luminosa acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do
seguinte aviso de adverténcia: "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". Esta sinalizacdo
luminosa é acionada durante os procedimentos radioldgicos indicando que o gerador esta ligado e que pode
haver exposicdo (luz verde). Adicionalmente, deve ser adotado um sistema de acionamento automético da

sinalizacdo luminosa, diretamente conectado ao mecanismo de disparo de radia¢é@o (luz vermelha).

Luz Verde Luz Vermelha Indicagao
Apagada Apagada Equipamento desligado

Acesa Apagada Equipamento ligado

Acesa Acesa Exposicdo de radiacdo em andamento

Tabela 8 — Sinalizagcdo Luminosa
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Na porta de acesso, também pode ser instalado um sensor tipo chave que identifica se a porta esta fechada

ou aberta. Este item é opcional. Se instalado, o sensor tera a capacidade de inibir o inicio do disparo ou de

interromper o mesmo.

Porta Sensor Efeito
Fechada Fechado Preparo/Disparo liberado
Aberta Aberto Preparo/Disparo bloqueado
Qualquer estado N3o instalado Preparo/Disparo liberado (o sensor ¢ “jumpeado”)

Tabela 9 - Sensor Porta

O equipamento é dotado de conectores para ligacdo de todos estes circuitos, mas os cabos para esta

conexdo devem ser providenciados pelo cliente.
O ideal é que estes cabos passem pelo quadro de comando e cheguem até o equipamento pela mesma

caixa de passagem dos cabos de alimentag&o.
Os cabos das lampadas e do sensor de porta devem ser flexiveis, como bitola de 1,0 mm2 e devem ter

isolacdo de 750 V.

Para as lampadas, o equipamento fornece alimentacdo 220 Vca. Assim, nenhuma tenséo pode ser aplicada

nos conectores. Este circuito é protegido por fusivel, desta forma, ndo é permitida a instalacdo de lampada

com mais de 25W.

Sensor Porta Sinalizagdo Externa

Disparo de Raios X

—

L= S

Equipamento ligado

loo oo

-

29 09

Gerador
Gerador

Tabela 10 - Esquema de Ligacéo

Nota: estes circuitos s6 podem ser ligados pelo técnico credenciado da Konica.

13. ESTRUTURA LOGICA DE REDE

Para o AltusDR (sistema digital), a estacdo de trabalho (Workstation) usa como base o sistema operacional
Windows e os protocolos DICOM 3.0 para conexdao com dispositivos de impressdo, arquivamento,

visualizagcdo e acesso remoto.

A comunicacdo com a rede de dados do hospital ou clinica é realizada através de um canal Ethernet
100/1000 Mb/s conectado a placa de rede do equipamento através de um cabo de rede categoria 5 ou 6. O

cliente devera providenciar um ponto de conexao a rede proximo a Estagéo de trabalho.
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Para o funcionamento adequado do equipamento é obrigatério o fornecimento de um IP fixo para a Estacéo

de trabalho do AltusDR, assim como a rota para que este equipamento possa se comunicar a internet

adequadamente. Sera necessario realizar a liberacéo da porta 443 no firewall da instituicdo.

Para tornar o servigo de instalacéo mais rapido e eficiente, solicitamos as seguintes informacdes:

Dados de rede para a estacao de trabalho

ENDERECO IP

Mascara de sub-rede:

Gateway:

DNS1:

DNS2:

Proxy:

Porta:

Usuério:

Senha:

IMPRESSORA

Endereco IP:

AeTitle:

Porta:

Bandeja 1 [0 8x10 0 10x12 O 11x14

[0 14x14

[014x17 - Qutros:

Bandeja 2 0 8x10 0 10x12 0O11x14

0 14x14

[014x17 - Outros:

Bandeja 3 0 8x10 00 10x12 0O 11x14

O 14x14

[014x17 - Qutros:

PACS

Endereco IP:

AeTitle:

Porta:

RIS

Endereco IP:

AeTitle:

Porta:
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