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PRODUTIVIDADE DETECTOR

E VERSATILIDADE AERODR NS

O AltusDR com o detector wireless AeroDR NS é um equipamento digital para aplicacdo em * Detector digital wireless com cintilador de * Tempo de ciclo: menor que § segundos
o L . . . , ) . lodeto de Césio (Csl) e Carga mdxima tolerada distribuida sobre a
radiodiagnéstico. Seu gerador de alta frequéncia permite realizar exames de térax, abdémen, cranio,
° . " ’ .
coluna e extremidades, o que faz dele um equipamento de grande versatilidade e robustez. Conta com Modelo: AeroDR NS 1dx17 superticie do detector de 150 kg e 100 kg sobre
. " - . - n - e Conexdo sem fio com equipamento de RX: uma drea de 40 mm?
microcontroladores de dltima geracdo e integracdo enire os componentes para facilitar e agilizar a
<6 do i AeroSync * Bateria de ions de litio como fonte de energia
operacdo do sistema. )
e Area Util: 14x17" (35x43 cm) com capacidade minima de 5,9 horas de
O AltusDR com sua estativa fixada no piso, simplifica o processo de instalacdo e adaptacéo da sala para * Matriz ativa: 2304 x 2800 pixels exames ou 212 imagens
o recebimento do equipamento. Permite a realizacéo de exames também em pacientes cadeirantes ou em (6,4 milhGes de pixels| * Tempo de recarga: 3 horas
e Tamanho do pixel: 150 um e Peso do detector: 3,6 kg com bateria

macas, o que melhora o fluxo de trabalho e o conforto dos pacientes e dos técnicos.
e Conversdo A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza)

e Pré-visualizacGo da imagem:

menos que 4 segundos




IMAGE PILOT

Plataforma completamente integrada que combina o registro do paciente, a aquisicdo digital de imagens,
o fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuicdo das imagens tudo em um dnico sistema.

A funcdo AutoPilot permite a aquisicdo com processamento automdtico da imagem sem necessidade de
especificar o tipo de exame que serd realizado e corrige erros de técnica eliminando a necessidade de

repeticoes.

e Composta por CPU (sistema operacional
Windows), teclado e mouse

e Capacidade de armazenamento de no minimo
10.000 imagens

* Monitor de 23 polegadas touchscreen (2MP)

e Conectividade DICOM 3.0

e DICOM Print

e DICOM Storage

e DICOM MWM para conexdo RIS e HIS

e Drive CD/DVD para gravacdo de midia externa

1. Registro

e Conversdo da imagem para formato JPEG
* Backup e restauracdo de imagens em midias
externas (CD, DVD, USB)

» : - — .
e Processamento manual ou automdtico das imagens CA I

e Eliminacdo das linhas de grade

1 _‘ - e
e |nsercdo de textos fixos ou editados, linha, seta, t R /‘ 0 ‘
retaéngulo e formas livres Bucky 5

e Medidas de disténcia e angulo .

* Magnificacgo (zoom) da imagem

e Visualizacdo em tela cheia 2. Aquisicdo

e Rofacdo, movimentacdo e inversdo da imagem

e Ajuste independente dos paré@metros de
contraste e brilho

e FEscurecimento automdtico da imagem (mdscara)

* Recorte da imagem no tamanho e na posicdo
especificado pelo usudrio

* Impressdo de até 25 imagens por pelicula

e Acesso ao sistema atfravés de login e senha

oy

* Armazenamento de até 200 imagens no

detector 3. Andlise e envio de imagens Imagem AeroDR NS - Alta qualidade e confiabilidade




CONFIGURACOES e sDR

ESPECIFICACOES > ADRAG

Mesa " T—T Novo Gerador 54 kW - 125kV

W | R . _ .
e Dimensdes do tampo: 90 x 218 cm (Lx CJ | Faixa de kV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV

e Deslocamento longitudinal: + 72 cm (total de 144 cm) ! * Tensdo de alimentacdo: frifasico - 380 Volis
' e Poténcia méxima: 54 kW

e Faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs

e faixa de mA: 10 a 630 mA

e Tempo de exposicdo: 0,001 até 5,0s

e Deslocamento transversal: = 12 cm (total de 24 cm)

e Altura do tampo: 83 cm

e Capacidade de carga: 220 kg

e Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm

* freio do movimento do tampo: elefromagnético (pedal
e Tamanho mdximo do chassi: 43 x 43 cm

e foco: 100 a 180 cm

e Grade: fixa antidifusora 103 linhas,/polegada

Tubo E7242FX

r; e Tensdo méxima: 125 kV
e focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso)

T * Poténcia referéncia do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso)

‘.

BUCI()’ Mural e Capacidade térmica do dnodo: 200 kHU (142 kJ)

e Rotacdo do anodo: 3.200 rpm
e Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm)

e freio do movimento do bucky: mecanico

*Autotransformador elevador de tensdo 220,380 Volts pode ser adquirido junto com o equipamento ou com o fornecedor recomendado pela Konica Minolta.

e Tamanho mdximo do chassi: 43 x 43 cm
e foco: 100 a 180 cm
e Grade: fixa antidifusora 103 linhas,/polegada

Estativa Porta Tubo
e Deslocamento longitudinal: = 185 cm (total de 370 cm) 1
e Deslocamento vertical do braco porta tubo: 152 c¢m
e freios de deslocamento: elefromagnético
e Tipo chdo-chdao
e Rotacdo da coluna / braco: 360°
e Giro da cipula: + 180° |
.
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CONFIGURACOES

OPCIONAIS

Novo Gerador 54 kW - 150 kV

e Faixa de kV: 40 a 150 kV com intervalo de 1 em 1 kV
e Tensdo de alimentacdo: trifdsico - 380 Volts™

e Poténcia mdaxima: 54 kW

e Faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs

e Faixa de mA: 10 a 630 mA

e Tempo de exposicdo: 0,001 até 5,0s

Novo Gerador 64 kW - 150kV

e Faixa de kV: 40 a 150 kV com intervalo de 1 em 1 kV
e Tensdo de alimentacdo: trifdsico - 380 Volts™

e Poténcia mdaxima: 64 kW

e Faixa de mAs: 0,1 a 800 mAs

e Faixa de mA: 10 a 800 mA

e Tempo de exposicdo: 0,001 até 5,0s

Tubo E7252FX

e Tensdo mdéxima: 150 kV
* focos: 0,6 mm (fino) e 1,2 mm (grosso)
e Poténcia referéncia do anodo:
27 kW (foco fino) /' 75 kW (foco grosso)
e Capacidade térmica do anodo: 300 kHU (210 kJ)
e Rofacdo do anodo: 9.700 rpm

*Autotransformador elevador de tensdo 220,380 Volts pode ser adquirido junto com o equipamento ou com o fornecedor recomendado pela Konica Minolta.
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Canal exclusivo para
abertura de chamados técnicos

0800 761 8627
ABERTURA DE SUPORTE TECNICO

Suporte agendado:
Enviar e-mail para

suporte.healthcare@konicaminolta.com

Suorte sem aendamento:
Deverd ser feito através do WhatsApp

(31) 98437-1100

konicaminoltahc.com.br

NOTA: Os desenhos e imagens neste material séo considerados indicativos e ndo vinculam o fabricante, que pode se valer do direito de fazer alteracées a qualquer momento e sem aviso prévio.




