Conjunto Radiolégico HFS00M DR/HF630M DR/HF800M DR

Detectores Digitais de Raios -X

|
|

Tet e ha

Manual do Usuario - parte 2

Antes de usar este equipamento leia este manual integralmente

Mantenha este manual em local facil e acessivel

Este manual foi elaborado em conformidade com o Anexo III.B

do regulamento técnico aprovado pela Resolugao - RDC n.° 185/2001

As imagens deste manual sdo de carater ilustrativo e podem néo corresponder exatamente ao
produto final no tange a cores, textos e grafismos, respeitando porém as especificagdes técnicas.

Revisado: R 2.7



Este manual do usudario explica como usar o detector de raio-X, e outros equipamentos periféricos,
parte integrante, montado em fabrica, do Conjunto Radioldgico Digital HF500M/HF630M/HF800M.
Todos os detectores sdo configurados em fabrica de modo a compor a conseguir o desempenho do
radioldgico digital, com imagens de qualidade em alta resolucdo. Antes de utilizar este produto,
certifique-se de ler este manual, a fim de utiliza-lo de forma mais eficaz.

Informagdes importantes sobre o uso e gestao de equipamentos

1. Somente um profissional habilitado e devidamente treinado deve utilizar este produto.

2. O equipamento deve ser mantido em condi¢des de seguranca e operacional por pessoal de
manutencao.

3. Recomendamos que se use somente computadores e monitores fornecidos junto como produto
para melhor desempenho.

4.Utilize apenas os cabos e acessorios préprios do produto. Ndo use quaisquer outros cabos que ndo
os fornecidos com este produto.

Excegbes a garantia

1. Em nenhum caso a Lotus se responsabilizard por danos ou perdas decorrentes de incéndio,
terremoto, qualquer acdo ou acidente por um terceiro, qualquer acdo intencional ou negligente por
usuadrios, qualgquer uso experimental, ou outro uso sob condi¢cdes anormais.

2. Radiografia, processamento de imagem, leitura de imagem e armazenamento de dados de
imagem devem ser realizadas de acordo com as leis do pais ou religido em que o produto estd sendo
usado. O usudrio é responsavel pela manutencdo da privacidade dos dados de imagem.

3. Em nenhum caso a Lotus se responsabilizara por danos fisicos ou danos materiais que se sustenta
guando as instrucdes ndo forem seguidas ou o produto é mal utilizado.

4. E da responsabilidade dos médicos assistentes para prestacdo de servigos de assisténcia médica.
A Lotus ndo serd responsavel por diagndsticos falhos.

5. Em nenhum caso a Lotus se responsabilizara por danos diretos ou indiretos advindos do uso ou
indisponibilidade do produto. A Lotus ndo serd responsavel por perda de dados de imagem por
gualquer motivo.

6. Em nenhum caso a Lotus serd responsavel por qualquer dano decorrente de movimentacao,
alteracgdo, inspec¢do ou reparo de uma outra pessoa que ndo seja de servigos autorizados.

7. Especificacbes, composicdo e aparéncia do produto podem sofrer alteracées sem aviso prévio.
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Este equipamento deve ser instalado por pessoas qualificadas

Notas sobre o descarte do produto.
O descarte deste produto de forma ilegal pode ter um impacto negativo na salde e no meio
ambiente. Ao descartar este produto, portanto, ter a certeza absoluta de seguir o procedimento que

esta em conformidade com as leis e regulamentos aplicdveis em sua area.

Este simbolo indica que este produto ndo deve ser descartado junto com o lixo doméstico,
de acordo com ABNT NBR 10004a legislagao nacional.

mmmmm Este produto deve ser entregue num ponto de recolhimento apropriado, por exemplo,
numa base de um-para-um autorizado quando vocé compra um produto semelhante novo, ou num
local de recolha autorizado para reciclagem de residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos. O
tratamento inadequado deste tipo de residuo poderd causar um impacto negativo sobre o ambiente
e saude humana devido as substancias potencialmente perigosas que estdo geralmente associadas.
Ao mesmo tempo, a sua cooperagao no tratamento correto deste produto contribuird para a
utilizacdo eficaz dos recursos naturais. Para mais informacdes sobre onde vocé pode deixar o seu
equipamento para reciclagem, entre em contato com o escritério local, autoridade responsavel

pelos residuos, de sua regiao.
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Capitulo1 - NORMAS E SEGURANCA

1. Normas e Seguranca

1.1 Informagoes sobre seguranca
Os seguintes avisos de seguranca sdo usados para enfatizar certas instrucées de seguranca. Siga as
instrucdes de segurancga contidas neste manual junto com os simbolos de adverténcias e precaugoes.
Ignorando tais adverténcias ou precaugées durante o manuseio do produto podem resultar em lesdo
grave ou acidente. E importante vocé possa ler e entender o conteldo deste manual antes de usar

o produto.

Este aviso é usado para indicar uma situacdo potencialmente perigosa que ird causar

>

ferimentos graves ou danos materiais se as instrucées forem ignoradas.
CUIDADO

Este aviso é usado para indicar uma situacdo potencialmente perigosa que ira causar a

morte, ferimentos leves ou danos materiais se as instrucdes forem ignoradas.

>

ATENGAO

Este simbolo fornece informacado adicional que é util para vocé. Ele pode enfatizar certas

informacdGes sobre ferramentas especiais ou itens a verificar antes de operar o produto.

Este simbolo é usado para indicar operacées de referéncia e informacées complementares.

o |

Usuarios sdao recomendados a ler este aviso.

1.2 Precaug0Oes de seguranga
Este produto foi projetado e fabricado para garantir a maxima seguranca de operacdo e

para atender a todos os requisitos de seguranca aplicaveis a equipamentos médicos

>

cupAaDo  eletrOnicos. Siga estas recomendacgdes e use corretamente o equipamento para evitar

ferimentos ou danos a equipamentos e dados.

1.3 Fonte de alimentagao

v" N3o operar o equipamento usando qualquer tipo de fonte de alimentacdo que n3o seja
o indicado na etiqueta de classificacdo. Caso contrario, pode resultar em incéndio ou

choque elétrico.
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v" N3o manuseie o produto com as maos molhadas. Vocé pode experimentar um choque
elétrico que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

v" N3o coloque objetos pesados, tais como equipamentos médicos em cabos e fios, ou ndo
puxar, dobrar, empacotar ou pisar sobre eles para impedir a sua capa de ser danificado, e
ndo os alterar também. Se o fizer, pode danificar os fios que pode resultar em incéndio
ou choque elétrico.

v" N3o fornecer energia para mais de uma peca de equipamento usando a mesma tomada.
Fazer isso pode resultar em incéndio ou choque elétrico.

v" N3o ligue um cabo de multipla tomada ou extens3o portétil para o sistema.

v’ Fazer isso pode resultar em incéndio ou choque elétrico.

CUIDADO
v' Conecte o cabo de alimentacdo na tomada com seguranca com plug padrdo ABNT

brasileiro com aterramento. Se ocorrer falha de contato, ou de poeira / metal e objetos
entrarem em contato com os terminais de metal da plug, pode resultar em incéndio ou
choque elétrico.

v Certifique-se de desligar a energia para cada equipamento antes de conectar ou
desconectar os cabos. Caso contrario, vocé pode levar um choque elétrico que pode
resultar em ferimentos graves ou morte.

v’ Certifique-se de segurar pelo plug ou conector (nunca pelo cabo) para desconectar o cabo.

v Se vocé puxar o cabo, o fio interno pode ser danificado, resultando em incéndio ou choque

elétrico.

o Manuseio

v" Nunca desmonte ou modifique o equipamento. Fazer isso pode resultar em incéndio ou
choque elétrico. Também, como o equipamento incorpora partes que podem causar
choque elétrico, bem como outras partes perigosas, tocd-los pode causar ferimentos
graves ou morte.

v" N3o coloque nada em cima do equipamento. O objeto pode cair e causar ferimentos. Além
disso, objetos de metal, tais como agulhas ou clipes no interior do equipamento, ou se for
derramado liquido, pode resultar em incéndio ou choque elétrico.

v" N3o bater ou deixar cair o equipamento. O equipamento pode ser danificado se recebe
uma sacudida forte, o que pode resultar em incéndio ou choque elétrico, se o
equipamento for utilizado sem ser reparado.

v’ Para o paciente tome uma postura fixa e ndo deixe que ele toque nas pecas
desnecessariamente.

v Se o paciente tocar em conectores ou interruptores, pode resultar em choque elétrico ou
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mau funcionamento do equipamento.

v’ Este produto possui um sensor interno que detecta e armazena em relatérios, todas as
quedas ocorridas. Mesmo que nao figuem marcas externas da queda, o relatdrio interno
ird acusar que houve uma situagao anormal. Nao existe uma altura max ou min, todo o
cuidado é necessario. Portanto nunca deixe o detector cair, ndo solte o mesmo sobre
mesa de maneira deliberada. Trate este produto com maximo de cuidado. Defeitos
causados por queda, ndo sao cobertos pela garantia.

1.4 Quando um problema ocorrer
Caso qualquer um dos itens abaixo ocorrer, desligue imediatamente a energia de cada
equipamento, desconecte o cabo de alimentacdo da tomada e entre em contato com o nosso
representante de vendas ou distribuidor.
Quando houver fumaca, cheiro estranho ou som anormal.
Quando o liquido foi derramado no equipamento ou um objeto de metal entrou através de uma
abertura.
Quando o equipamento foi derrubado e danificado.

1.5 Manutengao e Inspecao preventiva
Quando for limpar o equipamento, certifigue-se de desligar a energia de cada médulo e
desconecte o cabo de energia da tomada. Nunca utilize 4lcool, benzina, thinner ou qualquer outro
agente de limpeza inflamavel. Caso contrario, pode resultar em incéndio ou choque elétrico.
Limpe o plugue do cabo de alimentacdo periodicamente, retirando-o da tomada de CA e
removendo a poeira ou sujeira do plugue e na periferia da tomada de CA com um pano seco.
Se o cabo é mantido ligado por muito tempo em um lugar empoeirado, Umido ou com fuligem, a
poeira em torno do plugue pode atrair a umidade, e isso poderia causar falha de isolamento que
pode resultar em um incéndio.
Por motivos de seguranca, certifique-se de desligar a energia para cada peca do equipamento em
gue as inspecdes indicadas neste manual forem realizadas. Caso contrario, os choques elétricos

podem ocorrer.
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1.6 Instalagdo e ambiente de uso

CUIDADO
Antes de autorizar qualquer pessoa para operar o sistema, verifique se a pessoa leu e entendeu

completamente o Manual do Usuario. O proprietario deve ter certeza de que somente pessoas
devidamente treinadas e totalmente qualificadas estdo autorizadas a operar o equipamento. Uma
lista de operadores autorizados deve ser mantida.
E importante que este manual seja mantido acessivel, cuidadosamente estudado e revisado
periodicamente pelos operadores autorizados.
N3o instale o equipamento em qualquer dos locais listados abaixo. Fazer isso pode resultar em
falha ou mau funcionamento, gerar incéndio ou lesao.
v Perto de instalacbes onde a dgua é utilizada;
Onde ele ird ser exposto a luz solar direta;
Perto da saida de ar de um equipamento de ar condicionado ou ventilacdo;
Perto de uma fonte de calor, como um aquecedor;
Onde a alimentacdo é instavel;
Em um ambiente empoeirado;
Em um ambiente de soro fisiolégico ou sulfuroso;
Onde a temperatura ou a umidade é superior a temperatura de operacao;

Onde ha congelamento ou condensacdo;

DN N N N N Y NN

Em dareas propensas a vibracao;

<

Em subidas ou em uma drea instavel;

Pelo fato de que os cabos do equipamento sdo longos, tome cuidado para que os mesmos nao se
tornem emaranhados durante o uso. Além disso, tome cuidado para ndo deixar os pés presos no
cabo.

Caso contrério, pode causar um mau funcionamento do equipamento ou o prejuizo do usuario
devido a tropecar no cabo.

Equipamentos ndo médicos como as unidades PSU e SCU ndo podem ser usadas préximos do

paciente.

2.5m

1.5m 1.5m

Fig. 1 - Distancias minimas do paciente em relagdo a fonte (PSU e CSU)
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1.7 Energia Elétrica
O proprietario deve garantir o fornecimento de energia continua e de qualidade para o sistema,
de acordo com a tensdo (voltagem) e corrente para as especificacdes do produto. Se as falhas de
energia sdo frequentes, uma fonte de alimentacdo ininterrupta (Estabilizador) deve ser instalado
para evitar a perda de dados.
Sempre conecte os trés terminais do plugue do cabo de alimenta¢do a uma tomada aterrada CA
padrdao ABNT brasileiro sem adaptacdes e com aterramento.
Para tornar mais facil de desligar o plugue, a qualquer momento, evite colocar quaisquer
obstaculos préximos da tomada. Caso contrdrio, pode ndo ser possivel retirar o plugue em caso
de uma emergéncia.
Certifique-se de ligar o equipamento a um conector interno aterrado. Além disso, certifique-se
desconectar todos os pontos de aterramento em um terra comum.
N3o use qualquer outra fonte de energia além da original fornecida com este equipamento. Caso
contrario, incéndio ou choque elétrico pode ser causado
O fornecimento de energia elétrica para estes equipamentos deve ser coletado a partir de um
guadro com disjuntores. O disjuntor responsavel pela alimentacdo dos equipamentos deve estar
identificado e de conhecimento de todos os usuarios. Recomenda-se que este disjuntor seja
desligado quando o equipamento ficar fora de operacdo por muito tempo, como em fins de
semana e feriados prolongados.

1.8 Outras precaugdes importantes
N3o derrame liquido ou produtos quimicos no equipamento ou, nos casos em que o paciente esta
ferido, ndo permita que ele entre em contato com o sangue ou outros fluidos corporais. Fazer isso
pode resultar em incéndio ou choque elétrico. Em tal situacdo, a proteger o aparelho com um
revestimento descartavel e radio transparente, se necessario.
Desligue a energia para cada moédulo do equipamento de seguranca, quando ndo estd sendo
usado.
N3o mergulhe o equipamento na agua.
O sensor de imagem interno pode ser danificado se algo bate contra ele, ou se ele cair, ou ser

sacudido fortemente. Além disso, ndo colocar peso excessivo sobre o detector.
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(: Carga Limite (verifique para cada modelo)

v’ Carga uniforme: De 150 a 400 kg ao longo de toda a drea da superficie do detector.

v’ Carga local: 100 a 200 kg em uma &rea 40mm de didmetro.

v’ Certifique-se de usar o detector em uma superficie plana para que ele n3o se curvar. Caso
contrdrio, o sensor de imagem interna pode ser danificado. Certifique-se de segurar a
detector ao usa-lo em posicoes verticais.

v" N3o bloqueie os orificios de ventilacdo do detector para evitar o superaquecimento do
detector. Superaquecimento pode causar mau funcionamento do sistema e danos
internos.

1.9 Notas para uso do equipamento

Ao utilizar o equipamento, tome as seguintes precaucdes. Caso contrdrio, podem ocorrer
problemas e os equipamentos podem nao funcionar corretamente.

1.10 Calibragao

Para assegurar o melhor desempenho do sistema, é importante garantir que o sistema estd
calibrado.

A calibragao deve ser feita por um técnico credenciado.

O proprietario é responsavel por assegurar que o sistema de calibragem f

executado ap6s a instalacdo do sistema é finalizada ou o sistema é reparado. N.

ATENGAO tente usar o sistema, se a calibracdo nao for realizada.

1.11 Medig¢oes de distancias
As distancias e medidas em milimetros no monitor sé sdo possiveis depois que a calibracdo de

distancia for realizada utilizando um objeto de referéncia.

O operador é responsavel por realizar a calibracdo de distancia com um objeto
referéncia e verificar os resultados da calibracdo de distancia antes de tom

ATENCAO | qualquer medigao de distancia em uma imagem.

1.12 Marcagao E/D (Esquerda/Direita)
O operador é responsavel pela marcacdo correta e clara sobre o lado esquerdo ou direito da
imagem para eliminar possiveis erros.
O software inclui uma opc¢do para marcar a imagem com E (esquerda) ou o indicador D (Direito),
na fase de aquisicdo, através da impressao e arquivamento. Se o operador escolheu, por qualquer
motivo, ndo usar marcadores E / D, ele deve usar uma forma alternativa de eliminar qualquer

possivel erro de identificacdo da anatomia.
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1.13 Backup de imagem
Para evitar a falta de imagens que pode resultar em paciente sendo expostos a doses adicionais
de radiacdo, é importante fazer backup das imagens, filmagens ou usando um CD ou DVD ou
recurso de nuvem. Isso deve ser feito como uma operacgao de rotina para todos os pacientes.
Se o disco rigido de sua estacdo de trabalho estd prestes a ficar cheia, o operador deve fazer
backup de imagens de modo a criar espaco no disco rigido para novos pacientes.
O Cliente é responsavel por providenciar o backup das imagens.

1.14 LimitagOes de uso
O software VXvue tem o modo técnico, que s6 pode ser operada com a introducdo de senha. O
modo técnico sé deve ser operado por pessoal qualificado.

1.15 Descarte
O descarte deste produto de forma ilegal pode ter efeitos negativos na salde e no meio ambiente.
Ao descartar este produto, portanto, tenha a certeza absoluta de seguir o procedimento que esta

em conformidade com as leis e regulamentos aplicaveis em sua regiao, cidade ou pais.

1.16 Aplicagao Pediatrica

v Cada pedido deve ser revisto pelo radiologista pedidtrico antes de comecar o exame para
garantir estudo correto estd sendo realizado.

v' Se o técnico percebe um pedido incomum, deverd contactar o radiologista pediatrico.
Como exemplo quando uma clinica pediatrica, solicita uma série Coluna Completa Cervical,
Tordcica e Lombar. O radiologista pediatrico deve entrar em contato com o médico
solicitante e decidir qual o estudo é o melhor para o paciente pediatrico.

v" 0 técnico deve usara técnica adequada para o tamanho do paciente para diminuir a dose
de radiacdo quando adquirir imagens de diagndstico.

v Todos os pacientes pediatricos devem ser protegidos para os exames radiograficos, exceto
guando o escudo ird atrapalhar a regido de interesse, tal como em uma articulacdo pélvica,
ou quando é fisicamente ou clinicamente razoavel proteger o paciente.

v/ Para exames de rotina de Raios-X, todas as criancas do sexo masculino devem ter o seu
escroto blindado usando o pequeno escudo gonadal, os pacientes femininos ndo podem
ser protegidos, por que poderia obscurecer os quadris.

v' Tente minimizar o movimento em lactentes e criancas jovens. Use ferramentas de
distracdo para melhorar a cooperacdo da crianca com temas, musicas, brinquedos ou luzes
piscando. O acolhimento da criangca com imagens no teto ou paredes, ajuda dos pais, ajuda
a reduzir a ansiedade e confortar a crianca.

v" Uma série de escoliose serd composta de uma Unica vista da posi¢do frontal da coluna

vertebral. Vistas laterais ndo sdo necessarias, a menos que seja especificamente solicitado
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pelo médico ortopedista ou radiologista. Se os seios da paciente feminino podem ser
protegidos sem obscurecer a coluna, a barreira deve ser usada.

1.17 Antes de fazer a exposicao
Certifique-se de verificar o equipamento diariamente e confirmar que ele funciona corretamente.
Aquecimento repentino do quarto em locais frios ird causar a formag¢ao de condensacao no
equipamento. Neste caso, espere até que a condensagdo evapore antes de executar uma
exposicao.
Se o equipamento é usado quando a condensacao é formada sobre ele, podem ocorrer problemas
na qualidade das imagens captadas.
Quando um aparelho de ar condicionado é utilizado no local do exame, certifique-se de elevar
/baixar a temperatura gradualmente de modo que a diferenca de temperatura no quarto e no

equipamento ndo gere a condensacao.

1.18 Durante a Exposicao
Este equipamento ndo é protegido (selado) contra liquidos como sangue e medicacdo na sala de
operacoes. Se necessario, enrole o equipamento em um plastico radio transparente e descartavel.
N3o use o detector perto de dispositivos que geram um campo magnético forte. Se o fizer, pode

produzir ruido de imagem.

1.19 Limpeza e desinfec¢ao
Depois de utilizar o detector e seus equipamento periférico para exames, limpe as superficies de
contacto com o paciente, do detector e outros equipamentos (incluindo as alcas), com
desinfectantes como o IPA, etanol para evitar o risco de infeccdo. Para mais detalhes sobre como
esterilizar, consulte um especialista.
Use um pano seco ligeiramente umedecido com desinfectantes para limpar a superficie do
detector e seus equipamentos periféricos.
N3o borrife o detector diretamente com desinfetantes ou detergentes.
N3o limpe o detector com substancias que contém solventes organicos, tais como alcool, benzina,
thinner ou outros produtos quimicos. Caso contrario, pode resultar em incéndio ou choque
elétrico indesejado ou enfraguecimento estrutural do detector.
N3o use escova abrasiva, raspador ou acido/limpeza alcalino para limpar o detector e outros
equipamentos.

N3o limpe o detector com a sua alimentacdo elétrica ligada.
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1.20 Ambiente de armazenamento/Operag¢do
Este equipamento é desenvolvido principalmente para uso em salas de raios-X de ambientes
hospitalares. Para usa-lo em outros locais, consulte o nosso representante de vendas ou um
distribuidor.
Esteja certo de que o uso e armazenamento deste equipamento estdo dentro das condicdes

abaixo:
Temperatura Umidade Pressao atmosférica
Ambiente de operagao +10~ +35°C | 30a85% 700~1060hPa
(Ndo condensante)
Ambiente de armazenamento | -15a +55°C | 10 a 90% 500~1060hPa
(N3do condensante)

N3o exponha este equipamento a temperaturas elevadas e / ou alta umidade. Avarias podem
ocorrer.
Quando ndo estiver em uso, mantenha o detector e a grade em um local designado para o
equipamento, ou em um local onde eles fiquem seguros e ndo podem cair.

1.21 Outros
N3o use este equipamento em combinac¢do com os periféricos, como desfibriladores ou grandes
motores elétricos pois estes podem causar ruido da fonte de alimentacdo de energia ou varia¢des
de tensao de fornecimento. Se o fizer, pode impedir o funcionamento normal dos equipamentos
e dos periféricos.
N3o use este equipamento fora das condicBes permitidas e especificadas neste manual sob pena

de causar dano ao equipamento e eventualmente ao paciente.
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Capitulo2 - DETECTORES VIVIX —S FAMILIA “S”

Modelos:

VIVIX - S 1417S - FIXO COM FIO
VIVIX — S 1717S — PORTATIL COM FIO
VIVIX — S 1417W - PORTATIL S/ FIO
VIVIX — S 1717V — PORTATIL C/ FIO

2.1 VIVIX =S 1717S
Tipo: FIXO

Fig. 2
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2.1.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

Conjunto VIVIX -S 1717S

Nome do Modelo

FXRD-1717S A(cSi)
FXRD-1717S B (gadolinio)

Tecnologia

a - Si TFT com fotodiodo (Amorphous Silicon)

Cintilador

Csi (iodeto de césio) / Gd202S (gadolinio)

Distancia entre pixels

140 pm

Resolugdo espacial

3,5 lp/mm

Matriz de imagem

3072 x 3072 pixels

Tamanho da imagem

17"x 17" (43,0 cm x 43,0 cm)

Escala de cinza 14 bits
Tempo de aquisicao de imagens 1s
Tempo de ciclo recomendado 15s

Case de protegao

Sim (opcional)

Interface de dados

Gigabit Ethernet

Interface do gerador de raios-

(opcional)

X

Acionamento em linha:

modo de acionamento DR

Acionamento automatico:

Modo AED

Dimensoes 47,0cmx47,0cm x 3,5 cm
Peso 11 kg

Bateria N.A.

Resisténcia ao p6 e a 4gua IPX0

Intervalo de tensao de raios X

42 kVp a 150 kVp

Ambiente de funcionamento

10° Ca 35° C/30% a 85% de HR (sem condensacg&o)

Alimentagao

CC24V,0,8A
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2.1.3 CONEXOES

Fig.3 .
'8 Lado frontal Lado Traseiro

Vista ilustrativa do detector FXRD 1717 S — fixo

No. Nome Descricao
A Conector Alimentagdo DC DC +24V Input
Conector de Interface com o Gerador D-SUB 9 Pin, Fémea
Led Indicador [POWER] Indica energia on/off.
Cor verde: LIGADO
D Led Indicador [STATUS] Indica o status da CPU do Detector.
Cor verde: Pronto para funcionar (Normal)
E Led Indicador [EXP_OK] Indica Status da exposigdo (X-ray on/off)
Durante a exposi¢ao, Led Verde acesso
Porta Ethernet Gigabit Transmissdo / Comunicagdo entre FPD e PC
G P.E. Terminal de terra
v" Conecte o cabo de alimentacdo DC ao conector de alimentac3o do detector(A).
v" Conecte o cabo de interface com o gerador para o conector D-sub do detector. (B)O outro
lado do cabo de interface do gerador deve ser ligado ao sistema de gerador (se utilizado).
v" Conecte o cabo de LAN de rede direto no Conector GigE do detector(F).
v" Terminal de terra e o fio terra deve ser ligados para a terra antes de operar o sistema.
v’ Ligue o terminal de terra e cabo do detector ao terra, marcado como simbolo seguindo(G).
v" Aresisténcia entre o terminal de terra e terra deve ser inferior a 0,1 ohmes.
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2.2 VIVIX-S 1417S
Tipo: Portatil com fio

Fig.4

Page 16 of 148



Zs

MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2) LOTusS

healthcare

2.2.1 DIMENSOES

FTT [T [T T 2 =
@F A B

HIAL o
S
e c
R \ @ ﬁ\
F v 5! I"% 1'
L=
% £ —I— E
i\
1 il
460.0 15.0

Fig.5

CONEXOES E SINALIZACOES

No. | Nome Descricao

A Indicador de Status | LED1: Indica ligado liga/desliga
verde: ligado

A Indicador de status | LED 2: Indica status de comunicacao

verde: Link ativado

A Indicador de status | LED3: Indica status de transmissao

verde: Transmitindo

B suporte Furos para fixagdo suporte para segurar o detector

Cabo de conexao Conecte esse cabo para a Unidade de Controle do Sistema (SCU) para

se comunicar e para suprir a energia elétrica.
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2.2.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONJUNTO VIVIX -S 1417S

Nome do Modelo FXRD-1417S A (cSi)
FXRD-1417S B (gadolinio)
Tecnologia a - Si TFT com fotodiodo
Cintilador Csi (iodeto de Césio) / Gd202S (gadolinio)
Distancia entre pixels 140 um
Resolugdo espacial 3,5 lp/mm
Matriz de Pixel 2560 x 3072 pixel
Tamanho da imagem 14" x 17” (35,8cm x 43,0 cm)
Escala de cinza 14 bits
Tempo de aquisicao de imagens 12s
Tempo de ciclo recomendado 15s
Interface de dados Gigabit Ethernet
Interface do gerador de raios X Acionamento em linha: modo de acionamento DR
Acionamento automatico Modo AED
Dimensoes 38,4cmx46,0cmx1,5cm
Peso 1417SA: 3,2 kg
1417SB: 3,1 kg
Bateria N. A.
Resisténcia ao p6 e a dgua IPX3
Intervalo de tensao de raios - X 40 kVp a 150 kVp
Ambiente de funcionamento 10° Ca 35° C-30% a 85% de HR - (sem condensagao)
Alimentacgao CC24V,0,5A
Limite da carga Pontual: 100 kg
Distribuida: 150 kg
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2.3 VIVIX-S 1417W
Tipo: Portatil S/ fio (Wi-Fi)

Fig.6
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2.3.1 DIMENSIONAIS

N
E &
- ] m i i B = |
: H
E
[
3 —|— E %
"
D D F
L. E ] L A A
15.0 460.0
Fig.7
CONEXOES

A - Estrias: Segura as garras da unidade de cabo e unidade de grade.
B — Conector de Interface: Permite que os detectores comuniquem com o SCU via cabeamento PoE
(Gigabit Ethernet 1000BASE-T).
C — Suporte do Conector interface: evita que o cabo caia fora da articulacdo de conexdo.
D — Bloqueio da Bateria / Alavanca de desbloqueio: Blogueia / desbloqueia a bateria.
E — Antenas (internas) — LAN sem fios (2ea): Transmite dados de imagem através de comunicagao
sem fio.
F — Os indicadores de status:
LED Dados: Indica comunicacdo e transmissao de status (Azul).
LED Ativo: Indica o detector estd pronto para trabalhar (laranja).
LED Power: Indica on / off (Verde).
G — Botdo POWER: Liga e desliga o Detector
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2.3.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONJUNTO VIVIX -S 1417W

Nome do Modelo

FXRD - 1417WA (cSi)
FXRD - 1417WB (gadolinio)

Tecnologia

a - Si TFT com fotodiodo

Cintilador

cSi (iodeto de Césio) / Gd202S (gadolinio)

Distancia entre pixels

140 um

Resolugdo espacial

3,5 lp/mm

Pixel

2560 x 3072 pixels

Tamanho da imagem

14" x 17" (35,8 cm x 43,0 cm)

Escala de cinza

14 bits

Tempo de aquisicao de imagens

Com cabo: 2 s
Sem fio (pré-visualizagdo): 2 s

Sem fio (alta resolugdo): 4,5 s

Tempo de ciclo recomendado

15s

Interface de dados

Gigabit Ethernet
IEEE802.11a/b/g/n

Interface do gerador de raios X

Acionamento em linha: modo de acionamento DR

Acionamento automatico: Modo AED

Dimensoes 38,4cmx46,0cmx 1,5 cm

Peso 1417WA: 3,4 kg (incluindo a bateria)
1417WB: 3,3 kg (incluindo a bateria)

Bateria fons de litio 4000 mAH - 4 h (captura)

Resisténcia ao po e a 4gua

IPX3

Intervalo de tensao de raios X

40 kVp a 150 kVp

Ambiente de funcionamento

10° Ca 35° C-30% a 85% de HR (sem condensagdo)

Alimentagao

CC24V-0,5A

Armazenamento Interno de Imagens

Até 100 imagens

Possibilidade de comunicacao via cabo

sim

Carga limite

Pontual :100 kg
Distribuida: 150 kg
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2.3.3 MODOS DE OPERAGCAO

Este detector possui a versatilidade de operar de varias maneiras diferentes sendo com a SCU

fornecida pelo fabricante, com um roteador externo ou diretamente com um computador portatil.

Modo padrao
Através da SCU (Fonte/ roteador original que acompanha o produto)

—=
S

Battery Pack Battery Charger

Detector

{ Distancia Max. recomendada: 8 m ]

Fig.8

A comunicagao sem fio é estabelecida entre o Vivix-S sem fio e a SCU. O Vivix-S sem fio é compativel

com IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz ou 5 GHz). A banda de frequéncia disponivel pode variar de acordo

com as leis de radio locais e requisitos do sistema. Consulte o seu distribuidor para a frequéncia

disponivel na sua area.

Utilizacdo de varios dispositivos de WLAN dentro da mesma banda de frequéncia
podem interferir com comunicacdo sem fio e causar uma diminuicdo na

velocidade de transmissdo.

Nunca cobrir ou bloquear o médulo sem fio do detector. Caso contrario, a velocidade de transmissao
ou distancia de funcionamento pode ser reduzida.
Distancia de funcionamento maxima recomendada da comunicacdo sem fio entre o detector e

Unidade de Controle do sistema é de 8 metros.
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Modo Roteador Externo
Esta é uma funcdo utilizada para adicionar um roteador externo para se comunicar com o detector,

além da SCU padrao.

X-ray Sysiem f—'—;,{_
¥

2 n--
IKT I

Method 2; AED

Ganaration Interface (X-ray Trigger) \'l I~

Method 1: DR Trigger

Wireless Comminucation
(e
tl-‘ﬁ" i
o Battery Charger

=
|Iil..lﬁlﬁﬁﬁii..il

Metwork Interface
(LAM Cable)

Image Acquisition Software
Wivue

System Control Unit

Fig. 9

Configuracdo modo AP externo

Modo AP — Diretamente com um dispositivo moével

O Detector pode ser configurado no modo AP para se comunicar diretamente com um dispositivo
movel como notebooks, tablets e outros que operem na faixa permitida pelo detector. Consulte
secao especifica.

X-ray System

\ -_| !
Generator Intefface (X-ray Trigger)
Wireless Communication AED

l|I.' : EEE = (“.

Image Acquisition Software
VXvue

Flat Panel Detector

Fig.20 Modo AP direto
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2.3.4 Bateria indicada para este detector
(N3do utilize baterias de modelos diferentes do indicado)

Item Descri¢ao

Modelo FXRB-01A
Tipo Litio Polimero
Fonte de alimentacao Saida: DC +7.4V
Capacidade
4000mAh
Numero de Células 2S1P (2x Série 1 Paralelo)
Tempo de vida util Aprox. 500 ciclos (ciclo de carga total e descarga total)
Dimensoes (W x H x D)
144.4 mmx 143.4 mmx 7.0 mm
Peso 220g

N3o use o carregador de bateria proximo ao paciente

ATENGCAO

) %00 180
I A— P
Y " — ]

143 .4

144 4 70
l———

Fig.11
Vista ilustrativa do dimensional da bateria
2.3.5 Como colocar a bateria
v" Alinhe a garra da bateria na ranhura do compartimento da bateria (®). Certifique-se de que
as garras sobre a bateria estdo alinhadas com a ranhura no compartimento da bateria.
v Deslize a bateria no compartimento da bateria do detector (@) empurre a bateria (®). Deslize

a trava da bateria até no lugar (®).
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Fig.12 -Vista ilustrativa da colocagdo da bateria

Certifique-se de que a bateria estd bem presa.
A carga restante da bateria pode ser visualizada no software VXvue (Viewer).
Vocé pode usar o detector enquanto carrega a bateria ligando o cabo interface de conexdo opcional.

Fonte da carga Cargas simultaneas (quantidade) = Tempo de carga(total)
Carregador 3 baterias 2hrs
Cabo de extensao 1 bateria Shrs

2.3.6 Como retirar a bateria

Desligue detector
Segure pressionado o botdo POWER por aproximadamente 3 s. Todos os leds deverdo estar

apagados.

Remova a bateria

Enquanto pressiona a bateria, deslize as travas como mostrado abaixo
(desbloqueio)(®),coloque os dedos na borda que levanta a bateria, e puxe a ponta para remové-
la(®@).

Quando o detector ndo for usado durante algum tempo, remova a

bateria. Caso contrario, pode ocorrer reducdo da vida util da
bateria. A bateria é peca de reposicdo opcional e pode ser

adquirida separadamente para substituir uma que esteja

danificada.

Fig.13
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2.3.7 Utilizando o Detector

Instale uma bateria totalmente carregada no detector. Para fixar a bateria, coloque a bateria no
compartimento da bateria do detector. Certifique-se de que as garras sobre a bateria estdo alinhadas
com a ranhura no compartimento da bateria. Deslize a trava da bateria até no lugar.

Ligando o Detector

Pressione o botdao Power do detector por 1 segundo.

Fig.14 -Vista ilustrativa os botdes e leds do detector 1417 W

m| jsta de Status do Detector (leds)

Tipo lampada Led Energia Led Atividade Led Dados
Cor Berde aranja [ W
Energia ligada - ON 0 X X
Inicializacdo completa

(Pronto para funcionar) ° ° X
Estabelecida comunicagdo 0 0] 0]

Status da selegdo do detector | piscando 0] 0]
(dormindo)

Durante a transmissdao de imagem 0] 0o piscando
Durante a inicializa¢do wireless 0 piscando X

Energia desligada -OFF X X X

O: Luz acessa X: Luz apagada

@ Se uma comunicag¢do ou erro do sistema ocorrer, piscardo duas ou mais lampadas.

Nesse caso, consulte Solucdo de problemas.
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2.3.8 Especificagdes da comunicacdo sem fio

ltem Descrigao
Padrao Wireless IEEE802.11a/b/g/n
Faixa de frequéncia

2.412 ~ 2.472GHz (13 canais)

5.18 ~ 5.24GHz (4 canais), 5.745 ~ 5.805GHz (4 canais)

Taxa de dados 802.11b: Max. 11Mbps
802.11a/g: Max. 54Mbps
802.11n: Max. 300Mbps (MIMO 2X2)

Modulagao OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
DSSS (CCK, DBPSK, DQPSK)
Poténcia de Transmissao Max. 17dBm
Estabilidade WPA-PSK, WPA2-PSK
Antena Duas bandas (Detector: interno, SCU: externo)

Este equipamento opera em carater secundario, isto é, ndao tem direito a protecao contra
interferéncia prejudicial, mesmo de esta¢cdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a

sistemas operando em carater primario.

2.3.9 Definindo parametros - Wireless LAN

ltem Descrigao
AP ON/OFF ON: Ativa a funcdo de ponto de acesso.

O detector pode usar o modo Detector AP.

OFF: Desliga a funcdo de ponto de acesso.
Somente uma comunicagdo por cabo esta disponivel para operar por
SCU.

Frequéncia
2.4GHz: Utiliza a banda de frequéncia em 2.4GHz (13 canais)

5GHz: Utiliza a banda de frequéncia em 5GHz f (9 canais)

Pais KR, US, EU, JP, CN

Canais escolhidos sdo limitadas de acordo com os paises que vocé
definiu.

2.4 Ghz ISM é liberado para o Brasil
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Banda
20MHz: Banda frequéncia basica.
40MHz: Faixa de frequéncia ampliada através da liga¢do de canal
(Ligagdo de canal é usado para melhorar a velocidade, mas pode ser
reduzido pelos canais em torno de acordo com o ambiente do
utilizador)

Canal Exibe e define uma lista de canais Uteis
(+ / -): Ativado quando usando 40 Miz na faixa de frequéncia. Vocé
pode decidir se a ligacdo de canal esta definida para o canal superior
ou inferior.

SSID / Key Identificador de acesso e senha para comunicagao sem fio.
O valor de SSID / Key do detector e SCU deve ser o mesmo, para evitar
a sobreposicdo com outros sistemas de prevenc¢ado confusao.

Seguranca Protocolo de seguranga para a comunicagao sem fio
WPA-PSK: Use o algoritmo de criptografia TKIP. 802.11n ndo é
suportado.
Algoritmo de criptografia AES de Uso: WPA2-PS..802.11n é suportado.
Para a transmissao rapida, WPA2-PSK com algoritmo de criptografia
intensificada é recomendado desde WPA-PSK n3ao pode suportar
802.11n.

Intervalo de | 802.11n oferece a op¢ao 400nspara o intervalo de tempo entre os

guarda simbolos de transmissao na especificagao.

TX Power Ajuste de poténcia de RF do transmissor.

Wireless LAN - DIAGNOSTICOS

ltem Descrigao

Interface Com cabo ligado: Exibe um status da conexao com fio através de interface
com cabo.
Sem fio (Wireles): Exibe um status da conexdo sem fio.

Qualidade *Nivel do sinal de uma conexdo sem fio.

Apresenta cinco niveis (max. 5 / min. 1), e se um sinal de alerta é
mostrado no visor no primeiro nivel onde a comunicacdo ndo é estavel,

verifique o ambiente do usuario.
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2.3.10 Reset das configuragoes Wireless (Padrao de fabrica)

Execute o reset de fabrica na configuracdo sem fio, se a conexdo esta instdvel ou as informacdes de

definicdo de valores ndo sdo claras quando vocé pretende fazer as alterac¢des.

2.3.11 Tabela de valores padroes — Wireless LAN

ltem Componente Valores
Detector 169.254.1.10 / 255.255.0.0
IP Enderego/Sub rede 169.254.0.1
Mdscara/Porta de entrada SCuU 169.254.2.100 /  255.255.0.0
169.254.0.1
Detector OFF
AP ON/OFF
SCU ON
Frequéncia
2.4GHz
Banda
20MHz
Canal 6
SCU —
SSID Vivix
Key 1234567890
Seguranga WPA2-PSK
Gl (Intervalo de guarda) 800
Tx Power(%) 100%
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2.3.12 Executando o Reset para os padroes de fabrica

Detector

Através do VX setup: Quando vocé executa o Reset de configuracao através do VX setup, o programa
inicia-se automaticamente apds a inicializacao.

Através do botdo POWER: Pressionar e segurar o botdao POWER por 20 segundos, o detector é
desligado com o Led piscando em laranja quando o processo de inicializacdo comeca. Quando a
inicializacdo estiver concluida, o detector sera desligado. Para usar o detector, ligue a alimentacdo
do detector.

SCU
O reset da SCU deve ser executado através do software VX setup.
Quando vocé executa o Reset de Configuracdo usando VX Setup, SCU inicia automaticamente apds

a inicializagao.

2.3.13 Gerenciamento de energia

Quando alimentado por baterias

Tempo de Operacdo: 4 horas (Modo de suspensao)

Possui a fungcdo modo de suspensdo que pode aumentar a duracdo da bateria, dependendo da
condicdao operacional e meio ambiente.

Quando alimentado por Cabo de Interface (cabo de extensdo DC)

Energia Produzido pela SCU. Sem consumo da bateria.

Tempo de Operagao: llimitada

Opcao de baixa energia

Vocé pode definir o Detector como Power Off em VX Setup através do cabo remoto.

Os valores de configuracdo sdo SCU e Detector. Por padrdo, o detector esta definido para o Modo
desligado.

SCU: O detector serd desligado quando SCU é desligado.

Detector: A bateria ira fornecer energia para o detector quando SCU é desligado.

Pressione e segure o botdo Power no detector durante 3 segundos para desligar o detector.

Se vocé conectar o cabo de interface para o detector em modo de transmissdo sem fio, vocé pode
usa-lo por um longo tempo, sem o consumo de bateria. Neste momento, mesmo se desligar o cabo,

a definicdo do Detector permite que vocé use o detector sem qualquer tempo de inicializa¢ao.
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2.4 VIVIX-S 1717V
Tipo: Portatil C/ CABO

Fig.15
Caracteristicas:
Detector de tamanho diferenciado de 43 x 43 cm, o que melhora a agilidade e fluxo do servigo pois

ndo necessita ser girado constantemente para atender a diversos tipos de anatomia diferentes.
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2.4.1 DIMENSIONAL

Fig.16

2.4.2 CONEXOES

Fig.17
1 Porta LAN Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
Comunicac¢ao de dados ente detector PC.
2 Portal/O D-SUB 9 pinos Macho
DC 24V entrada & 10 Interface
D-SUB conector Power Pin map (+24V Pin: 3, 8, GND Pin: 4, 9) (24V, 0.625A)
3 Luzes Laranja piscando — status de transmissao e comunica¢do do detector
sinalizadoras Laranja acesso — Detector inicializado
Verde — Energia Ligada
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2.4.3 CARACTERISTICAS TECNICAS

VIVIX-S 1717V

Nome do modelo

FXRD-1717VA (Csi)
FXRD-1717VB (gadolinio)

Tecnologia

a-Si TFT com fotodiodo

Cintilador

Csl (iodeto de césio) / Gd202S (gadolinio)

Distancia entre pixels

140 um

Resolugdo espacial

3,5 lp/mm

Matriz de Pixel

3072 x 3072 pixel

Tamanho da imagem

17" x 17" (43,0 cm x 43,0 cm)

Escala de cinza 16 bits
Tempo de aquisicao de imagens 2s
Tempo de ciclo recomendado 15s

Interface de dados

Gigabit Ethernet

Interface do gerador de raios X

Acionamento em linha: modo de acionamento DR

Acionamento automatico: Modo AED

Dimensoes 46,0 cm x46,0cm x 1,5 cm
Peso 4,5 kg

Bateria N.A.

Resisténcia ao p6 e a 4gua IPX0

Intervalo de tensdo de raio X

40 kVp a 150 kVp

Ambiente de funcionamento

10° Ca 35° C-30% a 85% de HR (sem condensacgdo)

Capacidade de carga

Pontual: 100 kg
Distribuida: 150kg
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Capitulo 3 - DETECTORES VIVIX — S FAMILA “N”

Modelos:

VIVIX — S 1012N — PORTATIL COM FIO
VIVIX — S 1417N — PORTATIL COM FIO
VIVIX -5 1717N — PORTATIL COM FIO
VIVIX — S 1012NW — PORTATIL COM FIO
VIVIX - S 1417NW - PORTATIL S/ FIO
VIVIX - S 1717NW - PORTATIL S/ FIO

3.1 VIVIX-S 1012N - PORTATIL COM FIO / VIVIX-S 1012NW - PORTATIL WIFI

ETTLA

Fig.18
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3.1.1 DETECTOR 1012N - COM CABO - DIMENSOES

R R e e e E R e

XIALA

09t

Fig.19

0482

350.0
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3.1.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONJUNTO VIVIX-S 1012N

Nome do modelo

FXRD-1012NA (cSi)
FXRD-1012NB (gadolinio)

Tecnologia a-Si TFT com fotodiodo
Cintilador Csl (cSi) / Gd202S (gadolinio)
Distancia entre pixel 124 pm

Resolugdo espacial 4,0 Ip/mm

Matriz Pixel

2048 x 2560 pixel

Tamanho da imagem

10" x 12" - (25,4 cm x 31,7 cm)

Escala de cinza

16 bits

Tempo de aquisicao de imagens

Com fios: 1,5 s

Tempo de ciclo recomendado

15s

Interface de dados

Gigabit Ethernet

Interface do gerador de raios X

Acionamento em linha: modo de acionamento DR

Acionamento automatico: Modo AED

Dimensoes 28,7cmx350cmx1,5cm
Peso 2,2kg
Resisténcia ao po e a dgua IP53

Intervalo de tensdo de raio X

40 kVp a 150 kVp

Ambiente de funcionamento

10° Ca 35° C 30% a 85% de HR (sem condensagao)

Carga limite

Distribuido: 150 Kg
Pontual: 100 Kg

3.1.3 DETECTOR 1012NW - WIFI - DIMENSOES
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3.1.4 ESPECIFICACOES TECNICAS
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VIXIX-S 1012NW

Nome do Modelo do detector

FXRD-1012NAW (cSi)
FXRD-1012NBW (Gadolinio)

Tecnologia

a -Si TFT com fotodiodo

Cintilador

Csl (iodeto de Césio) / Gd202S (Gadolinio)

Distancia de Pixels

124 um

resolugao espacial

4,0 Ip/ mm

Matriz de pixel

2048 x 2560 pixels

Tamanho da imagem

10" x 12 “(25,4 cm x 31,7 cm)

Escala de cinza 16 bits
Tempo de aquisicao de imagens Sem fios: 3 s
Tempo de ciclo recomendado 15s

Interface de dados

Gigabit Ethernet / IEEE 802. 11 n

Interface do gerador de raios X

Acionamento em linha: modo de acionamento DR

Acionamento automatico: Modo AED

Dimensoes 28,7cmx35,0cmx1,5cm
Peso 2,2 KG (incluindo a bateria)
Bateria fons de litio 3100 mAH - 3 h (captura)

Resisténcia ao pd e a d4gua

IP53

Intervalo de tensdo de raio X

40 KVp a 150 KVp

Ambiente de funcionamento

10°Ca35°C 30% a 85% de HR (sem condensagdo)

Alimentacdo

CC24V,0,8A

Carga limite

Distribuido: 150 Kg
Pontual: 100 Kg

3.1.5 CONEXOES E SINALIZACOES
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Fig.21
NOME DESCRICAO
A- Conector Cabo de comunicagao Faz a comunicacdo de dados entre detector e a SCU
B- Fixador do conector Fixa/libera a conexdo do cabo
C — Led Indicador de Status Azul: Indica comunicacao e transmissao ativos
Laranja: Indica pronto para trabalhar
Verde: Indica Alimentacdo Ligada
D - Botdo L/D Liga e desliga o equipamento
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3.2 VIVIX-S 1417N — PORTATIL COM FIO / VIVIX-S 1417NW — PORTATIL WIFI

Fig.22
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3.2.1 SISTEMA NFC
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Fig.23
O sistema NFC permite que um Unico detector possa se adaptar as configuracdes de cada
ambiente de trabalho (até 3) apenas com a aproximacado do cartdo (tag). Este sistema

agiliza o trabalho do usuario além reduzir os custos operacionais,
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3.2.2 DIMENSOES E SINALIZAGOES
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Fig.24
A- Conector Cabo de comunicacdo Faz a comunicacdo de dados entre detector e a SCU
Usado para configurar o detector ou usar no modo
cabeado
B- Fixador do conector Fixa/libera a conexdo do cabo
C - Botdo de Fungao Ativa funcbes especiais
D - Botao Modo AP Liga e desliga o modo AP do equipamento
E - Botdo L/D Liga e desliga o equipamento
F - Led de Status Led modo AP
Led Dados (azul): indica que existe comunicagdo de dados entre
detector e SCU
Led Active (laranja): Indica pronto para trabalhar
Verde: Indica Alimentacgdo Ligada
G- Antena Antena para transmissao sem fio
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NOME DESCRICAO
A - LED Indica nivel de bateria, status de comocdo sem fio e
informacdo de direcdo de imagem
B — Suporte de Mao Suporte para carregar o detector
C — Contato NFC Contatos para cartao NFC
D - Trava da bateria Trava e libera a bateria
E — Alto Falante Emite som quando contata um tag NFC
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3.2.3 ESPECIFICAGOES TECNICAS

VIVIX-S 1417N(W)

Nome do Modelo

FXRD-1417NA — com cabo - (iodeto de césio)
FXRD-1417NAW — wifi - (iodeto de césio)
FXRD-1417NB — com cabo - (gadolinio)
FXRD-1417NBW - wifi -(gadolinio)

Tecnologia

a -Si TFT com fotodiodo

Cintilador

Csl 9iodeto de césio) / Gd202S (gadolinio)

Distancia de Pixel

140 pm

Resolugdo espacial

3,5 lp/mm

Matriz de Pixel

2560 x 3072 pixel

Tamanho da imagem

"14 x 17” (35,8 cm x 43,0 cm)

Escala de cinza

16 bits

Tempo de aquisicao de imagens

Com fios: 1,5 s - Sem fio: 3 s

Tempo de ciclo recomendado

10s

Interface de dados

Gigabit Ethernet (com cabo)
IEEE 802.11 n / ac (wifi)

Armazenamento de imagem

200 imagens

Interface do gerador de raios - X

modo de acionamento DR
Modo AED

Acionamento em linha:

Acionamento automatico:

Dimensoes 38,4cmx46,0cmx1,5cm
Peso 2,9 KG (incluindo a bateria)
1. Bateria (somente wifi) 2. 2 x: Bateria de litio 3100 mAH - 8 h (captura)

Resisténcia ao po e agua

IP56

Intervalo de tensdo de raio - X

40 KVp a 150 KVp

Ambiente de funcionamento

10°Ca35°C-30% a 85% de HR (sem condensacao)

Alimentagao

CC24V,10A

Capacidade de carga

300 kg — Distribuido
150 kg — Pontual
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3.3 VIVIX-S 1717N — PORTATIL COM CABO / VIVIX-S 1717NW — PORTATIL WIFI

Fig.26
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Item Descricao

Dimensoes

46.0 x 46.0 x 15.5 mm

Raio

R6.5

3.3.3 CONEXOES

VIVIX-S 1717NAW / 1717NBW (Wireless)

B = | djo o ol@ i ;
1
T 7E__of |
Fig.29
Conexdes Detector 1717
Item Nome Descrigao
A Conector do cabo de interface Usado para a conexdo do cabo, no caso de
comunicagao por fio
B Fixador do conector Fixa/solta o cabo de comunica¢do com a SCU
C Trava da bateria 1 Utilizado na bateria tipo FXRB-03A
D Trava da bateria 2 Utilizado na bateria tipo FXRB-03A
E Antena de transmissdo sem fio Duas antenas para transmissao sem fio
F Indicador de status Indicador de estado do detector
LED (Azul): Indica comunicagdo e transmissdo
LED(Laranja): Indica que estd pronto para funcionar
POWER LED (Verde): Indica o status de ligar / desligar
Botdo liga/desliga Liga e desliga o Detector
H Liga/desliga modo AP Liga/desliga modo AP do detector

Indica nivel da bateria

Informa a carga da bateria em 5 niveis diferentes
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3.3.4 CARACTERISTICAS TECNICAS

VIVIX-S 1717N - 1717NW

Nome do Modelo

FXRD-1717NA — com cabo - (iodeto de césio)
FXRD-1717NB — com cabo - (gadolinio)
FXRD-1717NAW- wifi — (iodeto de césio)
FXRD-1717NBW — wifi - (gadolinio)

Tecnologia a -Si TFT com fotodiodo
Cintilador Csl (A) / Gd202S (B)
Distancia de Pixel 140 pm

Resolugdo especial 3,5 lp/mm

Matriz de Pixel

3072 x 3072 pixels

Tamanho da imagem

17 "x 17" (43,0 cm x 43,0 cm)

Escala de cinza 16 bits
Armazenamento interno de imagem | 200 imagens
Tempo de aquisicao de imagens Comfio: 1,55

Sem fio: 3s

Tempo de ciclo recomendado 15s
Interface de dados Gigabit Ethernet
IEEE 802.11n

Interface do gerador de raios — X

Acionamento em linha: modo de acionamento DR

Acionamento automatico: Modo AED

Dimensoes

46,0cmx46,0cmx1,5cm

Peso

1717NA / 1717NB: 4,2 KG
1717NAW / 1717NBW: 4,5 KG (incluido a bateria)

Bateria (somente no 1717NW)

fons de litio 3100 mAh x 2 - 6 h (captura)

Resisténcia ao po e a dgua

IP53

Intervalo de tensdo de raio X

40 KVp a 150 KVp

Ambiente de funcionamento

10°Ca35°C-30% a85% de HR (sem condensagao)

Alimentacgao

CC24V,10A

Limite de carga

Pontual: 100 Kg
Distribuida: 150 kg
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Capitulo 4 - DETECTORES FAMILA VIVIX-S V

Modelos:

VIVIX — S 2530VAW- PORTATIL WIFI
VIVIX — S 3643VAW — PORTATIL WIFI
VIVIX — S 4343VAW — PORTATIL WIFI

Fig.30
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CONEXOES
FXRD-3643VAW, FXRD-3643VAW PLUS

A B C D

L]

[ =T o

Fig.31
Nome
Interface do conector do cabo de rede
A interface do conector do cabo
Usado para conexdo com fio entre um detector e SCU.
B Ima para fixa¢do da interface do cabo  Usado par fixar um cabo de interface de amarragdo
Conector para fixagdo do adaptador do AC-DC
C AC-DC Conector de adaptador
Usado para carregamento rapido da bateria
D LED de status da carga Exibe o status de carga da bateria
Exibe o status da bateria
E LED de exibigao Exibe o status da conexdo com fio/sem fio
Exibe o status do modo de suspensio
Alterar o botdo de configuracGes de AP na comunicagdo sem
fio (altere o detector AP/ESTAGAO ou altere a predefini¢do no
F Botdo AP .
modo ESTACAO
Muda a tela LED
Exibe o status de energia do sistema
G LED indicador de energia
Exibe o status de inicializagdo do sistema
Ligar/desligar o sistema
H Botao de energia

Muda a tela LED

| Antena para LAN sem fio

Antenas para configuragdo sem fio (3ea)
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Fig.32
Nome Descricao
A Tampa da bateria A tampa precisa ser aberta e fechada ao substituir a bateria
B Alca Uma alga para transportar um detector
Cc Acesso para retirar Usado quando o detector é colocado em uma superficie
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FXRD-4343VAW, FXRD-4343VAW PLUS
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Fig.33
Nome Descrigao
Conector da interface do cabo de rede
A Conector da interface do cabo
e  Usado para conexdo com fio entre um detector e SCU
B Ima3 para fixa¢do da interface do cabo e  Usado para fixar um cabo de interface de amarragao
e  Conector para a fixagdo do adaptador AC-DC
C Conector do adaptador do AC-DC
e  Usado para carregamento rapido da bateria
D LED de status da carga e  Exibe o status de carga da bateria
e  Exibe o status da bateria
E OLED Display e  Exibe o status da conexdo com fio/sem fio
e  Exibe o status do modo de suspensdo
e Altera o botdo de configuragdes de AP na comunicagdo sem fio
(altere o detector AP / ESTACAO ou altere o predefinido no
F Botdo AP .
modo ESTACAO)
e  Muda atela do LED
e  Exibe o status de energia do Sistema
G LED indicador de energia
e  Exibe o status de inicializagdo do sistema
. Ligar / desligar o Sistema
H Botao de energia
e Mudaatelado LED
1 Antena para LAN sem fio Antenas para comunicagdo sem fio (3ea)
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Nome Descricao

A Tampa da bateria A tampa precisa ser aberta e fechada ao substituir a bateria

B Alga Uma alga para transportar um detector

C Acesso para retirar Usado quando o detector é colocado em uma superficie
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FXRD-2530VAW, FXRD-2530VAW PLUS
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Fig.35

Nome

Descrigao

Conector da interface do cabo

Conector da interface do cabo de rede

e  Usado para conexdo com fio entre um detector e SCU

B Ima para fixacao da interface do cabo e  Usado para fixar um cabo de interface de amarragdo
e  Conector para a fixagdo do adaptador AC-DC
C Conector do adaptador do AC-DC
e  Usado para carregamento rapido da bateria
D LED de status da carga e  Exibe o status de carga da bateria
e  Exibe o status da bateria
E O LED Display e  Exibe o status da conexdo com fio/sem fio
e  Exibe o status do modo de suspensdo
e  Altera o botdo de configuragdes de AP na comunicagdo sem fio
(altere o detector AP / ESTACAO ou altere o predefinido no
F Botdo AP .
modo ESTACAO)
e  Muda atela do LED
e  Exibe o status de energia do Sistema
G LED indicador de energia
e  Exibe o status de inicializagdo do sistema
. Ligar / desligar o Sistema
H Botao de energia

e Mudaatelado LED

Antena para LAN sem fio

Antenas para comunicagdo sem fio (3ea)
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Nome Descrigdo
A Tampa da bateria A tampa precisa ser aberta e fechada ao substituir a bateria
B Alga Uma alga para transportar um detector
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4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
VIVIX-S 2530VAW VIVIX-S 3643VAW VIVIX-S 4343VAW

Nome do Modelo

FXRD-2530VAW

FXRD-3643VAW
FXRD-3643VAW PLUS

FXRD-4343VAW
FXRD-4343VAW PLUS

Tecnologia

a-SiTFT

a-Si TFT

a-Si TFT

Cintilador

FXRD-2530VAW : Csl type A
FXRD-2530VAW PLUS : Csl

FXRD-3643VAW : Cs| type A
FXRD-3643VAW PLUS : Csl

FXRD-4343VAW : Cs| type A
FXRD-4343VAW PLUS : Csl

type B type B type B
Distancia de Pixel 124 microns 140 microns 140 microns
Resolugdo espacial 4.0 lp/mm 3.5 Ip/mm 3.5 Ip/mm

Pixel

2048 x 2560 pixels

2560 x 3072 pixels

3072 x 3072 pixels

Tamanho da imagem

25.4x31.7 cm

35.8x43.0cm

43.0x43.0cm

Area ativa

253.952 x 317.4 mm

358,4mm x 430,08mm

430.08mm x 430.08mm

Area efetiva

250,976mm x 314,464mm

355,04mm x 426,72mm

426,72mm x 426,72mm

Escala de cinza 16 bits 16 bits 16 bits
Tempo de aquisicdo de | 3s 3s 3s
imagens

Tempo de ciclo | 4s 4s 4s
recomendado

Interface de dados

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11n/ ac

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11n/ ac

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11n/ ac

Interface do gerador de

Interface com o gerador ou

Interface com o gerador ou

Interface com o gerador ou

raios X Acionamento Acionamento  automdtico: | Acionamento  automatico:
automdtico: Modo AED Modo AED Modo AED

Dimensodes 28.7x35.0x1.5cm 38.4x46.0x1.5cm 46.0 x46.0x 1.5 cm
WAW / WAW PLUS WAW / WAW PLUS WAW / WAW PLUS

Peso 01 bateria 19kg /2.1kg 295kg / 3.1Kg 3.5kg/3.7kg

02 baterias - / - 3.15kg / 3.3kg 3.7kg/3.9kg

Bateria 7,5 horas (imagem | Uma bateria Uma bateria
adquirida a cada 100 | 7 horas (imagem adquiridaa | 7,5 horas (aquisicdo de
segundos) cada 100 segundos) imagem a cada 100
8 horas (em espera) 8 horas (em espera) segundos)

Duas baterias
15 horas (imagem adquirida

a cada 100 segundos) 16

8 horas (em espera)
Duas baterias

15 horas (aquisicdio de
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horas (em espera) imagem a cada 100
segundos)
16 horas (em espera)
Ciclo / autonomia Até 1.500 imagens ao ciclo | Até 3.000 imagens ao ciclo | Até 3.000 imagens ao ciclo
de15s de15s de15s
IP de protegdo IP 67 IP 67 IP 67
Intervalo de tensdo de raio | 40-150 Kvp 40-150 kvp 40-150 kvp
X
Ambiente de 0°Cad0°C5%a0%de 0°Cad0°C5% a90%de | 0°Cad0°C5%a90%de HR
funcionamento HR (sem condensagio) HR (sem condensagao) (sem condensagdo)
Limite de Carga Pontual: 200 kg Pontual: 200 kg Pontual: 200 kg
Distribuida: 400 Kg Distribuida: 400 Kg Distribuida: 400 Kg
Capacidade de 200 imagens / 6.2 GB 200 imagens / 6.2 GB 200 imagens / 6.2 GB
armazenamento interno
de imagens

Configuragao Multi AP
Os detectores desta familia tém a capacidade de se comunicar diretamente com um disponivel mével com
WIFI, e com varios IP diferentes (um de cada vez) desde que cadastrados previamente em seu setup interno.

Com este recurso, um Unico detector pode ser configurado para ser usado em varias salas de raios x diferentes.
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IP:01

DETECTORES FAMILAVIVIX-S F

Modelos:

VIVIX — S 2530FW- PORTATIL WIFI
VIVIX — S 3643FW — PORTATIL WIFI
VIVIX — S 4343FW — PORTATIL WIFI

Cintilador flexivel inquebravel
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Nome do Modelo

VIVIX-S 2530FW
FXRD-2530FAW

VIVIX-S 3643FW
FXRD-3643FAW

VIVIX-S 4343FW
FXRD-4343FAW

Tecnologia

a-Si Flexivel TFT

a-Si Flexivel TFT

a-Si Flexivel TFT

Cintilador

Csl type A- Flexivel

Csl type A Flexivel

Csl type A Flexivel

Distancia de Pixel

99 microns

99 microns

99 microns

Resolugao espacial

5.0 Ip/mm

5.0 Ip/mm

5.0 Ip/mm

Pixel

2524 x 3036 pixels

3548 x 4316 pixels

4316 x 4316 pixels

Tamanho da imagem

25.4x31.7 cm

35.8x43.0cm

43.0x43.0cm

Area ativa

253.952 x 317.4 mm

358,4mm x 430,08mm

430.08mm x 430.08mm

Area efetiva

250,976mm x 314,464mm

355,04mm x 426,72mm

426,72mm x 426,72mm

Escala de cinza 16 bits 16 bits 16 bits
Tempo de aquisicdo de | 3s 4s 4s
imagens

Tempo de ciclo | 4s 5s 5s
recomendado

Interface de dados

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11n/ ac

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11 n/ ac

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11 n/ ac

Interface do gerador de

Interface com o gerador ou

Interface com o gerador ou

Interface com o gerador ou

raios X Acionamento Acionamento  automatico: | Acionamento  automatico:
automatico: Modo AED Modo AED Modo AED

Dimensoes 28.3 mx33.3 cmx 1.5 cm | 384 mx46.0 cmx 1.5 cm 46.0 cmx 46.0 cmx 1.5 cm

Peso 01 bateria 1.7 Kg 2.4 kg 2.95 kg

02 baterias 2.6 kg 3.15 kg

Bateria 7,5 horas (imagem | Uma bateria Uma bateria
adquirida a cada 100 | 7 horas (imagem adquiridaa | 7,5 horas (aquisicdo de
segundos) cada 100 segundos) imagem a cada 100
8 horas (em espera) 8 horas (em espera) segundos)

Duas baterias
15 horas (imagem adquirida
a cada 100 segundos) 16

horas (em espera)

8 horas (em espera)
Duas baterias

15 horas (aquisicdio de

imagem a cada 100

Page 59 of 148




MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2)

s
LOTUS

healthcare

segundos)

16 horas (em espera)

Ciclo / autonomia

Até 1.500 imagens ao ciclo

Até 3.000 imagens ao ciclo

Até 3.000 imagens ao ciclo

de15s de15s de15s
IP de protegdo IP 67 IP 67 IP 67
Intervalo de tensdo de raio | 40-150 Kvp 40-150 kvp 40-150 kvp
X
Ambiente de 0°Cad0°C5%a0%de 0°Cad0°C5% a90%de | 0°Cad0°C5%a90%de HR

funcionamento

HR (sem condensagio)

HR (sem condensagao)

(sem condensagdo)

Limite de Carga

Pontual: 200 kg
Distribuida: 400 Kg

Pontual: 200 kg
Distribuida: 400 Kg

Pontual: 200 kg
Distribuida: 400 Kg

Capacidade de
armazenamento interno

de imagens

200 imagens / 6.2 GB

200 imagens / 6.2 GB

200 imagens / 6.2 GB

DETECTORES iRay

Principais caracteristicas:

A linha MARS sdo detectores que suportam um fluxo de trabalho rapido para uma melhor experiéncia de

usudrio, com IP de prote¢do 56 e bateria com duracdo de mais de 8h de uso.
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Caracteristica MARS 1012X MARS 1417X MARS 1717X
Tecnologia a-Si TFT a-Si TFT a-Si TFT
Cintilador Csl Csl Csl
Distancia Pixels 100 microns 100 microns 100 microns
Resolugdo espacial 4.3 Ip/mm 4.3 Ip/mm 4.3 Ip/mm
Matriz de Pixels 2502 x 3152 pixels 3500 x 4300 pixels 4267 x 4267 pixels
Area ativa(pol.) 10x 12 14 x 17 14 x 17
Conversao AD 16 bits 16 bits 16 bits
Tempo de 3s 3s 4s
aquisicao de
imagens

Interface de dados

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Modo de AED(opcional)/Software | AED(opcional)/Software | AED(opcional)/Software
exposicao
Dimensdes 26.9x36.2x1.5cm 38.0x46.0x1.5cm 46.0x46.0x 1.5cm
Peso 2.3 kg 3 kg 3.4 kg
Bateria até 8.5h duragao até 8.5h duracgdo até 8.5h duracdo
IP de protegao IP X5 IP 56 IP 56
Intervalo de 40-150 kvp 40-150 kvp 40-150 kvp
tensao de raio - X
Ambiente de 10°Ca35°C 10°Ca35°C 10°Ca35°C

funcionamento

5% a 90% de HR

( sem condensagédo )

5% a 90% de HR

( sem condensagéo )

5% a 90% de HR

( sem condensagéo )

Suporte de Carga

300kg Distribuido

150 kg Pontual/300kg
Distribuido

150 kg Pontual/300kg
Distribuido

AEC

Virtual(opcional)
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Caracteristica MARS 1717V VENU 1717X
Tecnologia a-Si TFT a-Si TFT
Cintilador Csl Csl
Distancia Pixels 139 microns 139 microns
Resolugdo espacial 3.6 Ip/mm 4.3 Ip/mm
Matriz de Pixels 3072 x 3072 pixels 3072 x 3072 pixels
Area ativa(pol.) 17 x 17 17 x 17
Conversao AD 16 bits 16 bits
Tempo de 5s 5s
aquisicao de
imagens

Interface de dados

Gigabit Ethernet
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Gigabit Ethernet

Modo de AED(opcional)/Software | AED(opcional)/Software
exposicao
Dimensdes 46.0x46.0x 1.5 cm 46.0x46.0x 1.5 cm
Peso 4.6 kg 4 kg
Bateria até 5h duracao -
IP de protegao IP X1 IP X1
Intervalo de 40-150 kvp 40-150 kvp
tensao de raio - X
Ambiente de 10°Ca35°C 10°Ca35°C

funcionamento

5% a 90% de HR

( sem condensagédo )

5% a 90% de HR

( sem condensagéo )

Suporte de Carga

150 kg Distribuido

150 kg Distribuido
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Capitulo 5 - FONTES E ACESSORIOS

Os detectores podem a ser associados a diversos tipos de fontes, SCU (unidades de
controles), roteadores cabos Conexdes. Este capitulo descreve todos os modelos de acessorios que
podem ser usados nos detectores.

5.1 UNIDADES DE CONTROLE - SCU
Tem a finalidade de fornecer alimentacdo aos detectores, bem como estabelecer a
comunicacdo entre detector e estacao de trabalho seja via cabo ou WIFI.
5.1.1 FXRI-01 A (10 -BOX)

Fig.37
1 Led LINK Indica Status da energia
2 Chave Power Liga e desliga
3 Conector de entrada DC Conector a entrada para Fonte DC +24V
4 Conector do gerador Interligagdao com o gerador de raios X
D-SUB 15p, fémea
5 Conector saida DC Saida DC +24V
10 Interface
D-SUB 9p, fémea
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5.1.2 FXRP-02A (SCU LITE)

LINK

PORT
| [ | & é | I | |
Fig.38

Nome Descricao

1 Led Link Indica o status da porta PoE
Verde: 1Gbps
Amarelo: 100 Mbps

2 Porta POE Comunicacdo entre detector e SCU

Fornece alimentacdo para o detector

f:]f:] A
(]9 o

DC 24v OFF / ON

, o 6 6

Nome Descricao

Porta LAN Porta Gigabit

Comunicagao entre SCU e PC
Entrada alimentagao DC DC +24V
Alimenta a SCU

Chave de alimentagao Liga e Desliga a SCU

5.1.3 FXRS 02 A

Page 64 of 148



Zs

MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2) LOTusS

healthcare

Dimensionais e caracteristicas

P §
o o

Er=1 & g .»;’.? . __‘-
Som 8208 |1

Fig.40
ITEM Especificagdo
Modelo FXRS-02A

Fonte de alimentagao
Input: AC100 to 240V, 50/60Hz, Max. 2.0-0.8A

Output: DC +24V 3.25A, 78W

Tipo de conexdo do cabo Gigabit Ethernet ports (3ea)

Duas (2) - PoE (Power over Ethernet) portas

Dimensoes
210.0 mm x 300.0 mm x 54.2 mm

Peso
2.5 kg

Front Side

Fig.41
Lado Frontal SCU basica

DESCRICAO

1 Chave Liga e desliga geral a fonte (com luz interna)
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Ventilador

Saida de ar - exaustor

Conexoes
Rear Side

Fig.42

Conex0des SCU basicas

AL IHPUT

L=

N. NOME DESCRIGCAO
1 EXT _INF1 Interface com o gerador de raios X (D-SUB 15 pins x 2 EA, fémea)
EXT_INF2 EXT_INF1: 1~ 15
EXT_INF2: 16 ~ 30
2 Porta LAN Porta Ethernet Gigabit (1000BASE-T)

(Portas 1, 2, 3)

Porta 1: Comunicac¢ao entre o computador e a SCU Basica.

conectado vario s multiplos detectores

para o detector

3 Luz de status PoE | Indica os status da porta PoE (Porta 4, Porta 5)
Verde: 1 Gbps
Laranja: 100 Mbps
4 PoE porta PoE (Power over Ethernet) port (1000BASE-T)
(Porta 4, 5) Comunicacdo entre detector e SCU basica
Prove energia para o detector
5 Fonte de energia | Max. DC +24V/15W (2 portas)

Somente para detector tipo FXRD-1717S

P.E

Ponto de aterramento

AC

T2AL250V fusivel (2 EA)
100 ~ 240V

50/60Hz
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Prove energia para a SCU Basic

5.1.4 FXRSO03 A

-

ME=y = @ i N - i
I -o gafho'f‘h’@ Ed _‘—j
| [ | |
Fig.43
Front Side
™
|
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Fig.44

Lado Frontal - SCU FXRS-03A

N. NOME DESCRICAO

1 Interruptor Liga e desliga a energia geral

2 Exaustor Saida de ar do exaustor

3 Antenas Antena de transmissao sem fio

4 Led status Indica o Status de opera¢do e comunica¢do com da SCU bdsica

Piscando verde: Inicializando

Verde: Inicializagdo completa

Azul: Conectado com o software e pronto para transmitir
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Conexoes

Fig.45

Lado traseiro - SCU FXRS-03A

AL NPUT

N. NOME DECRICAO
EXT_INF1 Interface com o gerador de raios x (D-SUB 15 pins x 2 EA, Fémea)
EXT_INF2 EXT_INF1: 1~ 15
EXT_INF2: 16 ~ 30
2 Porta LAN Porta Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

(Porta 1, 2, 3)

Porta 1: Comunicagdo entre computador e SCU Basica.
Porta 2, 3: Comunicac¢ao entre o detector FXRD-1717S e SCU

Basica quando configurado multiplos detectores.

3 Luz de status PoE Indica o status da porta PoE (Porta 4, Porta 5)
Verde: 1 Gbps
Laranja: 100 Mbps
4 Porta PoE PoE (Power over Ethernet) port (1000BASE-T)
(Portas 4, 5) Comunicac¢ao entre o detector e SCU basica
Fornece energia para o detector
5 Fonte Alimentagdo | Max. DC +24V/24W (2 ports)
Detector Somente para o detector FXRD-1717S
6 P.E
7 Entrada AC T2AL250V fusivel (2 EA)

100 ~ 240V

50/60Hz
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Fornece energia para a SCU

Permite a ligacdo de até 3 detectores, 2 com cabos e 01 WIFI

Detector #1
A
Detector #2 System Control Unit

(sCU)

Fig.46

5.1.5 FXRSO04 A

Dimensionais e caracteristicas

i

L

=
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L -
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‘E PABEAOE RO DR
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1700 2100 I

Fig.47
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Item Especificagao

Modelo FXRS-04A
Fonte de Alimentagao Entrada: DC +24V 2A Max

Porta de Conexao de cabo | Gigabit Ethernet port (3EA)
PoE (Power over Ethernet) Porta (1EA)

Comunicag¢ao sem fio
IEEE 802.11n (2.4 GHz /5 GHz)

Dimensoes (HxWxD)
210.0mm x 170.0mm x 45.0mm

Antena
140mm (2EA, Duas bandas)
Peso
1.2kg
CONEXOES
4—9—>
[©)] System Contral Uni @]
)k Q
Fig.48

Lado frontal - SCU FXRS-04A
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N. NOME DESCRICAO

Interruptor

Liga e Desliga geral

Antena

Antena de transmissdo sem fio

1
2
3

Led Status

Indica o status de operagao da SCU Mini
Piscando verde: inicializando
Verde: inicializagao concluida

Azul: Detector conectado e pronto para uso

Fig.49

Lado de tras - SCU FXRS-04A

N. NOME DESCRICAO

1 | EXT_INF Conector de Interface entre gerador (D-SUB 15pin, FEmea)
2 | Porta LAN Gigabit Ethernet port (1000BASE-T)
(Porta 1, 2, 3) Porta 1: Comunicagao entre computador e SCU mini.

Porta 2, 3: Comunicagdo entre o detector FXRD-1717S e a SCU mini quando
configurado varios detectores

3 | Luz de status da PoE Indica o status da porta PoE
Verde: 1 Gbps
Laranja: 100 Mbps

4 | Porta PoE PoE (Power over Ethernet) port (1000BASE-T)
Comunicacgao entre o detector e SCU mini.
Fornece energia para o detector.

5 | Entrada fonte DC DC +24V
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Fornece energia para SCU mini.

5.2 CARREGADORES DE BATERIA

Atencao

As baterias também podem ser carregadas via cabo quando conectadas no detector de raios X e

Estes estiverem ligadas

maior do que no carregador.

5.2.1 MODELO FXRC-01A

167.5

192.0

223.4

Fig.50

N3o utilizes carregadores alternativos para carregar a bateria do detector

a SCU ou fonte de energia. O tempo de carga, porém sera

Item Descrigao
Modelo FXRC-01A
Cargas simultaneas 3 baterias

Tempo de Carga

2 horas (carga total)

Fonte de alimentagao

DC +24V, 2.7 A Max.

Dimensional (W x H x D)

192 x 167,5 x223,4 mm

Peso

1,2 kg

Este carregador suporta o seguinte modelo de bateria: FXRB-01A
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5.2.2 FXRC-02A

=] 2
6 3
"
1
[ -
L
Fig.51
Funcdes
N. Nome Descricao

Led Cima/embaixo

Indica a posicdo da bateria que esta sendo carrega e o status da carga

2 Plug de entrada da fonte

Conexdo de entrada para a fonte de alimentacédo
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Item Especificagdao

Modelo FXRC-02A

Carga simultanea 2 baterias

Tempo de Carga 2 1/2 horas
Tensdao nominal de saida DC +24V, 2A Max.
Dimensao (HxWxD) 192 x 101 x 26 mm
Peso 0,8 Kg

Este carregador suporta as seguintes baterias: FXRB-03A

Carga Simultanea Tempo de Carga
Com o carregador de bateria 02 baterias 2 % horas
Com o cabo de comunicag¢do/SCU 02 baterias 8 horas

Utilizando o carregador

Maneira 1

Abra a tampa na parte inferior do carregador.

Coloque a bateria na parte superior do carregador na direcdo correta.
Empurre a bateria para baixo até que ela fique fixa na parte de carga.

Feche a tampa na parte inferior do carregador.

Fig.52

Maneira 2
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Carregando a bateria com o mod. FXRC-02A
1. Abra a tampa na parte inferior do carregador.
2. Insira a bateria no slot inferior até ouvir um “click”.

3. Feche a tampa na parte inferior do carregador.

Fig.53

5.2.3 FXRC-03A
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Fig.54
N. Nome Descrigao
1 | Janelado Led Indica a posicdo e o status da bateria que estd sendo carregada.
[].  FXRB-03A
[ ] :FxrB-01A
2 | Entrada de energia Entrada para a conexdo da fonte de alimentacdo
3 | Pontos de fixagdo Parafusos para fixar o carregador ao dispositivo externo. (M5 x 8)
Item Especificagao
Modelo FXRC-03A
Carga Simultanea Até 2 baterias (FXRB-01A (1ea) / FXRB-03A (1ea))
Tempo de Carga FXRB-01A: 3 hours
FXRB-03A: 2 1/2 hours
Tensao nominal de saida DC +24V, 2A Max
Dimensao (HxWxD) 163.6 x 190 x 34 mm
Peso 0,5kg

Este carregador suporta as seguintes baterias: FXRB-01A / FXRB-03A
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Carregando bateria - modelo FXRC-03A

o Coloque a bateria FXRB-03A na parte inferior do
carregador até ouvir um “click”.

A bateria é carregada automaticamente. A luz
do carregador fica cor de laranja / verde  quando a

bateria esta sendo carregada / totalmente carregada.

" Desligue a bateria do carregador quando a carga estiver

concluida
[\ A<

FEMBY
-

===

Fig.55

Carregando bateria - modelo FXRC-01A

Coloque a bateria FXRB-01A na ranhura.

A bateria é carregada automaticamente. A

luz do carregador fica cor de laranja / verde quando a

bateria esta totalmente carregada.

Desligue a bateria do carregador quando a carga

estiver concluida.

Fig.56
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5.2.4 FXRR- 01A

Permite carregar a bateria sem que ela seja removida do equipamento .

— B

Para colocar e retirar o detector deste modelo de detector, deslize a placa para o lado, nunca para

cima.

5.3 BATERIAS

5.3.1 FXRB-01A

Fig.57
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Item Descri¢ao

Modelo FXRB-01A
Tipo Litio Polimero
Fonte de alimentagao Saida: DC +7.4V
Capacidade
4000mAh

Numero de Células 2S1P (2x Série 1 Paralelo)
Tempo de vida util Aprox. 500 ciclos (ciclo de carga total e descarga total)
Dimensées (W x H x D) 144.4 x 143.4 x 7.0 mm
Peso 220g

900 8.0
- —| je——

1 ——

143 .4

144 4 7.0
'—

Fig.58

Vista ilustrativa do dimensional da bateria

5.3.2 FXRB-03-A

Fig.59
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ITEM ESPECIFICACAO

Modelo FXRB-03A
Tipo lon de litio
Tensdao nominal de saida  DC +7.6V
Capacidade
3,100mAh
N° de células 2S1P (2 Séries 1 Paralelo)
Vida util Aprox. 500 ciclos (carga completa/Descarga complete = 1ciclo)

Dimensdes (HxWxD)
160.0 mm x61.8 mm x 5.7 mm

Peso 115g
" 160. 0 T
]
o
[ 0
- o
0
| L )
Tg]
Fig.60

Dimensional bateria FXRB-03A

5.4 ACESSORIOS
Os seguintes acessorios podem acompanhar os detectores de raios X.
Estes acessdrios podem sofrer alteracdes sem aviso prévio do fabricante, sendo substituido por

outro de igual ou superior qualidade.
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ACESSORIOS

Fonte de alimentacao Cabo LAN 15m

Cabo dedicado para detector - 7m CD software/manual

Extensdo cabo dedicado até 7 m Suporte de mao para Detector

Cabo comunica¢do com o gerador Cabo de alimentacdo AC padrao ABNT

Estacdo de trabalho

Monitores de 14” a 28” com ou sem Touch Rack para equipamentos
screen. As especificacdes e tecnologia da
estacdo de trabalho podem variar de acordo

com a necessidade de uso.

Imagens ilustrativas

Outros acessorios podem incluidos ou retirados sem aviso prévio
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Capitulo 6 - SOFTWARE DE AQUISICAO DE IMAGENS

6.1 Softwares de Imagens
Sao partes integrantes dos detectores VIVIX os seguintes softwares:

VXvue - Software de aquisicdo de imagens

QXLink - Software de armazenamento

Software da captura de imagens VXvue em portugués

O Software de captura de imagem VXvue , é parte integrante do conjunto radilogio e portanto sé
podem ser utilizados nestes produtos.

As imagens geradas pelos detectores sdo visualizadas e processadas através do software VXvue.

A seguir serdo presentadas as orientagdes para uso deste software. O mesmo opera com uma chave
de hardware (licenca de uso), ou seja, cada licenca corresponde a uma estacdo de trabalho.
Atencdo: As instrucdes a seguir sdo baseadas na versao 1.0.0.86 do software, podendo ter variacées

de fungdes para outras versoes.

6.2 Principais caracteristicas
O Software VXvue possui integracdo ao gerador de raios x onde é possivel o ajuste de KV, mA, mAs
tempo, AEC , Técnicas Pre programadas editdveis pelo usuario, visualizar status do gerador,

mensagens de erros, selecdo de foco, entre outros.

Urgent Patient[EM-210108-080131]

47
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B W
1D : EM-210108-080131
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Modalidades DICOM
DICON SEND, DICOM PRINT, DICOM STORAGE, DICOM COMMITMENT, WORKLIST (MWL/MVL),
STITCH (costura de imagem) liberados e inclusos no produto.

Modo de operagao

O software pode ser operado com mouse ou no modo touch screen.

Segurancga e hierarquia

Para ingressar no software é necessario realizar o login inicial, inserindo nome do usuario e senha
pessoal. O software possui hierarquia de sistema entre SERVICO, ADMINISTRADOR E USUARIO, onde
o administrador pode cadastrar novos usudrios. A hierarquia de software também determina o
acesso interno a determinados setores e configuragées internas do software. O usudrio pode altear

a sua prépria senha.

Aquisicao de imagem
A aquisicao de imagem é feita através de plataforma grafica em forma de corpo humano, ou através
de botdes nomeados com as partes do corpo. Nesta plataforma podem ser inseridas ou retiradas

partes do corpo bem como posicdes de exames, de modo a customizar a necessidade do usuario.

Ferramentas de manipulagdo imagem

As ferramentas de imagens, apresentadas através de icones na tela, sdo configuraveis por usudrio.
Inclusos: Filtros de harmonizacdo e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte
do corpo e por tipo de incidéncia, selecdo de imagem individual e coletiva (todas), zoom, movimento
da imagem na tela (Pan), ajuste de brilho e contraste (janelamento W/L) geral ou em ponto
especifico, lente de aumento, recorte manual ou automatico em poligono, retangulo, elipse e mao
livre, com dreas pré-definidas ou configuraveis. Inversdo de imagem em positivo e negativo, giro
horario e anti-horario, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem

na tela em tamanho real ou proporcional a tela (Fit).

Layout de exibicdo
As imagens podem ser exibidas em vdrios formatos diferente: 01 imagem, 2x2, 3x3, multi-

tamanhos ou ainda telas customizadas pelo usuario.

Ferramentas de anota¢ao na imagem
Possibilita a insercdo na imagem de medidas de distancia, angulo, angulo Cobb, seta, discrepancia
vertical, retangulo, quadrado, elipse, circulo, etiquetas de marcacdo Esquerda/Direita, textos livres

ou pré-definidos e retangulo ROI.
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Ferramentas de impressao

O Software VXvue possui completa plataforma para a impressao de imagem, com possibilidade de
cadastrar vdrias impressoras e selecionar diversos tipos de filmes diferentes.

Possibilidade de configurar plataforma padrado para cada tipo de impressora. A imagem antes de ser
impressa pode ser manipulada com as seguintes ferramentas: Sele¢do, zoom, brilho/contraste, lente,
recorte, Pan(mover), inversdo positivo/negativo, giro horario e anti-hordrio, espelhamento
vertical/horizontal, ajuste de tamanho. Inser¢do de textos e anotac¢des tais como medidas angulos e
outros. Multiplos layouts para a impressao de varias imagens por filme, podendo troca imagens de
posicao dentro do mesmo filme. Selecdo de LUT

Ferramentas de Sistema

Envia imagens ao(s) Servidor(es) de forma individual ou coletiva, Envia imagem ao um local (pasta
ou midia) externo pré-definido, imprime imagem, funcdo de costura (ponto) inclusa e liberada,
converte imagem em arquivo RAW, Processamento de imagem em novos parametros, rejeita
imagem, Edita informacdes de paciente, Move imagem entre exames, cdpia imagem entre exames,
Edita indice objetivo de exposicdo (E.l.), filtro de remocdo de linhas de Grade , orientacdo do
paciente, classifica em ordem crescente e decrescente, abre imagem em tela cheia, reseta
parametros e imagem, troca etapas do exame realizado (parte do corpo e incidéncia). Insere imagem
em exames antigos, exporta imagem para midias externas em formato DICOM, JPG, BMP e TIF, com
possibilidade de visualizador DICOM incluso, compara¢do na mesma tela entre exames do mesmo

paciente.

Cadastro

O Cadastro pode ser realizado de trés maneiras, com a possibilidade de fixar campos de
preenchimento obrigatério e criar novos campos nao inclusos no sistema. Sao elas:

Cadastro Manual

Recebimento de lista através da modalidade de worklist.

Agendamento de pacientes

No cadastro manual, os seguintes campos do sistema podem ser configurados:

Numero do Acesso, ID do paciente, nome do paciente, data de nascimento, idade, sexo, altura/peso,
procedimento, médico solicitante, técnico responsavel, comentarios sobre o paciente, descricdo do
exame, Historico adicional do paciente, leitura médica, instituicdo, entre outros. Outros campos

podem inclusos no sistema.

Backup

Possibilidade de backup de imagens em midia externa para posterior restauragao.
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6.3 Como usar o software com o mouse

Utilize o mouse para otimizar o uso do software.

Botdo esquerdo do mouse: Escolhe uma imagem, menu ou botdo para ativar determinado recurso.
Botdo direito: Exibe os menus de opc¢bes para o menu selecionado.

Tecla Ctrl + clique no botdo esquerdo: Escolha varios objetos.

Duplo botdo esquerdo do mouse: Executa fungdes especiais em cada menu.

Scroll Role: Role a roda do mouse (se aplicavel) para cima e para baixo para alternar entre as
Imagens quando varias imagens sao selecionadas.

Arraste: Arraste com o botdo esquerdo do mouse pressionado para ajustar parametros, alterar o
tamanho do objeto ou mover um objeto. Arraste com o botdo direito do mouse pressionado para

ajustar a janela de nivel na janela da imagem principal.

Clique e Arraste
e

Fig. 61

Uso do mouse

Arrastar o mouse com o botdo direito pressionado pode ser usado com outras
fungdes simultaneamente.

Quando ela est3 ativa, o cursor do mouse mudara para a seguinte fig %

Aumento e diminuicdao de nivel da Janela podem ser mapeados como quatro
dire¢des (esquerda / direita / cima / baixo) ao mover o mouse. A velocidade do

cursor também pode ser configurada.

Padrdo e Nivel de janela Configuravel sdo os seguintes:

- W1/W?2 (agdo padrdo): W1/W2 é um inicio/fim da janela que sera mostrada.
- Contraste

- Brilho
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Como usar o software no modo Touch screen.

O Software VXvue ja estd preparado para uso em touch screen , ndo necessitando nenhuma
configuracdo a mais, portanto em um monitor com a fungao touch sreen, basta selecionar os icones
como se estivesse utilizando um mouse.

Para utilizar fungdes como ZOOM e ajuste de brilho e contraste (W/L), primeiro selecione na barra
de ferramentas o icone da funcdo desejada, depois deslizar os dedos sobre a imagem como mostra
a figura.

Fig.62
Usando o software coma tela Touch Screen

6.4 Utilizando o software de captura de imagem
Em seguida serdo apresentadas as informacoes para a utilizacdo do software na captura de imagens
na rotina de realizacdo dos exames. Configuracdes mais especificas de sistema, deverdo ser
consultados em manuais especificos do produto.

Iniciando o software
Para iniciar o software, todos os dispositivos do sistema deverdo estar ligados e operando
normalmente, caso contrario, mensagens de erro poderdao ser apresentados na tela, referentes a

partes do sistema que ndo estdo operando embora isso ndo impeca o software de iniciar.
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Cligue no icone na area de trabalho ou no menu iniciar do Windows.

icone software VXvue

A seguinte tela de inicializacdo serd exibida:

20% G
[

o

Inicializando modulo de banco de dados

Fig.63
Tela de login do software VXvue
Entre com um usuario e senhas cadastrados

a Para cadastrar novos usuarios, entre com a senha de servico,
ou solicite ao administrador do sistema.

Ao entrar no software, a primeira tela exibida serd a de cadastro para o “novo exame”, conforme
tela abaixo:

Observe que na tela do software existem as guias Horizontais e as guias Verticais
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[ Guias verticais

Novo Exame

LR 27/02/2017 11:08:48

- Guias Horizontais

Fig.64
Tela da guia CADASTRO
O primeiro passo é cadastrar um paciente

Para dar entrada em um paciente, quatro possibilidades diferentes podem ser escolhidas:

CADASTRO MANUAL
AGENDAMENTO
EMERGENCIA
WORKLIST

Novo Exame

LUERE CRIEOUEGEN 07/02/2017 11:08:48

Sexo  Outro v
Data de nascimento

Procedimento  Nenhum v

Técnico Responsavel  USER1 (Current User) v

Emergéncia Agendar Tniciar Exame

Fig.65 -Tela de cadastro paciente

Cadastro Manual
Ao iniciar o software, a guia NOVO EXAME sera a primeira tela que serda exibida. Neste guia pode ser

realizado o cadastro manual dos dados do paciente, onde os campos em verde s3do os dados
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obrigatdrios de preenchimento. Os campos desta guia sdo configuraveis e podem ser alterados pelo
administrador do sistema, conforme a necessidade de uso.
Apds o preencher os campos necessarios, clique em INICIAR EXAME, para prosseguir.

O campo ID do paciente deve ser um numero Unico e exclusivo para cada paciente.
@ Quando for digitado um numero ja cadastrado, o software automaticamente identificara

o paciente antigo.

Agendar Paciente

Apds preencher o cadastro manual, ao clicar no botdo AGENDAR, o cadastro do paciente serd
inserido na guia ao lado “AGENDAMENTQ”. Vérios pacientes podem ser previamente agendados
antecipadamente, para depois iniciar o exame.

Para iniciar o exame a partir de pacientes agendados, selecione um paciente, em azul, clique em
cima do nome de qualquer um deles na lista de agendamento, que o mesmo serd automaticamente

direcionado ao inicio do procedimento.

Novo Exame

AER L CRIEOLEGEN 07/02/2017 11:08:48
D pacient
Nome Complet
Primeiro nome
Sexo  Outro
Data de nascimento
Acc. No.
Procedimento  Nenhum

Técnico Responsavel  USER1 (Current User)

Emergéncia ciar Exame

Fig.66 -Botao AGENDAR
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Agendamento

Nome do paciente cl Pesquisar

27/02/2017 j Semana

v

1D paciente Nome do paciente Sexo Idade Data de nasc. Hora/data agendados Modalid...

ID paciente S

0001

VX\.‘[_ ERve) 11:51

IMAGING EXPERT 27/02/2017

Fig.67- Tela guia Agendamento

Emergéncia

No caso de pacientes tais como os provenientes de traumas e acidentes que necessitam de
atendimento imediato, pode-se usar esta modalidade de cadastro, onde, ao clicar neste botdo, o
software imediatamente é direcionado para a guia de EXPOSICAO. Apds a realizagdo do exame, 0s

dados do paciente deverdo ser editados com os dados corretos.

Worklist

Worklist trata-se de uma modalidade de cadastro onde a lista de pacientes ja é enviada
automaticamente de um servidor especifico. Para que este método possa ser utilizado é necessario
gue exista o servico disponivel no local, consulte o administrador do sistema. Para iniciar o exame a
partir dos pacientes do worklist, basta selecionar um paciente na lista e clicar que o mesmo sera

automaticamente direcionado a guia de EXPOSICAO.

Realizando um exame
Para iniciar um exame, primeiro cadastre um paciente, utilizando-se de um dos recursos
apresentados anteriormente. No nosso caso serd utilizada a funcdo “EMERGENCIA” para a

demonstragao.

Na guia NOVO EXAME, cligue em EMERGENCIA.

O software sera direcionado para a guia “EXPOSICAO”.
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Novo Exame

27/02/2017 11:08:48

Umbm’

Umero;

Abdomen
Femur

Patela
loelho;

Tibia

LTornozelol

VXvieE &

IMAGING EXPERT

Fig.69 - Tela guia EXPOSICAO

Siga os seguintes passos:

Escolha uma parte do corpo (ex: TORAX)
Escolha uma posicao (ex: PA) Se houverem mais partes a serem examinadas, cadastre na sequéncia,
repetindo os passos 1 e 2.

Dispare o raio X, com os parametros necessarios a esta parte do corpo (kV, mA e mAs)
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Urgent Fatient[EM-170227-125842]

=S

General

Seios da Face

Urgent Patient
EM-170227-125842
Torax PA
Ready...

LaTornozelol

Fig.70

Passos para iniciar exame
Observe o PREVIEW da imagem, até a informacao final. O software aplica parametros de ajuste de

imagens, especificos a tipo de incidéncia e parte do corpo escolhidos.

Urgent Patient[EM-170227-143745]

Rl
ID : EM-170227-143745 1-1

< General Nome : Urgent Patient Etapa : Torax LAT

" Data de nascimento : 27/02/2017:8
Seios da Face 0/1D - v ‘

Sy Acc. No & .

S ol Cervica

Clavicula : Data dojExamel27//02/ 2017
= TOS : 13:37:35

\

Abdomen
Femur

libia

D.L: 0.0 . B Dataldo Exame : 27/02/2017

{Frornozelo) Nome'do Técnico : USER1L
/ﬂ”‘ E.L : 0 (-uGy) EPCVIe QATOS : 14:37:45

Fig. 71 - Aquisicdo de imagem
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Urgent Patient{EM-170227-125842]

RS
| ID : EM-170227-125842
< Genera Nome : Urgent Patient Etapa:
Data de nascimento : 27/02/2017. ==
Seios da Face 0/1D _ - ’\é ¥

Acc. No : ; 3

A{ ' =
/Antebraco.
// s JGollllumbar
unho ] -
l'ombo Sacra \\
Abdomen
Femur
Patela

Joelho)

Exames
Tibia
. restantes
{3romozelo) \ Nomeldo Técnico : USERL
,[ﬂpé ﬁ D.I.: 1.7 IDataldoExame : 27,/02/2017
" . E.L : 1195 (11195 uGy)} f TOS): 12:58:42

Fig.72

Fila de exames

Os demais exames (posicoes e incidéncias do mesmo paciente) poderdo ser realizados na sequéncia,
selecionando aquele que deseja fazer, ndo precisando ser na mesma sequéncia em que foram
cadastrados inicialmente.

Caso deseje cancelar algum deles, selecionar a incidéncia e clicar no icone da lixeira.

Caso feche o exame com incidéncias pendentes, as mesmas serao descartadas.

Para finalizar o exame, faca os tratamentos basicos de imagem antes:

Recorte

Selecionando o icone RECORTE, pode-se recortar a drea de interesse do exame. Puxe os extremos
da figura selecionada até a justar a area de interesse a ser recortada.

Para confirmar o recorte escolhido, clique na imagem com SETA (selecionar).

’ O recorte possui diversos estilos a serem selecionados tais como: retangulo, circulo

poligono entre outros de modo que possibilite o melhor uso da imagem.
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Urgent Patient{EM-170227-115620]

Sk

< General

ID : EM-170227-115620 B 1-1

Nome : Urgent Patient i:,%
Data de nascimento : 27/02/201*7‘*
0/1D . S *\f‘ e

Etapa : Torax PA

Seios da Face

TOS : 11:5620)

il
Abdomen
Lemur
Patela

Joelho!
libia

b i Data do Exame : 27/02/2017

{3rornozelo! Nome do Técnico : USER1
g 0
. : 1195 (11.95 uGy)

TOS : 11:56:20

Fig.73
Exemplo da fungdo recorte de imagem
Marcacgdo L/R
Clique no icone L ou R para que a figura apareca na tela. Em seguida arraste para a parte da

imagem em que desejar deixar a marcacao.

® Esta marcacdo pode ser configurada em portugués para D/R (direito / esquerdo), bem
# como o tamanho e cor da fonte utilizada.

Urgent Patient[EM-170227-115620]

=E=k -

4 General

@ Seios da Face

Clavicula

()mhr(’

Quadiil

emur;

iTibia

Tornozelo}
Y \
L3

Fig.74

Exemplo de marcacgdo L/R

ID : EM-170227-115620

Nome : Urgent Patient

Data de nascimento : 27/02/2017
0/1D

Acc. No.:

Data do Exame'::27/02/2017
TOS :11:56:20

7
1
D.I.:1.7
E.L : 1195 (11.95 uGy)

1-1
Etapa : Torax PA

Nome do Te’cnico{::? USER1

DataidolExame : 27/02/2017
TOS : 11:56:20
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Texto Livre

Adicione outras informacgdes na imagem se necessario, como textos e informacdes, através do icone
de TEXTO LIVRE. Clique no icone do Texto Livre, ao aparecer a tela correspondente, digite o texto
gue deseja que seja exibido na imagem. Confirme, quando o mesmo aparecer na tela, arraste até a

posicdo desejada na imagem.

[ ] . ~ . ,
v Se o texto for muito usual em seu trabalho, poderdo ser deixados textos pré-formatados,
para agilizar o trabalho final.

Urgent Patient[EM-170227-115620]

=

< General

ID : EM-170227-115620 1-1
Nome : Urgent Patient Etapa : Torax PA
Data de nascimento : 27/02/2017

0/1D

Acc. No.:

Data do Exame': 27/02/2017

Seios da Face

120

Quadiil
Abdomen
Eemur:
Patela

Joelho)
\.

/
Tibia /i
/ A
C¥Tornozeld) i Nome do Técnicot USER1
ﬁ?pé m&_ D.I.: 1.7 p Data dolExame : 27/02/2017
' E.L : 1195 (11.95 uGy) TOS : 11:56:20

)

Fig.75

Exemplo de Texto Livre

Fechando o Exame

Apds todos os ajustes concluidos, feche o exame clicando sobre o X ao lado do nome do paciente na
guia superior. Ao fechar um exame, ele serd automaticamente salvo no banco de dados.

Com isso o exame estara encerrado e novos pacientes poderdo ser iniciados.

Urgent Patient[EM-170227-125842]

guia de paciente em aberto
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Guia de ferramentas

Outras ferramentas de imagem poder3o ser encontradas se tela de EXPOSICAO for maximizada no

icone superior direito. Para voltar a guia de exposicdo minimizada, cligue no mesmo icone.

Urgent Patient{EM-170227-125842]

=Rl

ID : EM-170227-125842

Nome : Urgent Patient

Data de nascimento : 27/02/2015
0/1D S 3

General

//I\lm'-hmga : -

nho

Abdomen
Femur:

Patela
Joelho)

Tibia

salornozelol
'/,-”?Pé ) a8 X
? .I. : 1195 (11295 uGy)

Fig.76 Botdo Maximizar

-} w 5
Urgent Patient{EM-170227-120927] wr L
ID: EM-170227-12_0927 1-1 Torax PA 0o B
Nome : Urgent Patient Y Etapa : Torax PA
Data de nascimento : 27/02/2017 B : =
0/1D -
Acc. No :
Data do Exame : 27/02/2017%
TOS : 12:09:27 ,

Nome do Técnico : USER1

D.I.: 1.7 s Data;do Exame : 27/02/2017
E.L : 1195 (11.95 uGy) 3 3 5 TOS : 12:09:27

Fig.77 Tela exposigdo Maximizada

TROCAR ETAPA
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Tem a fungao de alterar o nome da parte do corpo e da incidéncia de uma imagem ja adquirida.
Supondo que a imagem em questdo deveria ter sido adquirida com o nome de Abdémen ao invés

de Térax. Clique no icone, escolha o nome e incidéncia para a qual deseja trocar.

Urgent Patient[EM-1702

ID : EM-170227-120927

Nome : Urgent Patient Lista de Etapa
Data de nascimento : 27/02/2000 T e

0/1D Abdomen Erect 4 l rla + w%

Acc. No : Supine
Data do Exame : 27/02/201% s b o [QEND)

TOS : 12:09:27 ’ Lot
iy ’ ayoul

Torax PA

Atual step: Torax PA f Cancela
D.I.: 1.7 Latado kxame : 2//02/ 201/
E.L : 1195 (11.95 uGy) 5 4 TOS = 12:09:27

Fig.78- Botdo Trocar Etapa

Ao confirmar, o software aplicard novo filtro de parametros sobre esta nova parte do corpo e

também alterard as informagdes na imagem.

Urgent Patient[EM-170227-120927]

ID : EM-170227-120927
Nome : Urgent Patient
Data de nascimento : 27/02/2017 . Manipulaggo

> @
o0

Layout

Abdomen

Nome do Técnico : USER1
Data.do Exame : 27/02/2017
TOS : 12:09:27

Fig.79

Exemplo de troca de Etapa na Tela

Editando os dados do paciente
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O paciente que fora inicialmente examinado com o como “paciente Urgente” pode agora teus seus
dados editados. Clique no icone de “Editar paciente”.

Uma nova tela serd aberta para que vocé possa inserir os dados corretos deste paciente, ou escolher
um paciente ja cadastrado ou agendado. Para confirmar, cligue em editar. Os dados serdo
automaticamente atualizados na imagem.

Urgent Patient[EM-170227-125842

editar paciente

ID : EM-170227-125842 o agendado
Nome : Urgent Patient

Data de nascimento : 27/02/. 1 OO 1. 170227-125842
0/1D » ! et [T
e ]

Torax PA

Acc, No :
Data do Exame : 27/02/2017
TOS : 12:58:42 ¢
)’ e
|

| user -

D.I.:1.7
E.I : 1195 (11.95 uGy)

Fig.80
Botdo Editar paciente
NOVO PACIENTE[0005]

2-1
Etapa : Abdomen Supine

Acc. No : <
Data do Exame : 27/02/2017,
TOS : 12:09:27 #

Nome do Técnico : USER1

D.I.: 1.7 » Data.do Exame : 27/02/2017
E.L : 1195 (11.95 uGy) N ; TOS : 12:09:27

Fig.81
Exemplo de dados do paciente editado
Outras Ferramentas

Nesta tela ainda é possivel encontrar as seguintes ferramentas
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Menu de Ferramentas

Ferramentas

X Envia imagem ao servidor, salva em local
externo, Stitch (costura), converte para RAW,
processamento de imagem, mover imagem
entre pastas, copia imagens entre pastas,
edita indice de exposicao, Filtro de linhas de

grade, controle fino do processo,

Guia de Exposicao
Além das informacdes apresentadas anteriormente relativo a aquisicdo de imagem realizada nesta

guia, hd outras informacodes relevantes, a saber:
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Informagio do Detector

Detector 1 Info

Clique com o

®g Conectado

!  Temperatura esta normal

botdo direito

Carga da Bateria completa

Sinal WIFI Excelente

do Mouse

1’ Modo AP do detector esta DESLIGADO

Informacdes sobre o Status atual do detector de imagem.

Define tamanho do Paciente ]

Urgent Patient{El 1-170227-115620]

ELSE ]

< General ID : EM-170227-115620

Nome : Urgent Patient - Etapa : Torax PA
Data de nascimento : 27/02/2017
0/1D o -_———

Joelho;

Tibia

\sTormozelol
I, ﬁ( D.I.:17
a X E.L : 1195 (11195 uGy)}

VXvui 11:56

IMAGING EXPERT 27/02/2017

Sinal WIFI

[ Caraa da Bateria

VXVUE g

IMAGING EXPERT

[ Fila de envio de imaaens ]

Capacidade do HD Fila de impressédo

Fig.83

InformacGes na tela de guia de exposicao
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Guia de Exposicao

Importacdo de imagens na memoria.

O detector sem fio possui uma caracteristica de armazenamento interno de até 100 imagens (op¢do
de 200) em sua memoria. Isso ocorre quando o detector é utilizado fora do alcance de um
dispositivo WI-FI de modo que as imagens nao podem ser transmitidas no mesmo instante da
aquisicao.

Quando uma ou mais imagem estiverem retidas na memoria interna do detector, o icone acima do
esqueleto estara piscando e sinalizando a necessidade da importagdo da imagem.

Clique o botdo direito sobre este icone e clique em importar.

Em seguida o software abrird uma janela para se identifique um paciente no momento da
importacdo Caso o paciente ndo seja identificado, a(s) imagem(s)serdo importadas como “paciente
urgente”.

SRS
< General

Seios da Face

Clavicula

om| bn’

Ui

{ d
adiil
Abdomen
Femur;
atela

loelho

il ibia

LAlornozelo)l
/ \
ﬁpé m

Fig. 84 -Tela de Informagdes do detector

FHEE

< General Imagem importada do detector

1D padiente Nome. Acc. Ho. Hora/data do Exame
o1 Emergent 1421 15/12/2015 14:21:24
1435 1
Clavicula
Ombro Pk

V7
ﬁguuhu
./;//Mao

oelho

Importacio corre. Importac3o Auto.

Ilibia oK

LaTornozelo)
-ﬂpé @
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Fig.85 - Aba de importagdo de imagem

Guia Banco de Dados
O banco de dados é o registro de todos os exames realizados e que ainda estdo armazenados na
estacdo de trabalho. Nesta guia pode-se fazer a pesquisa de exames e pacientes ja realizados e que
foram armazenados no banco de dados do software.
A pesquisa pode ser executada através de varios filtros diferentes tais como: nome, Id ou data.
Também existem teclas de acesso rapido como: Hoje, semana e més.

A partir desta guia, as imagens poderdo ser reeditadas, exportadas para midia externa,
enviadas ao servidor de armazenamento, trocadas entre pasta de exames e impressas.

Ao Clicar em um paciente selecionado em azul, o exame sera aberto na préxima guia
VISUALIZADOR.

e~ mmmm @3 - e /S
és

A

B

m =
[EL N
Alcance: 27/02/2017 ~ 27/02/2017, Resultado: 2 / 2
Nome do paciente  Sexo Id... Data de nas...  Acc. No. Descricio do Exame N°...S..S..S...Mod...
Urgent Patient 0 1D

Urgent Patient o 1

Fig.86
Guia BANCO DE DADOS

As Seguintes ferramentas estdo disponiveis neste guia:

Fig.87 -Ferramentas da guia Banco de Dados

Ferramentas da guia Banco de Dados
Realize um novo estudo usando informacgdes do paciente e seu antigo exame.

Modificar ou gerenciar as informacgoes e imagens nos dados do exame
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Verifique a imagem conectando ao VXvue com o QXLink se o QXLink estiver instalado normalmente.
Armazene os dados do exame na midia de armazenamento ou imprima-os.

Enviar os dados do estudo para DICOM ou imprimir é como um formato DICOM.

Disponivel para usar a funcao Estatisticas.

Guia Impressao

Utilizada para imprimir as imagens.

Para que a impressao seja possivel é necessario que exista uma impressora DICOM cadastrada na
configuracdo de impressora.

Para que a imagem possa ser visualizada nesta tela de impressao, é necessaria que ela primeiro seja
“enviada” para esta regido, a partir de outras guias que possuirem o icone de impressdo, como por
exemplo a guia VISUALIZADOR

Urgent Patient[EM-140420-144803] B

ID : EM-140429-144803 e 1-1 s
Nome : Urgent Patient A - Incidéncia : Chest PA b ol
Data de nascimento : 2?/04/2,014 ) x 0 kvp
0/1D e, . i 7Y 4 - 0 mAs

Layout

S Imprimir -

Anotagdo
Vocé quer imprimir todas as imagens do Exame selecionado?

Todas asim... Selecionado Cancela

(]

L

Ferramentas

VX 5, 5 11:45

The leading company of precision imaging systems S 07/05/2014

Fig.88 -Tela “Guia Visualizador”

Cligue no icone “enviar para impressao”:
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Imprimir

Ferramentas

Fig.89 - Menu ferramentas — Imprimir

Na caixa que aparecera, selecione:
e 8l >Todas as imagens (referente ao exame
aberto)

® Vocé quer imprimir todas as imagens do Exame selecionado? 9Somente a imagem selecionada.

Selecionado Cancela

Fig.90 - Informagado sobre impressdo

Em seguida a imagem serd enviada a Guia “IMPRIMIR”

Fig.91 — Guia imprimir

Guia Imprimir

Page 104 of 148



Zs

MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2) LOTusS

healthcare

Antes de imprimir a imagens, selecione:

Mome da impressora

Tamanho do fime Nome da Impressora:

Escolha entre as impressoras cadastradas

Mimero de copias

Tamanho do filme:

Layout do filme . . . L.
Escolha entre os tipos e tamanhos de filmes disponiveis na

Orientagdo impressora

Fig.92- Configuragdo de impressora

Configuracdo de impressora
Numero de cépias:
Escolha a quantidade de cépias para esta imagem
Layout do filme:
Escolha entre as op¢des disponiveis, a quantidade de imagens que serdo exibidas no mesmo filme.
Orientacao:
Escolha entre retrato ou paisagem
Outros recursos:
Se necessario pode-se também fazer ajustes bdsicos de brilho, contraste, orientacdo da

imagem e fazer anotacGes escritas e de medidas sobre a imagem, antes de imprimir.

Fig.93 - icone imprimir

Para finalizar a impressao, clique no icone “imprimir”:

Guia Configuragoes

Neste guia sdo definidas diversas configuracdes do software tais como: Informacdes do Sistema e
contas de usuarios, Cadastros de pacientes, Informacdes de Visualizacdo na imagem, configuracdo
de ferramentas de manipulacdo de imagem por usuario, configuracdo de rejeicao de imagem,
configuracdo de procedimentos de exames, configuracao de servidores de armazenamento, worklist
e impressdo e backup de imagem.

As permissGes de acesso a esta guia sdao definidas por hierarquia de senha. Para te acesso a

configuracdes que dependem da senha de administrador, consulte o administrador do sistema.
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Na hierarquia de USUARIO as seguintes configuracdes sdo possiveis:

Sistema

-Alterar a propria senha.

Cadastro

-Define os campos que sdo visualizados e preenchidos quando do cadastro do paciente;

-Insere informacgdes sobre Médico solicitante e Técnico Responsavel;

-Adiciona informacdes de cadastro por Worklist.

Visualizador

-Define quais informacdes e em que posicdo devem aparecer na imagem;

-Define Cor e fonte do texto sobre a imagem;

-Define Cor e fonte do texto de anotacdo;

-Define Lay out de quantidades imagens na tela;

Ferramentas

-Define a tradugdo e posicdo inicial das etiquetas de marcagdo L/R.

-Define Textos Pré-definidos para a imagem.

-Define quais ferramentas de manipulacdo de imagem devem aparecer nas areas da guia de
exposicao normal e maximizada.

-Define quais informagdes devem aparecer na barra de ferramentas.

Exame

-Configura amostragem de multi-exames e outras definicdes sobre exame;

-Configura o alerta de espaco livre no HD;

-Configura o salvamento de imagens em locais externos;

-Configura motivos de rejeicdes.

Procedimento

-Configura quais exames e incidéncias sao utilizados na exposicao através dos atalhos no esqueleto.
Dicom

-Configura nome, AE titulo e porta da estacdo de trabalho local;

-Visualiza Fila de Armazenamento e impressao;

Obs.: Para configuracdes de servidores de armazenamento, worklist e impressdo, consulte o

administrador.

Amostragem de dose de raios X

O detector de Raios x VIVIX S, pode fornecer uma medicdo de dose de Raios X, para cada imagem
capturada individualmente, na unidade uGy . Esta informacdo sera mostrada na tela, como

informacdo Overlay (Texto sobre a imagem) e, portanto, necessita ser ativada no menu de

Configuracdes.
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ID : EM-170227-115620 1-1
Nome : Urgent Patient Etapa : Torax PA
Data de nascimento : 27/02/2017 i
0/1D

Acc. No : iR Q
Data do Exame: 27/02/2017 "« ﬂa (@
TOS : 11:56:20

Torax PA

Layout

A
| A\
\

L2

Ferramentas

B &
g
\

Nome\do Técnico : USER1
Data do Exame : 27/02/2017
TOS : 11:56:20

Fig. 94- Imagem com medigdo de Dose

Caso esta informacdo ndo esteja aparecendo na imagem ative o servico da seguinte forma:
Cligue na guia lateral “Configurando”.

Cligue na aba “Visualizador - Texto sobre a Imagem”.

Texto sobre a imagem

|__Em cima a esquerda__& [ frem [

1D paciente 1D paciente Nimero da série-NGmero de in...
Nome do paciente Nome do paciente > Projegdo da parte do corpo

data de nascimento data de nascimento

Sexo/fidade Sexofidade 4

Adesdo niimero Valor de cinza

Data do Fxame - Histograma

Embaixo a esquerda Dose kVp

Indice de desvio Dose mA Técnico Responsavel

Indice de exposicdo 4 Dose ms > Data do Bxame

Dose mAs Hora do Exame

> <
Indice de desvio

indice obietivo de exosicio =

Fig.92 - Configuragdo do indice de exposi¢do

Na lista central, selecione o Item “indice de exposicdo” (E.l.)

Escolha em qual posicdo da tela deseja que esta informacdo apareca, por exemplo, embaixo a
esquerda, clicando em cima na seta correspondente.

Cligue em atualizar para salvar as informacodes alteradas.

Se desejar retirar esta informacdo da tela, basta selecionar a informacao, e clicar na seta inversa.
Funcdo Stitch (Costura)
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Esta funcdo especial, estd inclusa no software, trata-se de emenda digital de duas ou mais imagens.
Esta funcdo possibilita a montagem de imagens inteiras (panoramicas) tais como colunas, membros

superiores e inferiores.

Fig.93 Exemplo de imagem emendada

A costura de imagens é uma funcdo que liga duas ou mais imagens como uma unificada.

Vocé pode costurar até 6 imagens.

A imagem costurada ndo pode ser ligada a outras imagens novamente.

Somente as imagens do mesmo tamanho podem ser costuradas juntas.

Ao costurar imagens com brilho e contraste diferentes, as condi¢des sdo ajustadas automaticamente.
Quando adiciona etapas apds a costura, a imagem costurada é adicionada como uma nova imagem.
Esta funcdo fornece dois tipos de costura - correspondéncia fisica (Costura automatica) e
correspondéncia de padrdes (Costura manual).

Existem duas maneiras de costurar imagens.

Padrdo de Correspondéncia: Reconhece os padrdes das imagens adquiridas e as combina com suas
partes semelhantes.

Harmonizagao Fisica: Integra o U-Arm com o visualizador e combina as imagens automaticamente
calculando suas partes sobrepostas fisicamente através de SID e OID.

Verifique os pré-requisitos ao usar o botao de Correspondéncia Fisica para costurar imagens.
Defina a opg¢do usar costura automatica no modo Configuracdo, no painel Sistema e na Guia
Integragao.

Capture imagens usando as etapas especiais para Stitch.
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png bone(2)

ng bone(3)

Fig.94 - Procedimento para exame de costura

Obtenha as imagens na ordem consecutiva de altura

Iniciando a costura

Fig. 87- icone de Costura (stitch)

Selecione a imagem original

Verifique a localizacdo do icone Stitch Images.

Pode encontra-lo a partir do modo Exposi¢cdo, do modo Base de Dados e do Modo Visualizador.
1. Selecione mais de duas imagens a serem costuradas e, em seguida, clique no icone Stitch.
N3o se pode selecionar apenas uma imagem para utilizar a funcdo de ponto.

2. Depois de clicar no botdo Stitch, verifique se a tela de costura é apresentada.

Verifique a imagem original
Verifique a imagem original a partir da nova janela de costura.
A imagem original é apresentada sem recorte.

A imagem original é exibida como a aplicacdo W / L que foi definida a partir do modo VISUALIZADOR.
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Fig. 95- Exemplo de imagem em processo de emenda

Ferramentas

Info

Kim Sue
F | 26Y

Long bone Knee AP

AV

Fig.96- Botdes de ferramentas de costura
Ferramentas de informacao
Vocé pode verificar o nome do paciente, sexo e idade.

Esta disponivel para mudar Passo apds completar o ponto.

Ferramentas para alterar a ordem das imagens originais (Ordenar)

Pode alterar a ordem das imagens originais.

Ferramentas para costura

Ferramentas necessarias para costurar as imagens.
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v

Pattern Matching

a
L

Bright+

Fig.97-Botdes de ferramentas de costura
Ferramentas de ajuste

Ferramentas para ajustar a imagem

icone Nome Descrigao

Altera a descricdo da parte do corpo e da incidéncia se
Altera Etapa -
necessario.

Move para . L . .
) Altera a ordem da imagem original seleciona para cima
Cima
Move para : o . :
- Altera a ordem da imagem original seleciona para baixo
aixo

Ordem Crescente Classifica as imagens originais em ordem crescente.

Hﬁ?”ﬁ"§<s>@

Ordem - : L
Classifica as imagens originais em ordem decrescente.
Decrescente
it Ajusta a imagem no tamanho da tela
[

1l

A imagem cortada também pode ser ajustada para a tela.

Zoom para area : .
Aumentar a parte costurada entre cada imagem original.

costurada
Misturar Liga o limite entre as duas imagens originais suavemente.
Configura Configura parametros da costura automatica

Move para cima

Move para baixo Conduz a imagem original até a posic¢do ideal da costura

Move para a

£
DROEDD

esquerda
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u Move para a direita
Por cima » : :
Top Se uma regido sobreposta for feita por causa da imagem
: movimentada, mostra ou oculta a imagem selecionada
Por baixo
- Correspondéncia Costure cada imagem original automaticamente pelo
Pattern Matching
de padrdes algoritmo de costura
» seleciona Seleciona a imagem original
Select
@~ Zoom Amplia ou reduz imagens
Zoom
"I" Mover Movimenta a imagem na tela
Pan
7! Recorte Definir o intervalo de imagem ativando a func¢do de corte
Crop
u Ajuste a borda de uma imagem selecionada.
[ | Aparar

g
E

Corte a parte desnecessdria de uma imagem.

Aumenta brilho
Aumenta e diminui o brilho da imagem
Diminui Brilho

'.Q: E!

Brilho/contraste Altera brilho e contraste da imagem

£

S

Diminui contraste

7

Aumenta e diminui o contraste da imagem
Aumenta contraste

Reset Reset Todos os processos sdao cancelados e retornam ao status padrao

Salvar Salva a imagem costurada e ajustada

s

Cancel Cancelar Cancela o processo e sai da fungao

Como usar a Costura automatica
Defina a ordem de cada imagem original corretamente usando os botGes para alterar ordens:

Classificar, Ordenar para baixo, Classificar Crescente e Decrescente.
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i a & [ 0 ifi
Clique no botdo Correspondéncia de padrdes e verifique o resultado.

Ajuste a posicdo de cada imagem original clicando nos botdes a seguir: Mover para cima, mover
para baixo, mover para a esquerda e mover botdes para a direita
Faca corresponder cada imagem original a ser sobreposta corretamente clicando nos botdes por

cima e por baixo.

Pattern Matching .
Clique no botdo Padrao correspondéncia- para verificar o resultado novamente.

Repita os passos 3 ~ 5 se ndo estiver satisfeito com o resultado da Costura.

) Imagem aplicada a costura
o Imagem depois de usar o . ) ]
Imagem original . . automatica depois do ajuste
botdao de costura automatica
manual

Fig. 98-Exemplo de costura automatica
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Alterando o nome da imagem

Depois de verificar o resultado da imagem costurada, clique no botdo Altera Etapa para exibir a tela
Lista de etapas. Selecione uma etapa (Parte do corpo, Projecdo) a ser aplicada a imagem de costura
e, em seguida, clique no botdo OK.

Fig.100- Trocando etapa da imagem costurada

Salvando a imagem

Clique no botao Salvar e salve a imagem costurada.

Verifique se a imagem costurada é adicionada a miniatura como uma nova imagem no paciente.

Fig. 101- Salvando imagem costurada
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Fungao de ajuste

Ajuste a borda das imagens

Fig. cone ajuste de borda
Vocé pode ajustar a borda entre as imagens selecionadas usando o botdo Aparar.
Esta funcdo pode ser usada para cortar a parte desnecessaria de uma imagem.
Clique no botao Aparar.
Selecione uma imagem a ser aparada.
Uma moldura verde é mostrada ao redor da imagem selecionada.
Cligue e arraste o quadro verde com um botdo do mouse para ajustar o limite da imagem.
O limite ajustado é indicado como uma linha pontilhada.

Cligue no botdo Aparar novamente e verifique se a area da imagem fora do limite desapareceu.

Select Image Adjust Borders Complete

Fig.102- Exemplo de ajuste de borda
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Sobrepondo imagens

Fig. lcone sobreposicdo imagem
Cligue em Stitch - Botdes Top e Back para mostrar ou ocultar a imagem selecionada.
Botdo Em cima - Levantar a imagem selecionado para a area sobreposta. (A imagem selecionada é
mostrada.)
Botdo Em baixo- Abaixa a imagem selecionada para baixo para a drea sobreposta.
(A imagem selecionada ndo é mostrada)

Fig.103- Exemplo de alternancia de sobreposi¢do de imagem
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SALVAMENTO EXTERNO DE IMAGENS

O software VXvue possui a funcdo de salvamento externo de imagens. As imagens definidas pelos
usudrios podem ser automaticamente enviadas a um local ou pasta pré-definidos na configuracao
desta guia.

Para definicdo destes parametros de salvamento externo acesse:

Configurando—>Exame->Salva externamente

Neste local podem definidos os seguintes parametros:

-Auto salvamento sim/n3o.

-Formato da imagem DICOM/JPEG.

-Com visualizador Dicom.

Tipo de compreensdo, grava anotacao, colimacdo por software, idioma, Informacdo na imagem e

modalidade da Imagem.

BACKUP

Este software esta habilitado para realizar o backup das imagens em unidade externa ao computador.
A realizacdo do backup é manual (ndo automatica) de responsabilidade do cliente e deve ser
realizado em periodos pré-determinados pelo préprio cliente, conforme a quantidade de exames
realizados diariamente e/ou sempre que o software indicar a capacidade méaxima do uso do HD, sob
pena de travar a realizagao de novos exames. Para maiores informagdes sobre o backup, consulte o

administrador do sistema.

Novo Exame

15/05/2014 10:01:32

i

hum v

Detalhe de indicacdo da capacidade

utilizada do HD local

Fig. 105

Indica a capacidade de HD que esta utilizada.
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Ao atingir o limite maximo configurado e permitido, ndo sera possivel a realizacao
de novos exames, até que seja realizado o backup das imagens do HD local para

ATENCAO uma unidade externa.

6.5 Software de Armazenamento de Imagem QXLink

QXLink é um software, parte integrante do sistema, mas ndo essencial ao funcionamento do detector,
qgue fornece func¢des relacionadas com a aceita¢do, transferéncia, exibicdo, armazenamento e

processamento de imagens médicas.

Fig. 106- Tela de banco de dados software QXlink
6.5.1 Principais caracteristicas

@ As funcbes abaixo relacionadas sdao baseadas na versao V 3.2.0 do software QXLink
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Modalidades Dicom
DICOM Q/R(Consulta/recuperacdo), DICOM DIR, DICOM PRINT

Banco de dados

Funciona no sistema banco de dados, com possibilidade de pesquisa por nome do paciente. ID do
paciente, Modalidade, periodo de tempo (hoje, semana e més). Campos de: Status, Verificacao,
Nome do Paciente, ID do Paciente, Data de Nascimento do Paciente, Sexo do Paciente, Comentarios
de pacientes, instancia UID paciente, referéncia médica, Identificacdo do estudo, nimero de acesso,
descricdo do estudo, Modalidade, Partes do corpo, Operadores, Instituicdo, Fonte AE Titulo. Lista de

séries e miniaturas de imagens do exame selecionado.

Visualizador de imagens

Completo visualizador com func¢Ges de salvar, abrir , relatdrio, imprimir, enviar, mostrar cabecalho
Dicom, costura(Ponto), selecionar, reset, lupa, zoom, ajuste 1:1, mover, ajusta no tamanho da tela,
gira horario e anti-hordrio, espelhamento vertical e horizontal, nivel de brilho e contraste, positivo

negativo, informacGes da imagem, anotacao, barra de escala.

Ferramentas de Anotac¢ao
Mostrar e ocultar texto, marca¢cdo de um ponto, ponto com linha, linha, linha estendida, Texto,
marcacdo L/R seta, linha m3o livre, linha curva, retangulo, elipse, circulo, recorte da imagem em

retangulo, circulo, poligono e mao livre. Lente de aumento.

Ferramentas de Medig¢Ges e laudo

Excluir e ocultar texto, angulos: ortogonal vertical e ortogonal horizontal, angulo cruzado, axial e
médio, distancias vertical , horizontal e discrepancia vertical, dngulo cobb, analise de coluna,
curvatura de coluna cervical e lombar, rétula de coluna, alta osteotomia tibial, meta diafisaria,
analise de bacia, centro-borda, simetria femoral, dngulo do eixo da cabeca, analise podoldgica.

Angulo de pés, analise de deformidade de membros, ferramentas de fragmentos.
Ferramentas Veterinarias

Angulo Norberg, porcentagem de cobertura, Medida coracdo vertebral, relégio (clock face), TT

avancada, TPL osteotomia.
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Inicializando o QXLink

Antes de utilizar o QXLink, certifique-se de todo sistema estd devidamente instalado e configurado
por um técnico do sistema.

O QXLink permite acesso para até 10 usuarios simultdneos (opcdo para 20 usuarios) ao banco de
dados.

)
fig. 127 - icone QXLink Viewer

Clique no icone do QXLink instalado no computador
Na caixa de login digite o usudrio e senha, previamente cadastrados

QX

N 3

Fig. 107- Tela Login QXLink

@ Para maiores informacdes sobre o QXLink, consulte manual especifico.
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Capitulo7 - MANUTENCAO

7.1 Manutencgao e resolugdo de problemas

Resolvendo problemas

Quando vocé encontrar problemas ou mensagens de erro ao utilizar este equipamento, procure na
tabela abaixo o problema ou mensagens de erro e tente as solu¢ées indicadas.

Se o problema persistir, desligue o detector e consulte o seu representante de vendas ou um
distribuidor. Por favor, consulte os detalhes do problema ou mensagens de erro.

Solucdo de problemas deve ser realizada por técnico que é treinado pela
Vieworks ou uma organizacao certificada por Vieworks. Se uma pessoa nao
qualificada solucionar no sistema, resultando em danos no detector de
CAUTION software ou hardware, os Vieworks ou seu representante ndo € responsavel

para a reparacdo do detector independentemente da garantia. Para

informacGes mais detalhadas, consulte "Garantia".

7.2 Reparando a PSU ou SCU

Verifique se o cabo de alimentacdo AC da Unidade de Alimentacdo ou Unidade de Controle do
Sistema estd bem ligado. Se ainda assim ndo funcionar, substitua a fonte de alimentac¢do ou PSU ou
SCU.

7.3 Reparando falha de energia
Verifique se o cabo DC de alimentagdo estd conectado corretamente nos detectores com cabo. Além
disso, verifique se o interruptor de alimentacdo estd ligado. Se ainda assim ndo funcionar
normalmente, fazer os proximos passos em ordem.

v’ Substitua o cabo DC 15 m.
Substitua o PSU /SCU
Substitua o detector.

Substitua o cabo indicado (extensdo DC).

AN N NN

Substitua o detector.
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7.4 Falha de configuragao
Desligue a fonte de alimentacdo ou SCU e ligue-a novamente. Se ainda assim ndo funcionar,
substitua o detector.

7.5 Reparando Falha de comunicagao
Verifique se o cabo de rede estd plugado corretamente. Se ainda ndo funcionar, faca os seguintes
passos na seguinte ordem:
v Reinicie o software VXvue.
Quando VXvue estar travado, sair manualmente VXvue no gerenciador de tarefas.
Desligue a fonte de alimentacdo ou SCU e ligue novamente.
Verifique o Firewall do Windows (precisam ser desativados)
Verifique Gigabit Configuracdo de placa LAN.
Verifique as configuracoes de IP.
Substitua o cabo LAN.
Substitua a placa Gigabit LAN.
Substitua o detector ou SCU.

AN N N N NN

7.6 Reparando Ruidos na imagem

Se 12 linhas horizontais aparecem na imagem, faca os proximos passos em ordem.
AED Mode.
Verificar se os raios X estdo sendo expostos na direcdo do detector.
Verifique se o valor Debounce_AED esta definido para menos de 7.

Verifique se o valor KV de raios-X gerador nao esta definido para abaixo do normal.

A NN NN

Se o objeto é grosso, defina o valor KV maior que o normal.

7.7 DR Trigger Mode

Verifique se o gerador esta definido para o modo Line Trigger Handshaking.

Se for atrasada mais de 100 ms enquanto expondo os raios X a partir do gerador, a entrada de

medida de atraso de tempo dentro da sec¢do Pre Exposuredo VXSetup.
Se o modo Line Trigger Handshakingde disparo ndo funciona normalmente, utilize Passive Trigger ou
modo AED.

Se o ruido da imagem aparece aleatoriamente, fazer os préximos passos em ordem.

Desligue PSU ou SCU e ligue novamente.

Se houver equipamento eletromagnético em torno do detector, desliga-lo ou mové-lo para outro
lugar.

Ligue o terminal de terra do detector ou SCU para o chdo usando o fio terra.
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Se o ruido ainda parece terrivelmente, substituir o detector.

7.8 Reparando falhas para adquirir uma imagem

v

v

DN N N N NN <

<

Se vocé ndo conseguiu adquirir uma imagem depois de ligar o detector, fazer os préximos
passos em ordem.

Verifique se a comunicagao entre VXSetup e detector estd normal.

Verifique se uma imagem é adquirida através da realizacdo de normal Grab em Diagndstico
no VXSetup.

Verifique se as configuracdes bucky do gerador corresponder ao modo do detector de
aquisicao.

Verifique se o DR Trigger Mode (Linha) é conectado como descrito em "circuitos de entrada
e saida".

Substitua o cabo da interface do gerador (15m).

Verifique o seguinte no caso do modo AED.

Verifique se colimador de raios-X gerador estd aberto.

Verifique se a exposicdo de raios-X é dirigida para o centro do detector.

Verifique se o valor Debounce_AED esta definido para menos de 7.

Se o objeto é grosso, defina o valor KV maior que o normal.

Colocar a medidor de dose ou cintilador sobre a superficie do detector e adquirira uma
imagem e, em seguida, verificar se os raios X sao expostos.

Se vocé ndo conseguiu adquirir uma imagem, mude para DR Trigger (Linha). Se ndo é
permitido fazer no ambiente atual, substituir o detector.

Se vocé consegue adquirir uma imagem apos a substituicdo do detector, o anterior esta
certamente com defeito.

7.9 Reparando falhas para adquirir uma imagem continuamente

v

v

v

Se as imagens sdo adquiridas de forma continua ou periodicamente, sem ter que expor raios-
X em modo AED, faca os préximos passos em ordem.

Desligue detector ou SCU e ligue novamente.

Defina o valor Debounce_AED a7 ms em VXSetup.

Mude para DR para o modo Trigger (Linha). Se ndo é permitido fazer no ambiente atual,
substituir o detector.
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7.10

Sintomas, causas e solugoes

Modelo ViVIX - S sem fio (Wireless)

Sintoma

Causa

solucao

Falha para ligar a energia
do SCU

- Bateria mau encaixada.

- Bateria sem carga

-Instale uma bateria carregada.
de
alimentagdao CA da Unidade de

-Verifigue se o cabo
controle do sistema estd bem
ligado. Se ainda assim nao

funcionar, substitua a SCU.

O LED POWER

acende

nao

O circuito de comunicagdo nao

esta garantido.

DC de
alimentagdo estd devidamente

Verifique se cabo
ligado e a chave de alimentagao
esta ligada. Se ainda assim ndo

funcionar, substitua o detector

O Led de STATUS ndo
acende em verde

de

ocorrendo

Erro hardware esta

SCU e

novamente. Se ainda assim nao

Desligue o ligue-o

funcionar, substitua o detector.

O teste de comunicagdo

estd falhando

Ocorrem erros na transmissao
de dados.

Verifique se o cabo LAN esta

conectado corretamente. Se isso

ndo funcionar, faca o primeiro

passo e verifique novamente. Se

ainda assim nao funcionar, faga o

passo seguinte.

-Reinicie o detector wireless.

-Desligue o SCU e liga-lo
novamente.

-Substitua o cabo LAN.

Sintoma

Causa

Solugao

Lampada Power, Active e
Data piscam

rapidamente

Ocorreu um erro de registro do

Verifique a condicdo do cabo de

rede e as conexoes

detector Verifique as configuracbes da
placa de rede.
Na configuragao wireless,
Ocorreu um erro de N
verifique:

transmissao de dados

OSCU esta ligado.
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Status da comunicacdo wireless
estd estavel

Na configuracdo wired verifique:
- Se o cabo do detector esta

firmemente conectado.

Todos os LEDs piscando

Dois LED piscando e
outros piscando

lentamente.

Ocorreu um erro de hardware

Desligue o detector e ligue

novamente

armazenamento da bateria | Use uma

diminuiu

Capacidade de | A bateria é um item consumivel.

bateria nova,

totalmente carregada.

A Bateria é consumida

rapidamente

Bateria mau utilizada ou em

baixas temperaturas.

Em temperaturas baixas, a
capacidade da bateria diminui. A
taxa de consumo da bateria
aumenta em comparagao com a
temperatura normal.

Use uma bateria carregada em

temperaturas normais.

O compartimento da

bateria fica quente

Bateria com defeito

Substitua  imediatamente a
bateria por outra de modelo

original.

7.11 Inspeg¢bes

A fim de garantir que o equipamento sera usado de forma segura e normal, ndo se esqueca de

inspecionar o equipamento antes do uso. Se algum problema for encontrado durante a inspecao e

ndo pode ser corrigido, contate o seu representante de vendas ou um distribuidor.

Periodo Descricao
Consumo de Energia Diario Confirme se a alimentacdo do detector esta normal.
Temperatura Diario Verifigue o monitoramento, a fim de minimizar as
alteracbes caracteristicas do detector causadas por
mudancas de temperatura externa.
Espaco no HD Dirio Verifique se o espag¢o em disco rigido é o suficiente para

salvar imagens e permitir que os disparos consecutivos.

Conexdao com Worklist | Diario

Verifique a conexdo da lista de trabalho para permitir

disparos consecutivos.

Conexdo com o PACS Diario

Verifique a conexdao com o servidor PACS para enviar
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imagens.

Teste de impressao Didrio Verifique a conexao da impressora e imprima imagens

Auto offset Diario Verifique se a alteracdo offset do detector, causados pelo
aumento de calor sdo corrigidos automaticamente.

Resolugao Mensal Confirme a resolugdo do detector

Tempo de aquisicdao de | Mensal Confirmar se o tempo de aquisicdo para obter imagem esta

imagem concebido com as especificagdes ideais.

Linearidade trimestral | Avaliar as caracteristicas distintas de detector através da
guantidade de radiagdao que entra no Flat Panel Detector,
resolucdo e contraste das imagens / projeces, e a
unificagdo dos ruidos da projecao.

DQE trimestral | Avaliar as caracteristicas distintas de detector através da
guantidade de radiagdao que entra no Flat Panel Detector,
resolucdo e contraste das imagens / projeces, e a
unificagdo dos ruidos da projecao.

MTF trimestral | Avaliar as caracteristicas distintas de detector através da
guantidade de radiacdo que entra no Flat Panel Detector,
resolucdo e contraste das imagens / projeces, e a
unificacao dos ruidos da projecao.

Calibragao Anual Compensa defeito de pixels e calibra ganho de pixel usando
o gerador de raios-X instalados e tubo de raios-X.

Network Interface Anual Confirme a Ethernet (1000Base - T) Gigabit comunicagao
entre a estacao de trabalho e SCU.

Inspegdo diaria

WARNING

Por motivos de seguranca, certifique-se de desligar a energia para cada

equipamento. Caso contrario, pode resultar em choque elétrico.

e Cabo

1) Certifiqgue-se de que os cabos ndo estdo danificados e as capas de cabo ndo estdo rasgadas.

2) Certifique-se de que os plugues do cabo de alimentacdo estejam firmemente conectados a

entrada AC equipamentos e da tomada.

* Detector

1) Certifigue-se de que nao existem parafusos soltos ou quebrados.

2) Certifique-se de que ndo ha matérias ou poeira no conector do compartimento da bateria.

3) Certifique-se de que ndo ha quebra ou curto-circuito no conector do compartimento da bateria.
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A lei federal limita o dispositivo para ser tratado ou operado por um médico
CAUTION ou médico assistente.

7.12 Limpeza
Usar um pano seco para limpar as superficies do sistema. Ndo use detergentes ou solventes
organicos para limpar o sistema.

N3o use escova abrasiva, raspador ou acido / limpador alcalino para limpar

CAUTION 0 seu produto.

Quando for limpar o equipamento, certifique-se de desligar a energia de cada mddulo e desconecte
o cabo de energia da tomada. Nunca utilize alcool, benzina, thinner ou qualquer outro agente de
limpeza inflamdvel. Caso contrario, pode resultar em incéndio ou choque elétrico.

Limpe o plugue do cabo de alimentagao periodicamente, retirando-o da tomada de CA e removendo
a poeira ou sujeira do plugue e na periferia da tomada de CA com um pano seco.

Se o cabo é mantido ligado por muito tempo em um lugar empoeirado, umido ou com fuligem, a
poeira em torno do plugue pode atrair a umidade, e isso poderia causar falha de isolamento que
pode resultar em um incéndio.

Por motivos de seguranca, certifique-se de desligar a energia para cada peca do equipamento em
gue as inspecdes indicadas neste manual forem realizadas. Caso contrario, os choques elétricos

podem ocorrer.
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7.13

Teste funcional
ltem Periodo Descricao
) o Confirme se a operagao de alimentagao do detector esta
Consumo de energia Diario
normal.
Verifique a monitorizagdo, a fim de minimizar as
Temperatura Diario alteracbes caracteristicas do detector causados por
mudancas de temperatura externa.
o Verifique se o espaco no disco rigido é o suficiente para
Espago do HD Didrio ) . ] )
salvar imagens e permitir que os disparos consecutivos.
Conexao com Didr Verifique a conexdo da lista de trabalho para permitir
iario
Worklist disparos consecutivos.
. o Verifique a conexdao com o servidor PACS para enviar
Conexao com Pacs Diario )
imagens.
Teste de impressao Didrio Verifique a conexao da impressora e imprima imagens
o Verifique se as mudangas de offset do detector causados
Auto offset Didrio . o )
pelo aumento de calor sdo corrigidos automaticamente.
Resolucao Mensal Confirme a resolugao do detector
Tempo de aquisi¢do M | Confirmar se o tempo de aquisi¢cdo necessario para obter
ensa
de imagem imagem esta dentro das especificacdes ideais.
Avaliar as caracteristicas distintas de detector através da
) ) ) quantidade de radiagdo que entra Flat Painel Detector,
Linearidade Trimestral . i oo
resolugdo e contraste das imagens / proje¢des, e a
unificacdo dos ruidos da projecao.
Avaliar as caracteristicas distintas de detector através da
] guantidade de radiacdo que entra Flat Painel Detector,
DQE Trimestral . i oL
resolugdo e contraste das imagens / projecdes, e a
unificacdo dos ruidos da projecao.
Avaliar as caracteristicas distintas de detector através da
] guantidade de radiacdo que entra Flat Painel Detector,
MTF Trimestral . i oL
resolugdo e contraste das imagens / projecdes, e a
unificacdo dos ruidos da projecao.
) . Compensa defeito pixels e calibra ganho de pixel usando
Calibracao Anual

o gerador de raios-X instalados e tubo de raios-X.
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Capitulo 8 - NORMAS REGULATORIAS

8.1 Informagdes sobre Normas Regulatdrias

8.1.1 Classificagdo do equipamento Médico

) . o Classe I
Tipo de protegao contra choque elétrico ] L
Alimentagdo interna

Grau de protecdo contra choque elétrico | Tipo B pecas aplicadas

Grau de proteg¢dao contra a entrada de | Ver cada modelo

agua
Modo de operagao Operagado continua

Ndo é adequado para uso na presenca de uma
anestésicos inflamaveis mistura anestésica inflamavel com ar ou com

oxigénio ou 6xido nitroso.

8.1.2 Radio Frequéncia (RF) - Informagdo de conformidade
Este equipamento opera em cardter secundario, isto é, nao tem direito a prote¢do contra
interferéncia prejudicial, mesmo de estacdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a
sistemas operando em carater primario.
Os detectores que operam sem fio, sdo homologados pela Anatel.

8.1.3 Simbolos e Etiquetas

Os detectores Vivix-S e outros componentes tém etiquetas e marcacdes sobre eles.

Seus conteudos e locais estao indicados abaixo. Veja também detalhes de marcacao.
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8.1.4 Etiqueta do Detector
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Agincia Macienal de Teioccmunicacdes

Este equipamento opera em cardter secunddrio, isto ¢ , nio tem direito
a protecio contra interferéncia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo DETECTOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS
tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em carater primdrio

Este equipamento é parte integrante do conjunto
radioldgico sob registro na ANVISA 80123860005
Para ter acesso as instrugdes de uso, adverténcias e
precaugdes, transporte e armazenamento ,leia o manual

Fig.109 figuras e nimeros ilustrativos
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8.1.5 Etiquetas da SCU

I
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SN: Follow

Instruction
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(Use only 120V in the U.5.)

Date of manufacture:
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5 FCERS?OSn VM Electric Shock
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a protecdo contra interferéncla prejudicial, mesmo de estagBes do mesmo CAUTION:
tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em cariter primario s Federal law restricts this device to sale by
— or on the order of a physician or a licensed
Este equipamento deve ser conectado obrigatériamente em practitioner.
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guranca dos usudrios contra choque elétrico #107~108,601~610, Suntechcity Il 52 Sagimakgol-ro,
_ Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeongai-do, 462-736,
5| South Korea
-
- MADE IN KOREA |
u
L)

AEEREE RSN RS NN NS EREREENISEESNN SRS NREEEEEE

Fig.110

Page 131 of 148



s

MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2) LOTULUS

healthcare

SCU mini
=] St Conkel Uit (=]
e ©)

B powen - &

-

&

H
TR R RN A T N y
H 1
: - CEoen | 1§
E | vlle S"""'"' | Byuben Contrel Ura ;
: i
H H
; rn.r:ﬂnm a 1
Folow|
rancica [ =
E Fting = 24 % == Mam 2 & o E
- :
H H
H i
E Tk o it " o
H H
: . H
: :ﬂm ﬁ'_'-. ..,.E.T,. i
; |mTECEnT |
. H
Plmepemen | B |
i gl EPVIVNE Do i H
H H Ty oy d 1L, B o "V o, Do ga. H
: Ky, Topmeragy s, 71 00 Fep o Py H
E masi w4
.- lIIII'-IIH'IIIIIIIIFI-III-IIIIIIIIIFIF-

Fig.111

Page 132 of 148



MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2) LOTULUS

healthcare

SCU Basic (FXRS-02A)
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Fig.112 -Localizagdo da Etiqueta da bateria
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8.1.6 Carregador de bateria
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Battery Charger (FXRC-03A)
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Fig.114 - Etiquetas Carregador de bateria FXRC - 03A
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8.1.7 Tabela de simbolos

Simbolos

Descricao

Corrente DC

Corrente Alternada

Aterramento (Ground)

Equipotencial

Desligado / Apagado

Atencdo, consulte os documentos que acompanham

Sinal de alerta geral

Sinal de alerta para a eletricidade

Ligado

Equipamentos Médicos
Com relacdo ao choque elétrico, incéndio e riscos mecanicos
De acordo com UL60601-1 e CAN / CSA C22.2 No. 601.1.

Esta marca mostra a conformidade do equipamento com a Directiva
93/42/CEE.

Leia e compreenda todas as instrucdes e etiquetas de adverténcia na
documentacdo do produto antes de usar o equipamento.

Guarde o manual para futuras consultas.

77
e

Esta marca indica que este equipamento deve ser manuseado com

cuidado.

Nao sacudir ou aplicar uma carga excessiva ao equipamento.
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8.1.8 Orientagao e declara¢ao do fabricante para o EMC
Este Equipamento atende a todos os padrées nacionais e internacionais sobre EMC (compatibilidade
eletromagnética) para este tipo de equipamento quando usados da forma a que se destinam. Tais
leis e padrées definem tanto os niveis permissiveis de emissdes eletromagnéticas do equipamento
como sua imunidade a interferéncia eletromagnética a partir de fontes externas. Este produto
médico estd em conformidade com os requisitos do padrdo aplicdvel em compatibilidade
eletromagnética (EMC) da norma NBR IEC 60601-1-2.

ATENGAO:

“Equipamento eletromédico requer precaucdes especiais em relacdo a sua COMPATIBILIDADE
ELETROMAGNETICA e precisa ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as
informagdes sobre COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA fornecidas neste manual.” NBR IEC
60601-1-2 - 6.8.2.201 a) 1).

“Equipamentos de comunicacdo de Rdadio Frequéncia mobveis e portateis podem afetar
equipamentos eletromédicos.” NBR IEC 60601-1-2 - 6.8.2.201 a) 2).

Em atendimento a sub clausula 6.8.3.201 a),g e i) 2) da NBR IEC 60601-1-2 declaramos que ndo hd
parte ou acessério do equipamento, acessiveis ao usudrio ou cuja manutencao seja destinada ao
usuadrio, que afetem a conformidade deste equipamento com norma acima referida.

De acordo com sua funcionalidade, este aparelho cumpre as normas vigentes de compatibilidade
eletromagnética que regulamenta a emissdo permissivel de campos eletromagnéticos e o grau de
imunidade requerida contra os mesmos.

Contudo ndo é possivel impedir definitivamente que os sinais de radio procedentes de emissores de
alta frequéncia, tais como, por exemplo, os telefones celulares e outros equipamentos de radio
similares, que cumprem as normas vigentes sobre compatibilidade eletromagnética, interfiram no
correto funcionamento de aparelhos elétricos para medicina.

Esta interferéncia ocorre quando tais equipamentos de radio emitem sinais de radio de uma
poténcia relativamente elevada proximo aos equipamentos médicos. Com a finalidade de excluir
possiveis interferéncias no funcionamento de aparelhos médicos com controles eletronicos, é
necessario evitar o uso de equipamentos radio emissores préximos a estes equipamentos.
Esclarecimento

Os aparelhos eletronicos que cumprem a norma de compatibilidade eletromagnética sdo projetados
para que sejam excluidos, em condicbes normais, de falhas ocasionadas por interferéncia
eletromagnética.

Contudo considerando a existéncia de sinais de radio procedentes de emissoras de alta frequéncia
de grande poténcia que poderdo estar em servi¢co nas imediacdes dos aparelhos eletronicos, ndo é
possivel excluir com absoluta certeza a aparicdo de possiveis incompatibilidades eletromagnéticas

em tais aparelhos.
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A incidéncia de diversos fatores ao mesmo tempo em uma combinag¢do imprevista poderia iniciar
em um aparelho eletronico, uma sequéncia de funcdes ndo desejadas, originando, em determinadas
circunstancias, momentos de perigo tanto para o paciente como para o operador.

Por este motivo se deve evitar qualquer tipo de ativacdo de servico de emissdao em equipamentos
de radio moveis dentro de uma sala de raios x. Isso também é valido para aparelhos que estejam em
stand by.

E preciso desligar os telefones mdveis nas zonas problematicas sinalizadas.

Tabelas para o modelo SEM FIO
Emissdes Eletromagnéticas

O equipamento ViVIX S portatil sem fio é destinado para uso em ambiente eletromagnético
especificado abaixo. O cliente ou usudrio do ViVIX S deve assegurar que ele seja utilizado em tal

ambiente.
Ensaio de ) . . o
) Conformidade | Ambiente eletromagnético - Diretriz
Imunidade
O ViVIX S utiliza energia de RF apenas para o seu
Emissao RF G 1 funcionamento interno. Portanto, as emissdes RF sdo
rupo . . . .
CISPR 11 muito baixas e ndo é provavel que causem qualquer
interferéncia em equipamentos eletronicos préximos.
Emissao RF
Classe B
CISPR 11
Emissdo de O ViVIX S é adequado para utilizacdo em todos os
Harmonico Classe A estabelecimentos que ndo sejam residenciais e
IEC 61000-3-2 aqueles diretamente conectados a rede publica de
Voltagem distribuicdo de energia elétrica de baixa tensao que
flutuacdo/ o alimente edificagdes para utilizagdo doméstica.
o ] Concordancia
Emissao de Flicker
IEC 61000-3-3

Nota: As caracteristicas de EMISSOES deste equipamento o tornam adequado para uso em &reas
industriais e hospitais (ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial
(para o qual normalmente é requerida a ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe B), este equipamento pode
ndo oferecer protecdo adequada a servicos de comunicagao por radiofrequéncia. O usuario pode

precisar tomar medidas de mitigacao, como realocar ou reorientar o equipamento.

Imunidade Eletromagnética
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O ViVIX S portatil sem fio é destinado para utilizacdo em ambiente eletromagnético especificado

abaixo. O cliente ou usuario do ViVIX S deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de | Nivel de ensaio da IEC | | ) Ambiente eletromagnético-
) Nivel de conformidade | =
Imunidade 60601 Diretriz

8 kV por contato | 8 kV por contato | Pisos deveriam ser de madeira,

Descarga direto direto concreto ou ceramica. Se o0s

Eletrostatica pisos forem cobertos com
(ESD) +2 kV / 4 kV /+8 kV | +2 kV / +4 kV /48 kV | material sintético, a umidade
IEC 61000-4-2 | /15 kV descarga | /£15 kV descarga | relativa deveria ser de pelo
pelo ar pelo ar menos 30%.
Transitorios ) ) Qualidade de fornecimento de
. +2kV nas linhas de | £2kV nas linhas de ) ]
elétricos } . ] . energia deveria ser aquela de um
o alimentagao alimentagao ) )
rapidos/Trem ambiente hospitalar ou
de pulsos ) ) comercial tipico.
+1kV nas linhas de | £1kV nas linhas de

(“Explosao”)

entrada e saida

entrada e saida

IEC 61000-4-4
Surtos [EC | £0,5 kV e *1 kV Fase- | £0,5 kV e *1 kV Fase- ] )
Qualidade de fornecimento de
61000-4-5 Fase Fase ) ]
energia deveria ser aquela de um
ambiente hospitalar ou
+0,5 kV, £1 kV e +2kV | 0,5 kV, £1 kV e +2kV o
comercial tipico.
Fase-GND Fase-GND
0% de nivel de Ut por | 0% de nivel de Ut por
1/2 ciclo. Angulo de | 1/2 ciclo. Angulo de
Quedas de | aplicacdo 09, 459, 909, | aplicacao 09, 459, 909,
tensado, 1359, 1809, 2259, 2709, | 1352, 1809, 2259,
interrupgdes 3159 2709, 315¢°
curtas e
o ) ) Qualidade de fornecimento de
variagdes de | 0% de nivel de Ut por 1 | 0% de nivel de Ut por ) ]
B ] . ] . energia deveria ser aquela de um
tensao nas | ciclo. Angulo de | 1 ciclo. Angulo de ) )
) L o ambiente hospitalar ou
linhas de | aplicagcdo 02 aplicacao 02 .
comercial tipico.
entrada de
alimentagao 70% de nivel de Ut por | 70% de nivel de Ut por
IEC  61000-4- | 25/30 ciclos. Angulo de | 25/30 ciclos. Angulo
11 aplicagdo 02 de aplicagao 02

0% de nivel de Ut por

0% de nivel de Ut por
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250/300 ciclos. Angulo
de aplicacdo 02

250/300 ciclos. Angulo
de aplicacao 02

Campo
magnético na
frequéncia de
alimentagao
(50/60Hz) IEC
61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Qualidade de fornecimento de
energia deveria ser aquela de um
ambiente

hospitalar ou

comercial tipico.

Nota: Ut é a tensdo de alimentacdo c.a. antes da aplicacdo do nivel de ensaio.

Teste de | IEC 60601 Nivel de | Ambiente Eletromagnético-
imunidade Nivel de teste Conformidade Diretriz

RF Conduzida | 3 Vrms na faixa toda e | 3 Vrms na faixa toda e | Recomenda-se que o
IEC 61000-4-6 | 6 Vrms nas freq. ISM 6 Vrms nas freq. ISM equipamento de comunicacao

RF Radiada IEC
61000-4-3

150kHz até 80MHz

3V/m
80MHz até 2,7GHz
80 % AM a 1 kHz

150kHz até 80MHz

3V/m
80MHz até 2,7GHz
80 % AM a 1 kHz

de RF portatil e mével ndo sejam
usados préximos a qualquer
parte do ViVIXS, incluindo cabos,
de

recomendada,

com distancia separacao

menor que a

calculada a partir da equacdo

aplicdvel a frequéncia do
transmissor.
Distancia de separacao
recomendada:

35 _
4= [ IVP

3.5
d= [—] /P 20 W to 800 Wi
v!.

d= [E%]ﬁ 80 Wiz to 800 WK

onde P é a poténcia maxima
nominal de saida do transmissor,
e d é a distancia de separacao
recomendada em metros (m).
Recomenda-se que a intensidade

de campo a partir de transmissor
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de RF, como determinada por
meio de inspecao
eletromagnética no local a, seja
menor que o nivel de
conformidade em cada faixa de
frequéncia b.

Pode ocorrer interferéncia nas
proximidades do equipamento
marcado com o seguinte
simbolo:

Equipamento mercado com o

seguinte simbolo:

()

NOTA1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a faixa de frequéncia mais alta.
NOTA2: Estas diretrizes podem ndo ser aplicaveis em todas as situagcdes. A propagacao

eletromagnética é afetada pela absor¢ao e reflexdao de estruturas, objetos e pessoas.

As intensidades de campos estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estacdes de radio-base,
telefones (celular/sem fio), radios moveis terrestres, radio amador, transmissdo de radio AM e FM e
transmissdo de TV ndo podem ser previstos teoricamente prognosticadas com exatiddo. Para avaliar
o0 ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos; recomenda-se considerar uma
inspecdo eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o ViVIX é
usado excede o nivel de conformidade de RF aplicdvel acima, recomenda-se observar o ViVIX deveria
ser observado para verificar se a operacdo estd normal. Se um desempenho anormal é observado,
procedimentos adicionais podem ser necessarios, tais como reorienta¢do ou realocacao do ViVIX;

b Acima da faixa de frequéncia de 150 kHz até 80 MHz, recomenda-se que a intensidade do campo

seja menor que 3 V/m.

Distancias de separacdo recomendadas entre os equipamentos de comunicacdo de RF portatil e
movel e 0 ViVIX S

O ViVIX S é destinado para uso em ambiente eletromagnético no qual perturbacdées de RF

radiadas sdao controladas. O cliente ou usudrio do ViVIX S pode ajudar a prevenir interferéncia
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eletromagnética mantendo uma distdncia minima entre equipamentos de comunicacdo de RF
portatil e mdvel (transmissores) e o ViVIX como recomendado abaixo, de acordo com a poténcia

maxima de saida dos equipamentos de comunicacao.

Poténcia maxima | Distancia de separacdo de acordo com a frequéncia do transmissor
nominal de saida do | 150kHz até 80MHz 80MHz até 800MHz 800MHz até 2,5GHz
transmissor d=1,2vP d=1,2vP d=2,3vP

W

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores com uma poténcia maxima nominal de saida nao listada acima, a distancia
de separacdo recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equacao
aplicavel a frequéncia do transmissor, onde P é a poténcia maxima nominal de saida do
transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a distancia de separacao para a faixa de frequéncia mais
alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem ndo se aplicar a todas as situa¢bes. A propagacao

eletromagnética é afetada pela absorcao e reflexdao de estruturas, objetos e pessoas.
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Emissdes Eletromagnéticas

O equipamento ViVIX S com fio é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado

abaixo. O cliente ou usuario do ViVIX S deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de ) . . i .
) Conformidade | Ambiente eletromagnético - Orientagao

Imunidade

O ViVIX S utiliza energia de RF apenas para o seu
Emissao RF G 1 funcionamento interno. Portanto, as emissoes RF sdao

rupo

CISPR 11 P muito baixas e ndo é provdvel que causem qualquer

interferéncia em equipamentos eletronicos préximos.
Emissao RF

Classe A
CISPR 11
Emissao de O ViVIX Sé adequado para utilizagdo em todos os
Harmonico Classe A estabelecimentos que ndao sejam residenciais e
IEC 61000-3-2 aqueles diretamente conectados a rede publica de
Voltagem distribuicao de energia elétrica de baixa tensdao que
flutuacdo/ o alimente edificagdes para utilizagdo doméstica.
o ) concordancia

Emissao de Flicker
IEC 61000-3-3

Nota: As caracteristicas de EMISSOES deste equipamento o tornam adequado para uso em &reas
industriais e hospitais (ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial

(para o qual normalmente é requerida a ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe B), este equipamento pode

ndo oferecer protecdo adequada a servigos de comunicacao por radiofrequéncia. O usudrio pode

precisar tomar medidas de mitigacao, como realocar ou reorientar o equipamento.

Imunidade Eletromagnética

O ViVIX S portatil com fio é destinado para utilizacdo em ambiente eletromagnético especificado

abaixo. O cliente ou usuario do ViVIX S deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de | Nivel de ensaio da IEC | | . Ambiente eletromagnético-
) Nivel de conformidade | =
Imunidade 60601 Diretriz

8 kV por contato|+8 kV por contato | Pisos deveriam ser de madeira,

Descarga direto direto concreto ou ceramica. Se os

Eletrostatica pisos forem cobertos com

(ESD) +2 kV / 4 kV /48 kV | £2 kV / 4 kV /48 kV | material sintético, a umidade

IEC 61000-4-2 | /15 kV descarga | /£15 kV descarga | relativa deveria ser de pelo

pelo ar

menos 30%.

pelo ar
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Transitorios
elétricos
rapidos/Trem
de
(“Explosdo”)

pulsos

+2kV nas linhas de
alimentagao
+1kV nas linhas de

entrada e saida

+2kV nas linhas de
alimentagao
+1kV nas linhas de

entrada e saida

Qualidade de fornecimento de
energia deveria ser aquela de um
ambiente hospitalar ou

comercial tipico.

IEC 61000-4-4
Surtos IEC | £0,5 kV e *1 kV Fase- | 20,5 kV e *1 kV Fase- ) )
Qualidade de fornecimento de
61000-4-5 Fase Fase ) ]
energia deveria ser aquela de um
ambiente hospitalar ou
+0,5 kV, +1 kV e £2kV | £0,5 kV, £1 kV e +2kV o
comercial tipico.
Fase-GND Fase-GND
0% de nivel de Ut por | 0% de nivel de Ut por
1/2 ciclo. Angulo de | 1/2 ciclo. Angulo de
aplicagdo 09, 459, 909, | aplicagao 09, 452, 909,
Quedas de | 1359, 1809, 2259, 2709, | 1352, 1809, 2259,
tensao, 315¢ 2709, 3152
interrupgdes
curtas e | 0% de nivel de Ut por 1 | 0% de nivel de Ut por . i
o ] . ] . Qualidade de fornecimento de
variagcbes de | ciclo. Angulo de | 1 ciclo. Angulo de ) ]
. L L energia deveria ser aquela de um
tensao nas | aplicagdao 02 aplicagao 02 ) )
) ambiente hospitalar ou
linhas de .
) ) comercial tipico.
entrada de | 70% de nivel de Ut por | 70% de nivel de Ut por
alimentacdo | 25/30ciclos. Angulo de | 25/30 ciclos. Angulo
IEC 61000-4- | aplicagdo 09 de aplicacdo 02
11
0% de nivel de Ut por | 0% de nivel de Ut por
250/300 ciclos. Angulo | 250/300 ciclos. Angulo
de aplicacdo 02 de aplicacao 02
Campo

magnético na
frequéncia de
alimentacao
(50/60Hz) IEC
61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Qualidade de fornecimento de
energia deveria ser aquela de um
ambiente hospitalar ou

comercial tipico.

Nota: Ut é a tensdo de alimentagdo c.a. antes da aplicacdao do nivel de ensaio.
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Teste de | IEC 60601 Nivel de ) . o

) ) ) ) Ambiente Eletromagnético - Diretriz
imunidade Nivel de teste conformidade

RF Conduzida | 3 Vrms na faixa toda | 3 Vrms na faixa toda | Recomenda-se que o equipamento de
IEC61000-4-6 | e 6 Vrms nas freq. | e 6 Vrms nas freq. | comunicacdo de RF portdatil e mével

RF Radiada IEC
61000-4-3

ISM
150kHz até 80MHz

3V/m
80MHz até 2,7GHz
80% AM a 1 kHz

ISM
150kHz até 80MHz

3V/m
80MHz até 2,7GHz
80% AM a 1 kHz

ndo sejam usados préoximos a qualquer
parte do ViVIX S, incluindo cabos, com
distancia de separacdo menor que a
recomendada, calculada a partir da
equacdo aplicavel a frequéncia do
transmissor.

Distancia de separacdo recomendada:

d= 3.3 B
= [vl]*v
357 —
d= [—]x-P 20 Wk to S00 W
v!.

77 —
d= [E—]*\-'P 30 UKz to 300 WK
1

onde P é a poténcia maxima nominal
de saida do transmissor, e d é a
distancia de separacdo recomendada
em metros (m).

Recomenda-se que a intensidade de
campo a partir de transmissor de RF,
meio de

como determinada por

inspecao eletromagnética no local a,

seja menor que o nivel de
conformidade em cada faixa de
frequéncia b.

Pode ocorrer interferéncia nas

do

marcado com o seguinte simbolo:

proximidades equipamento

equipment marked with the following

symbol:

(D)

NOTA1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a faixa de frequéncia mais alta.

NOTAZ2: Estas diretrizes podem ndo ser aplicdveis em todas as situacdes. A propagacao eletromagnética

Pag. 145 de 148



s

MANUAL USUARIO HF500M/HF630M/HF800M (parte2) LOTULUUS

healthcare

é afetada pela absorcao e reflexao de estruturas, objetos e pessoas.

As intensidades de campos estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estac¢des de radio-base,
telefones (celular/sem fio), radios mdveis terrestres, radio amador, transmissdo de radio AM e FM e
transmissdo de TV ndo podem ser previstos teoricamente prognosticadas com exatidao. Para avaliar o
ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos; recomenda-se considerar uma inspecao
eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o ViVIX é usado
excede o nivel de conformidade de RF aplicavel acima, recomenda-se observar o ViVIX deveria ser
observado para verificar se a operacdo esta normal. Se um desempenho anormal é observado,
procedimentos adicionais podem ser necessarios, tais como reorientacdo ou realocacdo do ViVIX;

b Acima da faixa de frequéncia de 150 kHz até 80 MHz, recomenda-se que a intensidade do campo
seja menor que 3 V/m.

Tabela de niveis de ensaio de campo préximo conforme IEC 61000-4-3

Frequéncia de teste (MHz) Banda (MHz) Niveis do teste de imunidade
385 380-390 Modulacédo de pulso 18Hz, 27V/m
450 430-470 FM, desvio +5kHz, seno 1kHz, 28V/m
710
745 704-787 Modulacdo de pulso 217Hz, 9V/m
780
810
870 800-960 Modulacdo de pulso 18Hz, 28V/m
930
1720
1845 1700-1990 Modulacao de pulso 217Hz, 28V/m
1970
2450 2400-2570
5240 Modulacao de pulso 217Hz, 28V/m
5500 5100-5800
5785
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Distancias de separacdo recomendadas entre os equipamentos de comunicacdo de RF portatil e
movel e 0 ViVIX S

O ViVIX S é destinado para uso em ambiente eletromagnético no qual perturbacées de RF
radiadas sdo controladas. O cliente ou usudrio do ViVIX S pode ajudar a prevenir interferéncia
eletromagnética mantendo uma distancia minima entre equipamentos de comunicacdo de RF
portatil e mdvel (transmissores) e o ViVIX como recomendado abaixo, de acordo com a poténcia

maxima de saida dos equipamentos de comunicagao.

Poténcia maxima | Distancia de separa¢do de acordo com a frequéncia do transmissor
nominal de saida do | 150kHz até 8OMHz 80MHz até 800MHz 800MHz até 2,5GHz
transmissor d=1,2vP d=1,2vP d=2,3vP

W

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores com uma poténcia maxima nominal de saida ndo listada acima, a distancia
de separacao recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equacdo
aplicavel a frequéncia do transmissor, onde P é a poténcia maxima nominal de saida do
transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a distancia de separacao para a faixa de frequéncia mais
alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem ndo se aplicar a todas as situacdes. A propagacao

eletromagnética é afetada pela absorcdo e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.
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Capitulo 9 - GARANTIA E MANUTENCAO

9.1 Garantia e manutengao
InformacdGes gerais e servico

9.2 Manutencdo e Inspe¢ao Regular
A fim de garantir a seguranca dos pacientes, o pessoal de operacdo e de terceiros, e para manter o
desempenho e a confiabilidade do equipamento, certifique-se de executar a inspecao regular, pelo
Menos uma vez por ano.
Pode haver casos em que é recomendado revisdo, dependendo das condicdes. Contate o seu
representante de vendas ou distribuidor de inspec¢des regulares ou de manutencao.

9.3 Reparos
Se um problema ndo puder ser resolvido, mesmo depois de tomar as medidas indicadas em
Resolucdo de problemas entre em contato com seu representante de vendas ou um distribuidor
para reparos.

Por favor, consulte o rétulo de nome e fornecer as seguintes informagdes:

Nome do produto:
Numero serial:

Descri¢ao do Problema:

9.4 Reposicao de pecas
O fornecimento das partes (as partes necessarias para manter o funcionamento) deste produto serd

abastecido durante sete anos apds a interrupcao da producdo, para permitir a reparacao.

Em caso de assisténcia para o Brasil, deverd ser contato a empresa autorizada:
Lotus Industria e Comércio Ltda
(41) 3074-2100 — assistencia@lotusindustria.com.br
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