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QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
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NÃO CRIAR DESNÍVEL ENTRE PASSEIO E
PLATAFORMA DA FAIXA ELEVADA

PODOTÁTIL DIRECIONAL

USAR PARA ANGULO ENTRE 150º  A 180º   

NÃO É NECESSÁRIO USAR  PISO TATIL ALERTA.
VIDE ANGULO NO PROJETO
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 ANGULO  
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USAR PARA ANGULO ENTRE 90º  A 150º   
VIDE ANGULO NO PROJETO
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ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
DETALHE FAIXA ELEVADA
DETALHE TRAVESSIA PARA ACESSO A FAIXA ELEVADA
DETALHE PODOTÁTIL MUDANÇA DE DIREÇÃO

INDICADA

GEOMÉTRICO

1.211,87m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

859,37m²

173,65m

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLÂNDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACOSTAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO
EM PAVER DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA 25 DE JULHO

DATA:
09/05/2024

DESENHISTA:
STÉFANNY BIZ

CÓDIGO AMAVI:
2801

LOGRADOURO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

AVENIDA 25 DE JULHO

AGROLÂNDIA

CENTRO

SC 88420-000

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 127855-2

ÁREA PAVIMENTAÇÃO ACOSTAMENTO:
720,00m²
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