BOLETIM TECNICO

LUVA PETROLEIRA )

VAQUETA, RASPA E MISTA >

O C=ED

Confeccionada somente em raspa ou vaqueta, ou no modelo mista, com vaqueta na palma e raspa no dorso. Todos os
modelos de luvas possuem viés no punho, e com elastico no dorso

@) oBsErvAcio

Os laudos das luvas foram aprovadas e emitidos pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas) e os C.As foram emitidos
pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)

G covcoircacors

PRODUTO C.A TAMANHO PESO PAR(Kg)  COMPRIM. (mm) LARGURA (mm)
Luva Vaqueta FIT 35.693 9,5 0,120 230 120
Luva Vaqueta MAX 35.693 10,5 0,145 250 130
Luva Raspa 43.488 9,5 0,170 230 120
Luva Mista FIT 36.250 9,5 0,155 230 120
Luva Mista MAX 36.250 10,5 0,160 250 130

O GEITED

Os pesos e as dimensdes estao sujeitos a pequenas alteragdes, em razao das caracteristicas do material.

[RX CLASSIFICAGAO FISCAL

4203290001

R CesEmPento

Atendem as normas BS EN 420:2003 + A1:2009 e BS EN 388:2016.

2K PICTOGRAMA

EN388 EN388 EN388 0000X

Ll:Corte Método TDM (Nivel A a F)
ﬂ Resisténcia a Perfuragdo Por Puncdo (De 0 a 4)
Resisténcia ao Rasgamento (De 0 a 4)

Resisténcia ao Corte por Lamina (De 0 a 4)
3134X Resisténcia @ Abrasdo (De 0 a 4)
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3244X

- CIZD

Indicada para protegdo contra agentes abrasivos, escoriantes, e principalmente nas industrias petroquimica, mineragao,
siderurgicas e de energia.
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LUVA PETROLEIRA )

RASPA

VAQUETA, RASPAE MISTA ) VAQUETA

@ EMB. MASTER

Caixa de papeldo impressa, com dimensdes de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 50 pares de luvas de vaqueta
ou mista, ou 30 pares de luvas de raspa, ambos separados em 10 pares de luvas em fitilho dentro da caixa.

@ ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado.

F@ INSTRUCOES DE HIGIENE E MANUTENGAD

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessario a limpeza, remover periodicamente a sujeira acumulada com pano
umedecido em agua e aguardar a secagem na sombra e em temperatura ambiente.

{o:, VIDA UTIL

Devera variar de acordo com as condig¢des de uso, higiene, manutencdo e armazenamento.

(O; VALIDADE

03 anos.

[Zl LINK DE ACESSO

LUVA DE VAQUETA | https://plastcor.com.br/produto/luva-de-vaqueta-petroleira/
LUVA DE RASPA | https://plastcor.com.br/produto/luva-de-raspa-petroleira/
LUVA MISTA | https://plastcor.com.br/produto/luva-mista-de-vaqueta-e-raspa/
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