MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVACAO - CA N° 34.141
VALIDO

Validade: 11/01/2029 N°. do Processo: 19966.201499/2023-95
Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS
Descrigao: Luva de seguranga confeccionada em latex natural, com acabamento interno flocado e palma antiderrapante.

Aprovado para: LUVA TIPO B PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ESCORIANTES E
CONTRA AGENTES QUIMICOS (BASES INORGANICAS (K), ACIDOS MINERAIS INORGANICOS (L), BASES ORGANICAS
Q).

Observacao: |) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho 0010X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4
(quatro) para abrasédo, rasgamento e perfuragdo e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: O -
resisténcia a abrasao; 0 - resisténcia ao corte por lamina; 1 - resisténcia ao rasgamento; 0 - resisténcia a perfuragéo por
puncao; X - resisténcia ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo
F o melhor resultado); 1) O nivel "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas nao foi aprovado para o requisito testado.
EPI NAO APROVADO PARA O REQUISITO DE CORTE POR LAMINA, DE ABRASAO E DE PERFURACAO POR PUNCAO.
1) O cédigo X indica que o EPI nao foi ensaiado para a aplicagdo correspondente. 1V) O EPI obteve niveis de desempenho
apresentados para resisténcia a permeagao, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 5 -
Hidréxido de Sédio 40%; 3 - Acido Sulfarico 96%; 2 - Hidréxido de Aménia 25%. V) Para a selegéo e correta utilizagdo do
equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponivel no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-
br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

Marcagao do CA: No punho.

Referéncias: LTX 700.

Tamanhos: 8, 9 e 10. Cores: Amarela.

Normas técnicas: 1ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4:2019, EN 388:2016+A1:2018, 1SO 21420:2020,
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Laudos:

N°. Laudo: 1 146 221-203.
Laboratério: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 CNI_\EE 3292 - Fabricagao de equipamentos e acessorios para seguranga e protegdo pessoal e
profissional

Endereco: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA UF: SP



