DETALHE DA SECAO DA LONGARINA
L1 - (7x) fck=40MPa

Relagéo do ago (1x)

CONTROLE DE PROTENSAO

A FABRICA DEVERA CONTROLAR O ALONGAMENTO DOS CABOS MEDINDO AS
EXTREMIDADES DAS CORDOALHAS ANTES E DEPOIS DA PROTENSAO.
O ALONGAMENTO DOS CABOS DEVERA SER DE:

- PARA CADA CABO 212.7 (100%) = 7.0mm/METRO DE COMPRIMENTO;

NOTAS:
A) ELEVACOES E DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
B) PROPRIEDADES DO CONCRETO:

fck: 40 MPa (C40)
Modulo de elasticidade longitudinal (C40): Eci > 35000 MPa
Fator agua/cimento (a/c): < 0,55
Consumo de cimento: > 320 kg/m3
C) PROPRIEDADES DO AGO:
Armadura Ativa: Fy=1710 MPa; Fu=1900 MPa (CP-190 RB)

Armadura Passiva: Fy=500 MPa (CA-50)
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OBS.: GARANTIR QUE A SUPERFICIE, ONDE SERA INSTALADO O APARELHO DE APOIO, ESTEJA LISA E NO NIVEL
ADEQUADO PARA APOIAR AS LONGARINAS.

VIGAS =3,5cm;
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