Atestamos para os devidos fins que a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS ~
EIRELI, inscrito no CNPJ n® 28.729.755/0001-15, situada na rua Francelho, n°72,
 Vila Nova, Arapongas — Pr, CEP 86.707-040, forneceu para gste municipio,
;PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA, inscrita no CNPJ n® 77.857.183/0001-90, os materiais

‘Municipio
de Guaira

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO |

‘abaixo especificados:

Referente aos pregdes abaixo :

- PREGAO PRESENCIAL N°22/2018
- PREGAO PRESENCIAL N°19/2018
- PREGAQ PRESENCIAL N°22/2017

- PREGAQ ELETRONICO N°120/2017
- PREGAO ELETRONICO N°174/2017

ITEM

DESCRIGAQ

aTm

UNID

MARCA / MODELQ

Botina de eldstico confeccionada em vagueta relax na cor prata. Dorso em
vaguela soft prela com espuma de engenharia resistants a impacto e
acolchoamenta traseiro no cane com espuma de angenharia (item exclusivo).
Forro do dorse em SafetDry. Forre da gaspea em nio tecido. Fechamento com
sistema calca répido com eldsticos laterais pretos de trama dupla, recoberto com
coure, Costuras simples, duplas e quadruplas, feitas com linhas de nylon de alta
tenacidade. Contraforte em material termaconformado. totalmente recoberto em
courg, palmilna de montagem em ndo tecido costurada ro sistema strobel. A
palmitha higignica & anlitacteriana e removivel.

Solado Falcon em PU bidensidade {duas camadas de poliuretano), injetaco
diretamente no cabedal, Sua entressola @ mais macia e lave, proporciohande
maior conforto e absorgio de impacto. A sola é mais resistente, compagta e
possui garras para maior aderéncia ao sclo. Tem a exclusiva tecnologia full
wmpact, barra antitorglo, canais aderentes, correcl folder, design tratorado e
sistema flex point que facilita & flexo do solade.

Numeregdo: 35 ao 44.

324

PAR

N e A

SAFETLINE
4865ACIEL
CA 13175

Sapato de eldstico confeccionado em vagqueta relax na cor preta com biqueira
Composite (200 Joules). Gaspea inteira & acolchoada. Fechamento com sistema
calce rapide, com elésticos laterais de trama dupla, recoberto em couro.
Totalmente forrado em SafetDry, Forro da gaspea em n2o lecido. Cano
acolchozdo com espuma de enganharia. Costuras simples e duplas, feitas com
linha de nylon de alta tenacidade. Contraforie em malerial lermoceniormada,
totalmente racoberto em camuica. Palmilha de montagem casturada em sistema
strobel, A paimilha higiénica & antibacieriana e removivel.

Solado Falcon em PU bidensidade (duas camadas de poliuretano), injetado
diretamente no cabedal. Sua entressola é mais macia e leve, proporcionando
maior conforto e absorgiio de impaclo. A scla € mais resistente, compactae
possui garras para maior adergncia ao solo. Tem 2 exclusiva tecnologia full -
impacl, barra antitorgdo, canais aderentes. correct folder, design tretorado e |
sisterna flex paint que facilita a flex3o do solado. }
Cor: PRETC
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Ténis confeccionade em vaqueta relax na cor prata, com detalhes em camurga
hidrefugada, Lingueta fole em vagueta soft acokhoada, com: bigueita de
Composite (200 Joulas). Fechamento em atacacor (cadargo) na cor preta com
deta_lhes na cnr grafite, em poliéster, redondo, com ponieiras resinadas. llhéses
de nvlon (pléstico), sem compenentes metalicos, calgado testado em 14.000 volts
& aprovado para uso de eletricista, Totalmente forrado em SafetDry. Forro da
géspea em ndo tecido. Acolchoado do cano em espuma de engenharia resistenis
a impacto. Costuras simples e duplas feitas com linhas de nylon de alla
tenacidade. Contraforte em material termo conformado, totaimente recoberto cem
camurga. Palmilha de montagem costurada com o sistemna strabel, A palmitha
higiénica é antibacteriana e removivel.

Soladp Falcon em PU bidensidade (duas camadas de poliuretano), injetadn
diretamente no cabedal. Sua entressola & majs macia e leve, proparcionando
maior conforto e absorgdo de Impacto. A soia é mais resistente, compacta e
possui garras para maior ader#ncia ao solo. Tem a exclusiva tecnologia full
impact, barra anlitorgao, canais aderantss, correct foider, design tratorado &
sistema flex point que facilita 2 flexdo do solade.

Numeragao! 37 ao 44,

10

de Guaira

PAR

SAFETLINE
4917/EL
CA 34625

22

8649280tina de elastico confeccionada em vaguela relax na cor preta. Dorso em
vaqueta soft preta com espuma de engenharia resistente a impacto e
acolchoamento traseire no cano com espuma de engenharia (item exciusivo).
Forro do dorso-em SafelDry, Forro da gaspaa em no tecido. Fechamento com
sistema calce rapido com elasticos |aterais prefos de trama dupla, recoberto com
couro. Costuras simples, duplas e quadrupias, feitas:com linhas de nylon de alta
tenacidade. Contraforte em material termoconformado, totalmente recoberto erm
couro, paimilha de montagem em ndo tecido costurada no sistema strobel. A
palmiiha higiénica € anlibacteriana e remavivel. Solado Falcan em PU
bidensidade {duas camadas de pofiuretand), ifetado diretamente no cabedal. Sua
entressola & mais macia ¢ leve, proporcionando malar conforto e absorgdo de
impacto. A sola € mais resistente; compacta e possui garras para maior aderéncia
ao scic. Tem a exciusiva tecnologia full impact, barra antitorg3o, canais aderentes,
correct folder, design tratorado e sistema flex point que acilita 2 flex3oe do solado.
Numeragdio: 35 a0 44, _

25

PAR

SAFETLINE
4865ACIEL
CA:13175

Bota impermedvel de PVC. Cenfescionada em policlorete de vinila (PVC) e massa
nitrilica, injetada em uma 86 pega, sua espessura é de 2,0mm e com estria nas
laterais. Ferragdo em pofiéster. Solado com fanhura de 9,7mm no salto, contem
polimerg plaslico em PVC reforgado com massa nitrilica toque embarrachadz e
antiderrapante. Cor preta. cano 26 ¢cm

Numeragao 33 go 44

147

PAR

BRACOL
228PC800
CA 37456

"SAPATO HOSPITALAR

IMPERMEAVEL BRANCO, Caigado ccupacional, impermasdvel, tipo calgado
baixo, confeccionado em material polimérico. Possul paimitha interna remavivel,
Calgado ocupacional béasico, resistente & umidade provenients de operagies com
uso.de Agua, resistante ao frio e com absorgéo de enargia na

area do salto {calcanhar). Solado resistents ao escorregamento em piso de
cerdmica contaminado com detergente e em piso de ago contaminado com glicen
e resisle ao dleo combustivel. Marcagio do CA no solado.

NumeragZio: 33 ao 44, SOB MEDIDA. Teda EPI devera vir acompanhande do CA
- Certificado de Aprovagdo impresso pele empresa detentora da ATA.

PAR

ERACOL
TOBFSG6E00

BRANCO C A 38500

Bola de seguranga confeccionada em couro nobuck com curtimente atravessado,.
1.8/2,0 mm linhas de espessura, fechamento em cadargo, colarinho em sirilético
soft acolchoade com cosiura cantral e forrado em tecido no tecido respirdval,
lingueta semi-fole, forragao em tecide ndo tecido ranspirével, palmilha de
montagem em polidster resinado fixadafcosturada junte ao cabedzl (processo
Strobel), solada em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorgdo da impacis,
injatado diretamente ao cabedal, Indicado para canstrugio civil, atividades
florestais, indUstrias, armazéns logisticas, postos de gasoling,

SEervicos ge seguranga e outros.

10

PAR

BRACOL

4018BAAN4400LL

CAZ7300

Numerag3o: f

13

Calgade modelo sapato de eléslico, de use em diverses ambienles de trebalho, !
gue proporciona conforto

£ que alende as normas de seguranca da ABNT NBR 1SO 20344, 20345 e 20347
|
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Cenfeccionado em vaqueta relax 17/19 linbas calarinho em napa couro soft 10/12
acolchoado com espuma de poliuretano {(PU) de 8 mm E ELASTICO NA
LATERAL. ForragZo de gispea com material de na tecido e forro do cano comy
SANITEC, tecido antibacteriana dublado, com melhor absorcdc e dessorgio do |
suar, contraforte de 1,5 mm, que ¢ 2 parte mais estruturada do calcanhar, !
escondida entre ¢ avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplastico
i conformado, biqueira plstica para conformagdo padrdo. Paimilha de montagem !
| &m EVA conforto, costurada com sistema strobel. Satre palmilha SOFTSYSTEM

em EVA soft, com espessura de 4 mm & com microbolhas trazendo conforte aos
pes. Solado bidensiiade constituido de duas camadas de poliuretano (PU)
expandide e injetado diretaments ao cabedal praporsionando maior conforto, e a
2° camada & & mais resistants a objetos cartantes perfurantes e sbrasdo pelo fato
de ser a mais.compacta: Canais de escoamentos mais espagados, ranhuras de
aderéncia melhor mobilidada ag
caminhar. Pastilha de absorgéo em PU mielhorando 3 estabilidads e mobilidade
ao caminhar, Cor Prelo.
! Numeracio 33 a0 42,
f Celgado. de seguranca - Botina para uso ocupaclonal com fechamento em elastico
nas laterais, confeccionada em Vagqueta Relax 17/19 linhas, com dorso
! acolchoado com espuma de PU de 8 mm, com forragio de gAspea com malerial !
i de ndo tacide e forro do cano com SANITEC, tecido antibacteriano dublado. |
Contraforte de 1,5 mm, que & a parte mais estruturada do calcanhar, escondida |
i entre 0 avesso e 0 cabedal, utiliza-se material termoplastico conformado, biqueira
de plastico, palmilha de montagem de EVA conforto costurada com sistermna [

strobel, sobre palmilha de a EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas. BRACOL- |
12 | Solade bidensidade censlitulde de duas camadas de poliuretano (P} expandido 174 UNID 4045BELS4600LL |
€ injetado diretamente ao cabedal proporcionanda maior confarto e resisténcia a C A 26511

abrasdo. A 1° camada (entressola) mais macia e leve proporciongnds maiar
conferio, e a 2° camada & a mais resistente a objetos cortantes perfurantes & a
abrasdo pelo fato de ser mais compacta. Canals de escoamerilas mais }
espagados, ranhuras de aderéncia melhor mobilidade ao caminhar, Sisterna 1
] ECOLIFE pastilha de absorgdo em PU melhorande a estabilidade e mabilidade a
caminhar,
| Tamanhos:
'
|
]

Ceigado modelo sapato de eldstico, de-uso em diverses embientes de trabalho,
que proporciona conforte e que alendeas nommas de seguranga da ABNT NBR
130 20344, 20345 e 20347, Confsccionado ém vaqueta retax 17/19 linhas
colarinhe em napa couro soft 10/12 zcolchoade com espuma de poliuretane (Pu}
de 8 mm E ELASTICO NA LATERAL. Forrag3o de gaspea com material de n&o
lecido e forro do cano com SANITEC, tecido antibacleriano dublado, com methor
absorglo e dessorgao do suor. contrafarte de

‘ 1,6 mm, que € a parte mais estruturada do calcanhar, escondida snire o avesso e BRACOL
: 14 |© cabedal, utiliza-se material termoplastico conformado, biqueira pldstica para 42 PAR 4010BSEB46GOOLL
; confarmagdo padrae. Palmilha de montagem em EVA conforto, costurada com BRANCO
| sistema strobel. Sobrepalmitha SOFTSYSTEM em EVA scft, com espessura de 4 C A25686

mm e com microbalhas trazendo conforto aos pés. Solado bidensidade
constituide de duas camadas de polivteranc (PU} expandido s injetado
diretamente ao cabedal proporcionanda maior.conforto, & a 2° camada & a mais
resislente & objelos cortantes perfurantes e abraséo pelo fato de ser a mais
compacta. Canals de escoamentos mais espagados, ranhuras de aderéncia
melhor mobilidade ao caminhar. Pastilha de absorgao em PU melhorando a

| estabilidade e mobilidade ao caminhar. Cor Branco. Numeracio 33 ac 42.

Bloqueader solar UVA/UVB com fator de protegao FPS 30, livre de dleo, ou seja, gﬁzﬁg
18 | nfo aleeso, hipoalérgice, teslado dermatclogicamente & resistante 2 dqua. Com 110 | UNID FPS 30
agdo repelente de insetos, 120 hl
CALCADO DE SEGURANGCA BIDENSIDADE, com as seguintes especificagdes |
minimas: Calcado d2 seguransa, tipe botina, tipo de mentagem Derby, com SAFETLINE i
cadargos em material adequado, com pontas resinadas. Confeccionado MODELO !
" totalmente em micro fibra de primeiga qualidade, com estampa aveludada. Com Wi i seEED e pran i

biqueira plastica. Cano acolchoade com-espuma de poliuretano (para absorgan —"
| pequencs impactos), tal acolchoade & forrade externemente em pelice,

| apresentando ainda malor conforto 2o usudrio, e forrado com ndiotecicdo no

sistema SafetDry para absorgao do sudr do usuario. O suador devera ser em
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camurca preta e com coniraforte resistente a0 uso diverso onde ndo hajarisco de
queda de materias sobre as arlethos. Pesponto devera sar em iinha preta
valorizanda o design do caleado. Com solade bidensidade em poliuretanc e
termoplastico de poliuretano (PU/TPU) Infetado diretamente no cabedal A
entressola & mais macia e leve, praporcionando maior canforio. A segunda
camada é mais resistente, por ser mais compacta. O solado com sistema
antilorgdo, garras para malor aderéncia, design antiderrapante que da malor
aderéncia a0 solo, sistema Tull impact e solado confort gue evita torgdes. O i
calgado deve levar gravado em releve de forma legivel e Indelével no solade, & \
data de fabricagdo e'os nimeros do lote de fabricagdo, CA. O nome do fabricante. !
& a numeragao do calgado devem ser gravades, na mesma forma descrita |
‘anteriormente, no solado. Deve ser aveludada, de primeira uzlidade, com ! ]
-8spessura de 1,8 mm & 2,0 mm, nas cores preto & vermelho. Deve serem nao- .
tecido, com dupla camada sendo a camada em contafo com 6 pé de material
altamente hidroscopico, ontendo membrana entre-as duas pares ndo permitindo
a passagem do poliurelano para a parte interna do-calgado, a palmilhe deve ser !
de primeira qualidade, com espessura de 2,0 mm & 2,5 mm. A palmilha de higiene |
devera ser de material termo-conformado, com uma camada de tecide para
absorgio de suor, devendo a mesma ser antibacleriana e em formate-anatomico.
Deve ser em nao-tecido resinado e agulhadoe, sendo estas aplicadas para
oferecer um reforge para esforgos e resistir ac trabalho em geral e sem-
comprometer & conforto do usudrio. O contraforte deve ser colado e costurade
entre o cano e a lajeneira, este devera ser com espessura minima de 1.0 mm,
esta paga devera ser conformado com equipamentos especifice para tal fim,
ofaracendo ao usuario alto Indice de confarto. Deve ser em nac-tecido apropriado
para esta fungdo, com espessura entre 1.5 mm e 2,5 mm, ¢ mesmo deve oferecer 1
fungdes hidroscapicas, ajudando a ndo proliferagdo de fungos e bactérias. Deve i
SEr em camurga com espessura de 1.6 mm & 1,8 mm, com capacidade
hidrescdpica e com engraxes minerals e animals, nfo sendo pemnitide o engraxe f
2 base de dleos vegetais e sintéticos. Deve ser em ndo-tecido, destinado
exclusivamente ao usoem calgados de segurenca, com resisténcia elevada ao
pilling ¢ alta taxa de absor¢o e dessorgdo de suar do pé do usudrig, evitando
apresentaglo de fungos e bactérias, Esta forragéo deve contém o sistema
SafelDry de absorgdo do suor (o mesmo utilizado am artigos esportives),
espessura de 1,0 mm a 1,2 wim, Pege localizada no bico do calgado, entre 3
géspaa e o forro, em polietileno rigido (PP} com espassura minina d& 1,5 mm com
resisléncia mecanica e témica para maior conforic & protegdo, A biqueirs deve
possuir dimensdes largas, de maneirs que nao figue desconfortavel, apertando os
dedos do usuério, Solado Plataforma inferior, externa, em termoplastico de !
i paliuratana {TPL} injetada direto no cabedal, em bidensidade. Deve ser dotado de i
ranhuras antiderrapantes, que impega a fixacéo de pedrinhas e propicle mathor !
escoamenta de dgua & oleos. Reforgo de poliuratane, que ndo pemnita a dobra do ‘
enfranque, bem como melhoraro calgado para trabalhos em escadas e ndaimes, |
entre outros. Todas as costuras devem ser feitas com linha de nylon de alta : i
resisléncia, devendo conter de 30 4 40 pontos par decimetro. A unido da géspea I
a0 cang e da taloneira ac cano deve ser feita com costura dupla. As demais ¥
costuras necassarias podem ser simples. Numeracio: 33 ao 44 1

X

il- (G .
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CALCADO DE SEGURANGA, TIPO BOTINA BIDENSIDADE. Com as seguintes
especificesBas minimas; calgado de seguranca, tipo botina, tipo de monlagem
Derby, com fechamento em ¢cadargo e ilhases metalicos. Confeccionads :
totalmente.em couro Nobuck com tratamento especial, hidrofugade (tratamento
nas fibras do-couro que relarda a absorgdo de agua) e hidrorepelenie (tratamento
na superficle que repele-a absorgdo de dgua), com espessurade 1.8 mma 2,0
mm, na.cor caramelo de primeira qualidade. Contraforte deve ser colado g
costurada entre o cano e a talaneira com espessura minima de 1,0mm, resistenle
30 uso diverso, em material resinado, termeconformado e totalmente recoberia
&m coure (camurga). Suadar em camurga preta. Totalmente forrado internamente
por dry-lex, Pesponto deverd ser em linha marrom valorizande o desing do
calgcado, Solado bidensidade em poliuretanc & fermopléstico de polfiuretanc
(TPU) injetado diretarmente no cabedal, com caracteristicas de resisténcias
mecanicas. Palmilha de higiene em EVA termo-conformado com umna camada de
tecido para absorgae de suor, devendo ser anlibacteriana & em formato
anatomice. O CA, o nome do fabricante e a numeragSo do calgado devem ser
gravados de forma legivel e indelével. Bigueira plastica em polietileno (PP) com
espessura minima de 1,5 mm com resisténcia mecanica e térmica para maior
conforto e protegdo, deve possuir dimensdes largas, de maneira que nfo fique
desconforiavel. Numeraglo: 34 ao 44.

® Yy Municipio
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25

PAR

SAFETLINE
MODELO
4855GL/MR/NB/TPC
CA 12783

LUVA TRICOTADA 4 FiOS({luva de algoddp), com as seguintes especificagoes
mirimas: Luva de protegac.tricotado sem costura em uma so pega, com plgmento

&m PVC preto na palma, punho curto, acabemento em overioque & punho com

slastico, confedcionada em fibras naturals e fibras sintéticas. Tamanho: tnico

el

PAR

VOLK DO BRASIL
CA 30521

LUVA NITRILICA COMPRIMENTO :

31135 CM. Com &s segulntes especificagdes minimas; luva de seguranga
confecclonada.em latex nitrilico, compriments 31 em a 35 om, espessura de 0,38
mim, antiderrapante na palma, face paimar dos dedes e ponta dos dedos, interior
flocado forre 0,05 g.

Tamanho PIM/G/ GG. (7.8.9.e 10)

50

PAR

VOLK DO BRASIL
CA 16313

RESPIRADOR SEMIFACIL SEM MANUTENGAQ SEM VALVULA PFF2 (méscara
respiraloria descartdvel]. Com as seguintes aspecificagdes minimas, respirador
purificader de ar, peca semifacial PFF-2 (pega facial fillrante), modelo dobravel,
com solda ultrastnica em todo o seu perimetra. Possui eldstico nas laterais
perfazendo duas algas uma na parte superior para fixagio da pega na altura da
nuce e uma na pare Inferior para fixagio na altura do pescogo do

usudrio, sem vélvula de exalagdo, tra de.material metalico (click nasal) localizado
na parte frontal superior externa da pega

100

UNID

CAMPER
CA 38342

18

Avenial de.seguranga para uso em cazinha industrial, respingos de dleo de
frituras, de frenta ao feg¥o e fornos. Resislente a temperaturas de alé 250°C.
Caracteristicas: Mecida de 0,92m x 0,62m: Forro em manta (matelassé);
Confeccionado em tecido de brim tipo sol & sol, com retardante a chamas
siliconizado em uma das faces; Debrum em toda volia e mals trés algas em
Martan szul, sendo uma alga no pescogo com sjuste e engale rapido plastico com
15mm na cor azui, ajustavel ho pescogo do lado direite e uma em cada lataral.

Na entrega o produto devera vir acompanhado do CA

40

Unidade

RIO VALLEY
Radiant Heat
CA. 29.046

23

Jaqueta de seguranga confeccionzda em tecido g2 Mylon emborrachade, com
uma face &m poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras
impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo sjustado por ¢adarges
com teguladore ponteiras em PVC, punhos ajustados por eldstico, com
ventilagio na parte anterior e posterior do iorax, através de

furos cobertos por pala.

Calga ¢e seguranga confeccionada em tecide de Nylon emborrachado, com uma
face em poliamida € a outra em PVC, emendas através de costuras
impermeabilizadas, ajustada na cinlura com eléstico e cem cadargo de Nylon,
cam

terminais em PVC,

Com estampa em duas cores nas costas "Municipio de Guaira™ e brasdo do
Municipio em silk screen em cinco cores na altura do peils esquerde. Com laixa
rafletiva Sem, Composiglio: 5% poliéster e 35% algodéo. Cor a escolha do
municipia.
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Tamanho: P, M. G, GG. EG

Jardineira de seguranga confeccionada em tecido de 1
8 50 g ylon emborrackado, uma
face am pollzmida e a outra em PVC, emendas através de costuras )

25 {impermeabliizadas, suspenséria de poliéstar e re ¢ ) ]
: v ) quladores de PVC para ajusies 10 | Unidad VERTICE

Proteco das pernas do usudrio contra umidad i Oy nidade il
uso de dgua, € proveniente de operagdes com 8728

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, com

pontualidade, qualidade e bom desempenho, nfo existindo, em nossos registros,

até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigagdes assumidas.

Guaira, 04 de Junho de 2018
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CPF. 860.807.84149 (et en
Técnica em Seguranga do Trabalho E«W&
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA et

CNPJ: 77.857.183/0001-20

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 25/07/2024 16:54:10 que o documento de hash (SHA-256)
0398830c63467933ee0e9683clc4ae864714650aa7d5593e3616710338a9dd31 foi validado em 25/07/2024 16:41:22 através da transagéo blockchain
0x8c50d9121ebb912e53ffcd25ab4969467e0da5d315f5e61df80adcc2692226a0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 224529)

Prova de Autenticidade valida até 23/10/2024




