FICHA TECNICA

VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO

FABRICANTE: Andramed Ind.

CODIGO:
Oxigénio 26801
Ar comprimido 26803
Oxido nitroso 26807
APLICACAO:

Vélvula Reguladora com Fluxdmetro para Cilindro de
Oxigeénio, foi desenvolvida para reduzir a alta pressao de
saida de Oxigénio, o Fluxémetro controla o fluxo do
oxigénio a ser fornecido.

CARACTERISTICAS:

Valvula de Cilindro:

- Pressdo de trabalho: de 0 a 8 Kgf/cm?

-Pressdo maxima de entrada: Maximo de 200Kgf/cm2 (bar)
-Escala do'man6émetro de entrada: de 0 a300 Kgf/cm2 com
divisdes de 5,0Kgf/cm?

-Pressdo de saida :3,5+0,5Kgf/cm2 (bar) calibrado
-Vélvula de Alivio: 8,0+0,5 Kgf/cm? (bar)

-Conexdes de entrada, de saida, sdo projetadas dentro das
normas especificadas da ABNT NBR 11906.

Fluxémetro:

- Escala:

0-15 I/min compensada a presséo de 3,5 Kgf/cm? (343 kPa)
com subdivisoes de 11/min.

- Presséo de trabalho:

Compensado — 3 a 4 Kgf/cm? (294 a 392 kPa).

- Conexdes compativeis com os padrdes utilizados no
mercado com base na norma: ABNT NBR 11906

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Vélvula de Cilindro:

-Visor de policarbonato.

- Corpo do regulador: Latdo cromado;
-Mola: Ago inox;

-Anel O’ring: Borracha nitrilica;
-Arruela de vedacéo: Poliamida (nylon);
-Niple: Latdo cromado;

-Parafuso de regulagem: Aco inox;

Eluxémetro:

- Corpo do fluxémetro: Aluminio cromado;

- Esfera (Flutuador): Ago inox;

- Anel O’ring de vedag@o: Borracha nitrilica;

- Botéo: Poliamida (nylon);

- Borboleta: Poliamida (nylon) com rosca interna em
aluminio;

- Bilha interna / externa: Policarbonato cristal;

- Bico: Aluminio cromado.

PROCESSO DE ESTERILIZACAO:

- Utilize um pano limpo e macio umedecido em solugdo de
agua e sabao neutro:

-Nunca use 6leo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais
orgénicos similares em contato com oxigénio, sob risco de
explosdo. Os equipamentos que utilizam oxigénio nao
podem ser lubrificados.

-Néo utilize alcool, alcool isopropilico ou produtos
similares para limpar o equipamento; estes produtos
danificam as pegas plasticas.

- O produto néo suporta temperaturas acima de 60°C,
portanto ndo o submeta a autoclave.
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