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INFORMACOES GERAIS

Trata-se da regularizacao de uma edificacdo de propriedade da Prefeitura Municipal de
Agrolandia, que atende ao atende ao uso de Escola.

QUADRO DE AREAS
IDENTIFICACAO AREA
ESCOLA — EXISTENTE 420,71 m?
ADMINISTRATIVO - AMPLIAR 85,22 m?
SERVICO - AMPLIAR 42,83 m?
SERVICO — REFORMAR 25,55 m?

TOTAL 574,31 m?

Conforme IN 01 — Tabela 01 — Classificagdo das Ocupacdes, a edificacdo enquadra-se
no Grupo:

Grupo E, Subdiviséo E-1 (Escola em Geral)

Grupo BsnI; Divisdo Descrigio Destinacio
EA Escola em geral Esmla.s clc.pm.'nmm, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e
pré-universitirio e assemelhados
E2 Escola esnecial Escolas de artes e artesanato, de linguas, de cultura geral, de cultura estrangeira,
ain escolas religiozas e assemelhados
Locais de ensino efou praticas de artes marciais, natacio, gindstica (artistica,
Ea Espago para cultura |danga, musculagio e outros) esportes coletivos (lénis, futebol e outros que ndo
Educacional & fisica estejam incluidos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem
E | cutura fisica arquibancadas.
Centro de treinamenio _—
E4 Escolas profiss I
profissional FROSonsis i gars
E-5 Pré-escola Creches, escolas maternais, jardins de infancia
Escola para
E&H portadores de Escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos e assemelhados
deficiéncias

O Projeto de Prevencao e Seguranca Contra Incéndio e Panico (PPCI) foi desenvolvido
contendo todas as Medidas de Seguranca Contra Incéndio necessarias, conforme IN 01 — Tabela
01 (E-5).
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TABELA DE MEDIDAS DE SEGURANCA

E-5
Sistema de seguranca IN | (Jardim de Infancia)
Térrea

1 | Brigada de incéndio IN 28 -
2 | Controle de materiais de acabamento IN 18 -
3 | Controle de fumaga* - -
4 | Detecgdo automatica de incéndio IN 12 -
5 | Extintores IN6 X
6 | Gas combustivel IN8 X
7 | Hidraulico preventivo IN7 x®
8 | lluminacdo de emergéncia IN 11 x’-8
9 |Instalagdo elétrica de baixa tensdo IN 19 x?
10 | Plano de emergéncia IN 31 -
11 | Saidas de Emergéncia IN 09 X
12 | Sinalizagdo para abandono de local IN13 x’-8
13 | Protecdo estrutural (TRRF) IN 14 -

NOTAS ESPECIFICAS - Grupo E-5

Isento para edificacdo com area inferior a 200m2;

6. Exigido para edificagdes com 4 pavimentos ou mais. SHP ligado ao reservatério de
consumo com minimo 2.000 litros;
Dispensado para edificacdes com area de até 200 m?

8. Dispensado para ambientes internos com area de até 200 m2 e distancia maxima
percorrida de 20 m até a porta de acesso a circulagdo comum do pavimento ou area
externa.

*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementagdo do sistema até a publicacdo de IN
especifica
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CARGA DE INCENDIO

As Medidas de Seguranca Contra Incéndio necessarias para o PPCI desta edificacdo
foram dimensionadas conforme a Carga de Incéndio da Edificacdo, definidas pela IN 03 —
Anexo B.

Conforme Art. 6°da IN 03 o calculo da carga de incéndio das ocupacdes foi feito atraves
do método probabilistico, conforme tabela de carga de incéndio especifica por ocupacdo listado
na tabela do anexo B da IN 03.

Conforme Art. 11° da IN 03, para Edificacdo Mista, aplica-se a Média Ponderada entre
as cargas de incéndio especifica de cada ocupacao.

Carga de
Incéndio
Ocupacio/Uso | Divisio Descricdo Destinacio especifl
[
E-1 E=cola em geral todas 300
E-2 Escola especial todas 300
Espaco para cultura
E-3 fisica todas 300
Educaclonal e Centro de treinamento
cultura fisica E-4 profiszional fodas 300
E-5 Pré-escola todas 300
Ef Ezcola para_pnrtaderes todas 200
de deficiéncia

Desta forma, classifica-se a carga de incéndio dos imoéveis por meio dos valores de carga
de incéndio especifica gfi (MJ/m2), conforme segue:

| - Carga de incéndio desprezivel: qfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;
I - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;
IV - Carga de incéndio alta: gfi>1200

As Medidas de Seguranca Contra Incéndio necessarias para o PPCI destas edificacdes
foram dimensionados conforme a Carga de Fogo IN 03:

Realizando o método probabilistico com Média Ponderada da Carga de Incéndio,
obtém-se uma Carga de Incéndio Especifica de 300,00 MJ/m?, sendo assim, temos uma
CARGA DE INCENDIO BAIXA - 100<qfi<300.
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MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

1 BRIGADA DE INCENDIO

NORMA REGULAMENTADORA: IN 28
Editada em 28/03/2014

Conforme Tabela 02 da IN 01 referente as medidas de seguranga, para o subgrupo
E-5 (Pré-Escola), Brigada de Incéndio fica dispensado deste projeto.

2 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

NORMA REGULAMENTADORA: IN 18
Editada em 28/03/2014 | Atualizada em 12/01/2016

Conforme Tabela 02 da IN 01 referente as medidas de seguranga, para o subgrupo
E-5 (Pré-Escola), Controle de Materiais de Acabamento fica dispensado deste projeto.

3 CONTROLE DE FUMACA

NORMA REGULAMENTADORA: Adota-se a I1T-15 do CBPMESP para implementacédo do
sistema até a publicacdo de IN especifica.

Conforme Tabela 02 da IN 01 referente as medidas de seguranga, para o subgrupo
E-5 (Pré-Escola), Controle de Fumaca fica dispensado deste projeto.

4  DETECCAO AUTOMATICA DE INCENDIO

NORMA REGULAMENTADORA: IN 12
Editada em 31/01/2018 — (NT 38, de 23/07/2018; NT 42, de 27/11/2018; NT 46, de 17/10/2019)

Conforme Tabela 02 da IN 01 referente as medidas de seguranga, para o subgrupo
E-5 (Pre-Escola), Deteccdo Automatica de Incéndio fica dispensado deste projeto.
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5 EXTINTORES

NORMA REGULAMENTADORA: IN 6
Editada em 01/08/2017 — (NT 33, de 18/04/2018; NT 50, de 17/02/2020)

Os extintores estdo locados em planta baixa, com o uso de simbologia propria e o
registro da capacidade extintora, assim como a distancia maxima percorrida.

Os detalhes genéricos estdo apresentados com cota de instalacdo dos aparelhos e as
sinalizacdes. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alca de transporte
esteja, no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

E proibido o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores.

Adotou-se:

Para esta edificacdo se faz necessario a utilizacao de 02 Unidades Extintoras.

6 GAS COMBUSTIVEL

NORMA REGULAMENTADORA: IN 8
Editada em 23/07/2018

Serd instalado 01 abrigo de GLP para 2x P45 KG

De acordo com o Art. 14 da IN 08 — A locacéo de recipientes em Abrigo de GLP deve
possulir:

I — Cabine de protecéo simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou vazados);

b) externa a edificacdo;

c) em local de facil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — Portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

111 —em seu interior:

a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de queima; e

b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas

POTENCIA COMPUTADA

Para o dimensionamento da tubulacéo de gés foi utilizado 01 fogdo semi-industrial com
04 queimadores com poténcia nominal de 234Kcal/min, e 01 fogdo com 02 queimadores
duplos, cada queimador com potencial nominal de 144Kcal/min, totalizando 522Kcal/min.
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TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O ABRIGO DE GAS ATE A TOMADA
DE CONSUMO DE GAS

DIAMETRO E COMPRIMENTO DA TUBULAGAO DE GAS

C=0018.W. |I 5iE D 'LH
1+ === +0,0118.D
N D
Poder calorifico do gds 9000 kcal/kg
W= 11619 kcal/m3
D= 2,00 cm
H= 15 mm
L= 11,00 m
C= 584 (Kcal/min)
Pot. Total Instalada 522 kcal/min

Desta forma a tubulacéo de diametro de 3/4” atende ao consumo da edificag¢io.

ADEQUACAO DE AMBIENTE

Conforme Tabela 08 da IN 08, o ambiente onde € localizado o ponto de consumo
devera possuir 02 aberturas de Ventilacdo Permanente, com no minimo:

Cozinha da Edificacdo — Area de Ventilagdo: 490cm? cada abertura — Diametro de
Abertura 250mm

As aberturas de ventilacdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter
distancia minima de 8 mm entre as palhetas da veneziana.

A AVP esta localizada para um ambiente que contém livre ventilacdo permanente para
area externa.

7 HIDRAULICO PREVENTIVO

NORMA REGULAMENTADORA: IN 7
Editada em 01/08/2017 — (NT 50, de 17/02/2020)

De acordo com a Nota Especifica 6 (Exigido para edificacbes com 4 pavimentos ou
mais. SHP ligado ao reservatério de consumo com minimo 2.000 litros), apresentado na Tabela
02 da IN 1 — Iméveis com Area < 750 m? e altura < 12,00 m, por esta edificacdo ser térrea,
Sistema Hidraulico Preventivo fica dispensado deste projeto.
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8 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

NORMA REGULAMENTADORA: IN 11
Editada em 01/08/2017 — (NT 34, de 18/04/2018

Para este projeto utilizou-se:
Bloco Auténomo de lluminagdo de Emergéncia - 100 Im - 30 led's;
Bloco auténomo de iluminacéo de emergéncia - 2 farois - 3000 Im 28 leds cada farol.

As luminérias deverdo ser instaladas a uma altura de 2,20m, imediatamente acima das
aberturas dos ambientes, (portas, janelas ou elementos vazados).

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser
compartilhado com a sinaliza¢ao para abandono de local.

O sistema de iluminacé@o de emergéncia deve ter autonomia minima de 1 hora de
funcionamento, garantindo durante este periodo a intensidade dos pontos de luz de maneira a
respeitar os niveis minimos de iluminacédo desejados.

A tensdo maxima do SIE ndo podera ser superior a 30 Vcc.

O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada
exclusiva para cada bloco autbnomo.

Toda fiacdo devera percorrer em eletroduto de PVC.

Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminacéo
refletiva, devendo garantir um nivel minimo de iluminacdo a nivel do piso de 3 lux.

O acionamento das luminérias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica convencional.

9 INSTALACOES ELETRICA DE BAIXA TENSAO

NORMA REGULAMENTADORA: IN 19
Publicada em 28/01/2020

O projeto preventivo contra incéndio desta edificagdo atende a IN 19 — Instalagdes
Elétricas de Baixa Tenséo.

Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagdo, corredores, hall,
escadas, rampas, etc.), a iluminagdo convencional destes ambientes deve ter acionamento
automatico (por exemplo com o0 uso de sensor de presenca).

Circuitos para iluminacéo e sinalizagao.

Além dos meios de seccionamento parcial previstos, é obrigatoria a instalacdo de um
dispositivo de emergéncia capaz de desligar toda a instalacao elétrica, com excecao dos servicos
de SCI, instalado em local facilmente acessivel do exterior em caso de emergéncia e operado
apenas por pessoas advertidas ou qualificadas.

Os circuitos elétricos de servicos de seguranga ndo podem ser ligados ao disjuntor geral
da edificacdo, que deve proteger somente outros servigos que nao os de seguranca.

Os quadros de distribuicdo devem ser instalados de forma a ndo permitirem acesso
involuntario do publico.
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TIPO DE FONTE DE SEGURANCA UTILIZADA.

O SIE (Sistema de lluminacéo de Emergencia) e a SAL (Sinalizacdo de Abandono
de Local)

Sera alimentado por conjuntos de blocos autdonomos (devendo possuir uma tomada
exclusiva para cada bloco autbnomo).

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Todos os componentes dos quadros devem estar identificados, permitindo a
correspondéncia entre 0s componentes e 0s respectivos circuitos.

Os quadros de distribuicdo devem ser providos de sinalizacao de alerta, do lado externo,
ndo facilmente removivel

Figura 1 - Sinalizag8o de alerta para quadros elétricos

VISTORIA: Por ocasido de solicitagdo de vistoria de habite-se, deve ser
apresentado:

| - RT de execucdo das instalacdes elétricas; e

Il - atestado de conformidade das instalacGes elétricas conforme Anexo E com:

a) fotografias de todos os quadros de distribuicdo em posicéo aberto, de modo a ficar
evidenciada a instalacdo de todos os dispositivos de protecdo e as devidas conexBes dos
alimentadores; e

b) seu respectivo documento de responsabilidade técnica.

Paragrafo Unico. A inspecdo visual deve contemplar todas as exigéncias previstas nesta
IN com excecdo do item que trata do abrigo das fontes.

A inspecdo visual realizada pelo CBMSC nas instalacdes elétricas dos servigos de SCI,
se restringe a conferéncia do previsto nos seguintes capitulos desta IN:

| - instalagdes elétricas dos servicos de seguranca (Art. 30 a 40);

Il - fontes de energia de seguranga (Art. 41 a 47).

Ao ser observada inconformidades, mesmo que nas instalagdes elétricas gerais (ndo
apenas dos servicos de SCI), o CBMSC pode notificar o responsavel pelo imovel para
regularizagéo e emisséo de novo laudo de inspegéo.
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10 PLANO DE EMERGENCIA

NORMA REGULAMENTADORA: IN 31
Editada em 28/03/2014

Conforme Tabela 02 da IN 01 referente as medidas de seguranga, para o subgrupo
E-5 (Pré-Escola), Plano de Emergéncia fica dispensado deste projeto.

11  SAIDAS DE EMERGENCIA

NORMA REGULAMENTADORA: IN 9
Editada em 18/12/2020

DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA

A populacéo desta ocupacéo foi calculada de acordo com a tabela 6 — Anexo C
“Dados para Dimensionamento da Lotagdo e das Saidas de Emergéncia” — da IN 09.

ESCOLA (E-5)

N =P/Ca
N = namero de unidades de passagem
P = populacéo

Ca = capacidade de acesso
Unidade de Passagem = 0,55m

SOMATORIO AREA DAS SALAS

Sala de Aula 01 (Existente) — 45,81m?
Sala de Aula 02 (Existente) — 53,24m?
Sala de Aula 03 (Existente) — 41,80m2
Sala de Aula 04 (Existente) — 41,80m?

Area total de Salas de Aula = 182,65m?2

Temos:
P =(182,65m?/1,5) = 121,76 ~ 122 Pessoas

Ent&o:
N =122/100 = 1,22 * 0,55 = 0,671 ~ 01 Unidade de Passagem

Em projeto temos:

01 Porta de 02 Folhas — 1,14m = 02 Unidades de Passagem (Conforme Art. 37 - IN
09)

01 Porta de 02 Folhas — 1,75m = 02 Unidades de Passagem (Conforme Art. 37 - IN
09)
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/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadéao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getlio
N 1 .H v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
ASSOCIATAD DD MUNGIPIDS 00 ALTO VALE DO TAIN Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

CAMINHAMENTO MAXIMO
ESCOLA (E-5)

Conforme tabela 7 da IN 09 para o tipo de edifica¢do E-5, para o piso de descarga,
sem chuveiro automatico, sem detector automatico de incéndio, com mais de uma saida, a
distancia maxima a ser percorrida é de 45m.

12 SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

NORMA REGULAMENTADORA: IN 13
Alterada em 16/10/2018 — (NT 35, de 18/04/2018; NT 41, de 16/10/2018)

Placa de sinalizacdo de saida, confeccionada com a inscricio SAIDA pintada em
vermelho, bem como uma seta indicando o sentido de saida, quando necessario.

Deverdo ser instaladas de modo a identificarem claramente todas as saidas.

A iluminacdo de sinalizacdo deve assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos,
saidas, escadas. etc.

A iluminacdo de sinalizacdo, deve ser continua durante o tempo de funcionamento do
sistema, quando da interrupcéo da alimentacdo normal.

A altura méaxima de instalagdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do
ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Autonomia de no minimo 1 hora.

A distancia maxima entre 2 pontos de SAL devera ser de 15m para um tamanho de placa
de 25x16¢cm.

Deve ser previsto circuito elétrico para o SAL, com disjuntor devidamente
identificado, podendo ser compartilhado com a iluminacao de emergéncia.
Devendo possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autdnomo.

13 PROTECAO ESTRTUTURAL (TRRF)

NORMA REGULAMENTADORA: IN 14
Publicada em 14/02/2020 | Vigente a partir de 17/02/2020

Conforme Tabela 02 da IN 01 referente as medidas de seguranga, para o subgrupo
E-5 (Pre Escola), Controle de Fumaca fica dispensado deste projeto.

Assinado de forma digital

Luciano por Luciano Ricardo

Kruger

Ricardo Kruger pados: 2022.10.07
10:51:41 -03'00'

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br 12 / 12
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



		2022-10-07T10:51:41-0300
	Luciano Ricardo Kruger




