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PLANTA BAIXA
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ARQ 02/05

ÁREA A AMPLIAR (ADMINISTRATIVO):

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
INDICADA

ARQUITETÔNICO

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

85,22 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLÂNDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD

DATA:
OUTUBRO/2022

DESENHISTA:
LARISSA / CAROLINA

CÓDIGO AMAVI:
2921

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

ALAMEDA TROMBUDO ALTO

AGROLÂNDIA

TRÊS BARRAS
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Ventilação
Forçada

Fechamento em
Alvenaria de Tijolos
0,90x2,10m

Bancada
Existente

Cuba Aço Inox
0,80x0,40x0,31

Bancada
em Granito

Abrigo de Gás

BLOCO DE SERVIÇO
(A EXECUTAR FUTURAMENTE)
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Alameda Trombudo Alto
LEGENDA

Paredes em alvenaria de tijolos
a Construir E=17cm

Paredes Existentes

PLANTA BAIXA
ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE SEM MODIFICAÇÕES: 420,71m²
ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE A REFORMAR: 25,55m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE: 446,26m²
ÁREA A AMPLIAR (BLOCO SERVIÇO+ADM): 42,83+85,22=128,05m²
ÁREA TOTAL: 574,31m²
ESC.: 1/75
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N

Projeção Cobertura Existente
Projeção Cobertura Existente
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Projeção Cobertura a ExecutarProjeção Cobertura a Executar
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Regularização +
Piso Cerâmico
a executar
Contrapiso + Piso
Cerâmico Antiderrapante
a executar

Divisórias em Granito h=1,50m
a executar
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Corrimão em Aço Galvanizado
a executar
Guarda Corpo em Aço Galvanizado
a executar
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Guia de Balizamento
a Construir

Paredes em alvenaria de tijolos
a Construir E= 12cm
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Forro PVC Liso, Junto
Seca, a executar
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Contrapiso + Piso
Cerâmico a executar

Placa de Sinalização
Visual/Tátil 20x12cm

Pátio Coberto
A=50,40 m2

P= Cerâmico

Hall de Entrada
A=11,24 m2

P=Existente

Rampa
A=2,79 m2

P=Cer. Antider.

Rampa
A=2,18 m2

P=Cer. Antider.

Circl. 01
A=7,12 m2

P=Cer.

Hall de Entrada
A=5,39 m2

P=Existente

Sala de Aula 03
A=41,80 m2

P=Vinílico

Sala de Aula 04
A=41,80 m2

P=Vinílico

Circl. 02
A=18,08 m2

P=Cer.

WC Masculino
A=8,17 m2

P=Cer.

WC Feminino
A=8,36 m2

P=Cer.

WC PCD
A=3,27 m2

P=Cer. Antid.

  Sala de Aula 01
A: 45,81 m2

P: Existente

  Sala de Aula 02
A: 53,24 m2

P: Existente

Refeitório
A: 61,18 m2

P: Existente
  Cozinha
A: 23,59 m2

P: Cer.

WC Fem. Ex.
A: 7,01 m2

P: Existente

WC Masc. Ex.
A: 9,99 m2

P: Existente

Rampa
A=6,90 m2

P=Cer. Antider.

Patamar
A=4,83 m2

P=Cer. Antider.

Rampa
A=2,79 m2

P=Cer. Antider.

Calçada
A=13,73 m2

P=Conc. Desempenado

Vagas Acessíveis
A=32,50 m2

P=Conc. Desempenado

Sala de Professores
A=17,19 m2

P=Cer.

Diretoria
A=10,85 m2

P=Cer.

WC PCD
A=3,28 m2

P=Cer. Antider.
Pátio Coberto

A=48,02 m2

P=Cer. Antider.

Dispensa
A=6,94 m2

P=Cer.

BWC
A=4,60 m2

P=Cer.
Área de Serviço

A=7,07 m2

P=Cer.

Depósito
A=5,12 m2

P=Cer.

Recep. Alimentos/Circl.
A=12,15 m2

P=Cer.

Calçada
A: 4,56 m2

P: Cer. Antider.

Calçada
A: 5,09 m2

P: Cer. Antider.

Lista de Janelas
ID

J1
J3

Qua...
1
2

Tamanho L x A
0,80×0,85
2,00×1,65

Altu...
1,70
0,90

Modelo
01 Fl Maxim Ar
02 Fls de Correr

Material
Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor
Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor

Lista Portas
ID

P2
P3

Qua...
1
2

Tamanho ...
0,90×2,55
0,90×2,55

Tipo
Porta
Porta

Modelo
01 Folha de Abrir com Bandeira

01 Fl de Abrir c/ Bandeira e Visor

Material
Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor

Madeira e Vidro


	ARQ_CEI_2921_R00_02  

