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DETALHES

ARQ 05/05

ÁREA A AMPLIAR (ADMINISTRATIVO):

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
INDICADA

ARQUITETÔNICO

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

85,22 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLÂNDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD

DATA:
OUTUBRO/2022

DESENHISTA:
LARISSA / CAROLINA

CÓDIGO AMAVI:
2921

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

ALAMEDA TROMBUDO ALTO

AGROLÂNDIA

TRÊS BARRAS

SC

1978

88420-000

10/2022R00
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Soleira em Granito

Pingadeira Vidro Laminado
3+3mm=6mm

Vidro Laminado
3+3mm=6mm Verga

Soleira em GranitoPerfil Centralizado

Soleira em
Granito

Contra-Verga

VISTA EXTERNA

PLANTA BAIXA
Dentro

Fora

JANELA 01 - 01 FOLHA MAXIM-AR
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 80X85 cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

Dentro Fora

CORTE
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Vidro Laminado
3+3mm=6mm Verga

Soleira em
Granito

Soleira em Granito Perfil Centralizado

Contra-Verga

VISTA EXTERNA

CORTE

Dentro

Fora

JANELA 03 - 02 FOLHAS DE CORRER
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 200x165cm

02

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA

Dentro

Fora

OBS.: Fecho Tipo "Clique"

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ)
VIDROS E VEDAÇÕES

Soleira em GranitoTrilho
Intermediário
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Lambril Liso de Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Maçaneta Tipo Alavanca
(Sem cantos Vivos)

Fechadura em Aço Inox
 Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Lambril Liso de Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil
Centralizado

Acabamento 45º

Bandeira Fixa
de Alumínio

Vidro Laminado
3+3mm=6mm

Alvenaria

Guarnição em madeira
5x1cm com pintura esmalte
cor azul escuro

Soleira em
granito jateado
Cor Branco
Dallas

Visor de vidro laminado
3+3mm 20x45cm

Conjunto fechadura e
maçaneta tipo alavanca
arrendondada
acabamento
cromado acetinado

Barra de apoio para PCD
com pintura esmalte
cor azul escuro

Aço Inox Escovado

Guarnição em madeira
5x1cm com pintura esmalte
cor azul escuro

Folha de porta
90x210cm
com pintura esmalte
cor cinza

Bandeira

PLANTA BAIXA

VISTA

PORTA 02 - 01 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 90X255cm

02

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20

FIXA

INTERIOR DA SALA

PLANTA BAIXA

VISTA EXTERNA

PORTA 03 - 1 FOLHA DE GIRO COM CHAPA, BARRA, VISOR E BANDEIRA
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 90x255cm

02

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20

VISTA

MADEIRA MACIÇA COR BRANCA E VIDRO LAMINADOLAMBRI DE ALUMÍNIO COR BRANCA
(PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ) E VIDRO
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