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ARQ 05/05

ÁREA EXISTENTE (SEM ALTERAÇÃO):

ÁREA A REFORMAR (SERVIÇO):

ÁREA A AMPLIAR (BLOCO DE SERVIÇO):

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

DETALHE ESQUADRIAS INDICADA

ARQUITETÔNICO

420,71 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

25,55 m²

42,83 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLÂNDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO  DE SERVIÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA
MISFELD

DATA:
OUTUBRO/2022

DESENHISTA:
LARISSA / CAROLINA

CÓDIGO AMAVI:
3019

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

ALAMEDA TROMBUDO ALTO

AGROLÂNDIA

TRÊS BARRAS

SC

1978

88420-000

10/2022R00
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Acabamento 45º

Soleira em Granito

Pingadeira

Acabamento 45º

Soleira em Granito

PingadeiraVidro Laminado
3+3mm=6mm Vidro Laminado

3+3mm=6mm

Vidro Laminado
3+3mm=6mm

Soleira/Passa Pratos
em Granito

Verga

Perfil de AçoGuia Lateral
Perfil em U

Laminas de Chapa Raiada Simples
(Não Perfuradas)

Lâminas

Rolo/ Lâminas
enroladas

Estrutura para
sustentação

do rolo

Guia Perfil U
Guia Lateral
Perfil em U

Puxador

VergaVergaVerga

Trilho Suspenso
e Térreo

Lambril Liso em
Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil instalado no lado
externo do ambiente

Folha de  Correr
Trilho Suspenso

Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Trilho Suspenso

Trilho Térreo

Puxador
em Aço Inox

Escovado Ø2,5cm

Puxador
em Aço Inox
Escovado Ø2,5 cm

Perfil mais largo
para fixar puxador

Sem trilho
na abertura da porta

Fechadura em Aço Inox
Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Vistas Externas

Lambril Liso de Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Maçaneta Tipo Alavanca
(Sem cantos Vivos)

Fechadura em Aço Inox
 Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Lambril Liso de Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil
Centralizado

Soleira em GranitoPerfil Centralizado

Soleira em
Granito

Contra-Verga

Soleira em GranitoPerfil Centralizado

Soleira em
Granito

Contra-Verga

Soleira em Granito

Soleira em
Granito

Soleira/Passa Pratos em Granito

Projeção do Rolo
Guia Perfil U Fixado
atrás da Parede com

Sistema de Travamento

Guia Perfil U Fixado
atrás da Parede com
Sistema de Travamento

Soleira/Passa
Pratos
em Granito

Contra-Verga

Contra-Verga

VISTA EXTERNA

PLANTA BAIXA
Dentro

Fora

JANELA 01 - 01 FOLHA MAXIM-AR
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 80X85 cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

Dentro Fora

CORTE
VISTA EXTERNA

Dentro

Fora

JANELA 02 - 04 FOLHAS BASCULANTES
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 100x155 cm

02

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ESCALA: 1/20

Dentro Fora

CORTE

PLANTA BAIXA

Dentro

Fora

JANELA 04 - 02 FOLHAS DE CORRER
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 150X145m

02

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ESCALA: 1/20

OBS.: Fecho Tipo "Clique"

VISTA EXTERNA

CORTE

Dentro

Fora

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

PLANTA BAIXA

Dentro

Fora

Dentro Fora

JPP - PASSA PRATOS - 01 FOLHA DE ENROLAR
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 200X110 cm

01
AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA E
VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

CORTEVISTA EXTERNA

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

VISTA

Dentro

Fora

PORTA 01 - 01 FOLHA DE CORRER
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 90x210 cm

05

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm e 7x2,5 cm

ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA

VISTA

PORTA 02 - 01 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 90X255cm

03

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20

LAMBRI DE ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)

LAMBRI DE ALUMÍNIO COR BRANCA
(PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ) E VIDRO

Soleira em GranitoTrilho
Intermediário

Perfil Centralizado
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