JANELA 01 - 01 FOLHA MAXIM-AR

QUANTIDADE: 01

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA 5
ELETROSTATICA A PO) VIDROS E VEDACOES

DIMENSOES: 80X85 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ESCALA: 1/20
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JANELA 02 - 04 FOLHAS BASCULANTES JANELA 04 - 02 FOLHAS DE CORRER
QUANTIDADE: 02 QUANTIDADE: 02
MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ELETROSTATICA A MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA
PO) VIDROS E VEDACOES ELETROSTATICA APO) VIDROS E VEDACOES
DIMENSOES: 100x155 cm ~
DIMENSOES: 150X145m
PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm
PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm
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PORTA 01 - 01 FOLHA DE CORRER

PORTA 02 - 01 FOLHA DE GIRO COM BANDEIRA

REVISAO: DATA: DESCRIGCAO:

QUANTIDADE: 01

QUANTIDADE: 05

QUANTIDADE: 03

R0O 10/2022 EMISSAO INICIAL

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: VEDACOES

ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA E

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: LAMBRI 0% ALUMINIO

LAMBRI DE ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

LAMBRI DE ALUMiNIOrCOR BRANCA
(PINTURA ELETROSTATICA A PO) E VIDRO

DIMENSOES: 200X110 cm

DIMENSOES: 90x210 cm

DIMENSOES: 90X255cm

ESCALA: 1/20

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm e 7x2,5 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm
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CARIMBOS E APROVAGOES:

AMAV,

- W
ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br

f @ @amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC

89160-015

PROPRIETARIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLANDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

PROJETO:

ARQUITETONICO

OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO DE SERVIGO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL HANNA

MISFELD

LOGRADOURO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO

MUNICiPIO: AGROLANDIA UF: SC

BAIRRO: TRES BARRAS N°:

1978
CEP: 88420-000

AREA EXISTENTE (SEM ALTERAGAO):

AREA A AMPLIAR (BLOCO DE SERVIGO):
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AREA A REFORMAR (SERVIGO):
25,55 m?
CONTEUDO: ESCALA: DATA:
CcODIGO AMAVI:
3019
DESENHISTA:

LARISSA / CAROLINA

ARQ 05/05

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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