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DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

Piso Acabado
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PROJETO:

PREVENTIVO

- Detector Pontual de Fumaga

- Deve ser instalado em locais de riscos
especiais como casa de maquinas, casa de
bombas, cabine de transformadores.

- Indicado para locais onde o inicio da
combustao gera muita fumaga.

- ndo indicado instalagéo em locais com
vapor, gases e particulas em suspensao.

- Altura de instalagdo < 8 m e raio de

- Posigao de altura dos Detectores indicados

D
§~ (@
% =

é ]

: ; =

g '9 ‘ cobertura < 6,3 m

PA em planta.
PISO ANTWERRAP& R

DETALHE CORRIMAO NA RAMPA

SEM ESCALA

DETECTOR DE INCENDIO
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA
O @
ABRIGO DE GAS (02 P45) CORTE A-A FACHADA
AREA MINIMA DE COZINHA LEGENDA
VENTILACAO = 490cm? -
VENTILAGAO SUPERIOR ADOTADA: o1 ABERTURA PARA VENTILACAO 15X10 cm, COM TELA
' QUEBRA-CHAMAS, MALHA MINIMA DE 2.0, MAXIMO 5.0 mm.
% Grade de Ventilagio 02 BOTIJAO COM 45 kg DE GPL.
Area Minima: 490cm? Registro Fecho Rapido 03 | VALVULA DE ESTAGIO UNICO-0.02 A 0.03 kg/cm?2.
Veneziana Fixa com Bico para Encaixe 04 A
de Mangueira Flexivel REGISTRO DE FECHO RAPIDO.
c As Venezianas devem ter uma 05 MANGUEIRA FLEXIVEL.
S distancia minima de 8 mm
0 entre as placas. 06 PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.
é A posigéo das venezianas néo T o7 TETO DE CONCRETO MACIGO.
E podera prejudicar a area de 08 | PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA DE 8 MM
= efetiva ventilagéo. ENTRE PLACAS
= i
o4 ~
2 VENTILAGAO INFERIOR ADOTADA: 09 PISO DE CONCRETO MACICO.
H .
< % . 10 ESTRADO DE MADEIRA
< .
Grade de Ventilagio > ¢ Alvenaria
% Area Minima: 490cm? o Condutor de GLP
. Veneziana Fixa
AREA MINIMA DE £ Piso/Laje
VENTILACAO = 490cm?
¢ o % As Venezianas devem ter uma
% distancia minima de 8 mm ¥
E entre as placas.
PISO ACABADO T A posi’géo Qag venezlianas néo
podera prejudicar a area de
ADEQUACAQO DE AMBIENTE  efetiva ventilagdo. TOMADA DE CONSUMO
SEM ESCALA SEM ESCALA
FORAM UTILIZADOS 02 TIPOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: TETO TETO
LUMINARIA FIXADA LUMINARIA PENDURADA
NA PAREDE NO TETO
COM?(?SQIEEADE FAIDA . [SAIDA]
k—
Fluxo Luminoso de 100 Im | |
2|2 . . .
Fluxo Luminoso de 1200 Im % =) € %( %
A+ Z|x ’ s} = 2
2|2 g 212 202
O sistema de iluminagéo de emergéncia, foi desenvolvido com a <D( g bl s é s é
utilizag&o de blocos auténomos. <|< = <§( ﬁ 3 <§(
O sistema devera garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos s(2 ﬁ 25¢m / 50cm L 215 215
e de 5 lux em locais com desniveis, como escadas, etc. % &() # —F 2 < ?( <
Os aparelhos devem ser constituidos de forma que qualquer de suas S| slE S|z
partes resistam a uma temperatura de 70° C, no minimo por uma hora. <|& LUMINARIA DE SINALIZAGAO i % i %
Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente s > PARA ABANDONO DE LOCAL Y s 2|
g N c ou por iluminagao refletiva. ;( < COM FUNDO BRANCO LEITOSO < % g %
o o O material usado para a fabricagio das luminarias deve ser do tipo ‘5( E LETRAS EM VERMELHO. 2 2 = 2
“_3 o que impega a propagagdo de chama e que sua combustdo provoque [} <|= <|=
. N um minimo de emanag&o de gases téxicos. 2
.é c A fixagdo dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminarias PISO PORTA
= 5] ndo fiqguem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.
S PISO PORTA X
=] SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
q “' & SEM ESCALA
= ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SEM ESCALA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAGAO (BLOCO DE SERVIGO E ADMINISTRATIVO) DO CENTRO DE EDUCAGAO

INFANTIL HANNA MISFELD

LOGRADOURO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO

MUNICIPIO: AGROLANDIA

BAIRRO: TRES BARRAS N°: 1978

UF: SC

CEP: 89420-000

AREA EXISTENTE (SEM ALTERAGAO):

420,71 m?

AREA A REFORMAR (SERVIGO):

AREA AMPLIAR (SERVIGO + ADMINISTRATIVO):

128,05 m?

AREA TOTAL (EXIST. + REF. + AMP.):

25,55 m? 420,71 + 25,55 + 128,05 = 574,31m?
CONTEUDO: ESCALA: DATA:
DETALHES. INDICADA OUT/2022
cODIGO AMAVI:
2921|3019
DESENHISTA:

TASSIELY K. PONTICELLI

PRE 02/02

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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