(51196 W)
10 A
>—0/4\<>3 kA (163 V\Q 1 (lluminagéo)
10 A 15
>—0/4\<>3 kA (143 W.IZ 2 (lluminagao)
16 A 25 A 1o
>—O/.\06 kA @ (3800 V\Q 3 (Tomadas de uso geral)
16 A 25A 25
>—0/’\<>6 kA @ (1700 WS) 4 (Tomadas de uso geral)
25A 25
>—0/’\<>6 kA (1000 W.IZ 5 (Tomadas cozinha e lavagao)
25 A 25A 4
/4\C6 kA @ ! (5500 V\g 6 (Torneira elétrica)
32 A 40 A
»—o/.\c 6 kA @ ! (6800 V\Q 7 (Chuveiro)
32A 40 A
ReSeT 70 A 63 A | 6k @ (0800 5 (Chuveiro)
— s0A° e © 32A an | °
2 iiaxado PN 10 | £ ,6kA @ { (6800 WT) 9 (Chuveiro)
252875 V - 40 KA 3/2"i 6 kA ‘|S)L|A (6800 W)
y—O O @ T 10 (ducha higienica)
N 32 A 40 A 6
LS L0kA @ ! (6800 V\Q 11 (ducha higienica)
20 A
>—O/.\C 6 kA (1630 WS) 12 (Ar condicionado)
20 A 4
>—O/.\C 6 kA (815 WS) 13 (Ar condicionado)
20 A 25
>—O/.\C 6 kA (815 WS) 14 (Ar condicionado)
20 A 25
>—o/'\c 6 kA (815 W_IZ 15 (Ar condicioando)
20 A 25
>—o/'\c 6 kA (815 W_IZ 16 (Ar condicionado)
2.5
1
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descricédo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T | Secéo | Disj
7 9 100 | 815 | 1630 | 5500 | 6800 (W) (W) (W) (W) (mma3) | (A)
1 lluminag&o 4 15 163 R 163 1.5 | 10
2 lluminag&o 5 12 143 T 143 1.5 | 10
3 Tomadas de uso geral 38 3800 R 3800 25 16
4 Tomadas de uso geral 17 1700 S 1700 25 16
5 Tomadas cozinha e lavagao 10 1000 T 1000 4 25
6 Torneira elétrica 1 5500 S 5500 4 25
7 Chuveiro 1 6800 R 6800 6 32
8 Chuveiro 1 6800 S 6800 6 32
9 Chuveiro 1 6800 T 6800 6 32
10  |Chuveiro 1 6800 T 6800 6 32
11 |Chuveiro 1 6800 R 6800 6 32
12 |Ar condicionado 1 1630 S 1630 4 20
13  |Ar condicionado 1 815 S 815 25 | 20
14  |Ar condicionado 1 815 S 815 25 | 20
15  |Ar condicioando 1 815 T 815 25 | 20
16  |Ar condicionado 1 815 T 815 25 | 20
TOTAL 9 27 65| 4 1 1 5 51196 R+S+T 17563 17260 16373
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LEGENDA:

01 - Ramal de Ligagao

02 - Isolador Roldana
03 - Armagao Secundaria - fixar no 1° furo do poste
04 - Poste de concreto particular

05 - Conector tipo Cunha

06 - Ramal de Entrada

Cores dos Condutores:

N: Azul Claro
F1: Preto

F2: Branco ou Cinza
F3: Vermelha

07 - Eletrotudo do Ramal de Entrada

08 - Curca 180 ou Cabegote

09 - Fita de aluminio ou ago inoxidavel
10 - Caixa para Medidor
11 - Curva 90°PVC
12 - Suporte para Caixa de Medidor

Kit Conector cunha
¢/ capa isolante

13 - Ramal de Saida - Eletroduto de ago carbono zincada a quente NBR 5597/5598
14 - Condutores de Saida - Isolamento classe 0,6/1kV
15 - Eletroduto para Aterramento

16 - Condutor de Aterramento

17 - Caixa de Passagem Subterranea

18 - Haste de Aterramento
19 - Luva vedada

20 - Bucha e arruela de aluminio, ou flange
21 - Conector de Aterramento
22 - Fundo ¢/ camada de brita

23 - Eletroduto de PVC ou PEAD - Ramal de Carga Subterraneo
24 - Terminal Mecénico - Aterramento do Eletroduto galvanizado

25 - Tampa da caixa de pasagem (podera ser concreto)

26 - Fita de Sinalizagao

27 - Curva 905 ferro zincado a quente

Muro

Passeio

-

NOTAS

oo hs®w

e=_1+0,60
10

e = Engastamento (m)
| = Comp. do poste (m)

Terreno

30

6.2.16. Medicdo em poste com uma caixa monofasica ou polifasica - Ramal de Carga Subterraneo

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

|

=
©

B——=C

(NOTA 1)

®
k4

Deixar
1mp/ a
conexao

Limite da
Propriedade

@

1,5m

Passeio

5

Vai para o quadro de

distribuicao do consumidor

1. Se inferior a 1 metro em relagéo ao solo, o eletroduto devera ser ago-carbono zincado a quente (NBR 5597/ 5598);
2. A posigdo das armagdes poderdo ser modificadas de acordo com a necessidade observando as dimengdes minimas
e o esforgo maximo do poste;
Medidas em centimetros quando n&o indicada a unidade de medida;
Devera ser deixado sobra minima de 1m de cada condutor no interior da caixa de passagem;
Para posigéo de face do poste ver desenho n. 34
Desenho valido para uma, duas ou trés fases.

Aterramento do eletroduto
ago-carbono c/fio #10mm?

| I

REVISAO: DATA:

DESCRICAO:

R0OO 12/2022

EMISSAO INICIAL

CARIMBOS E APROVAGOES:

®

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO

(C.P.A) DIMENSOES EM CENTIMETROS.

- HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD @5/8" x 244cm

| |
et L -
.4 o w
© | | PISONDUTOR | | ® S LEGENDA:
¥ DESCIDA “ A- ALCA RETRATIL
. . =)
‘3 Q@ ' S| B- CAIXA DE INSPEGAO 30x30x40cm, DE ALVENARIA
S 4 ;
€ ® . s — ® C- CONECTOR DE APERTO P/ HASTE DE TERRA @ 5/8"
W w7 . D- BRITA
- ?—"']:3@‘-?—/ P
E
F- ELETRODUTO EM PVC OU PEAD
G- FITA SINALIZADORA
H

- DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m PARA CADA CONDUTOR

®
|
Ib“‘ J
- “.| PICONDUTOR | °
DESCIDA |+ - &
) . o
<

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM (C.P.)

DIMENSOES EM CENTIMETROS.

LEGENDA:
A- ALCA RETRATIL

B- CAIXA DE INSPEGAO 30x30x40cm, DE ALVENARIA

C- BRITA
D- ELETRODUTO EM PVC OU PEAD

E- DEIXAR SOBRA MINIMA DE 1m PARA CADA CONDUTOR

F- ELETRODUTO EM PVC OU PEAD

AMAV:

- .
ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

(47) 3531-4242

amavi@amavi.org.br
amavi.org.br

f (@ @amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETARIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLANDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ASSINATURA:
LUCIANO RICARDO KRUGER . Assinado de forma digital por
LUCIa no Luciano Ricardo Kruger
. Dados: 2022.12.13 16:48:53
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 090983-3-SC Rlca rdo Kruger -03'00'
PROJETO:
ELETRICO
OBRA:
CONSTRUCAO DA SEDE DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR
LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO BAIRRO: CENTRO N°:  SIN

MUNICIiPIO: AGROLANDIA

UF: SC CEP: 88420-000

AREA EDIFICAGAO:

AREA DE PAVIMENTAGAO EM PAVER:

168,31 m? 168,75 m?

AREA EXTERNA (RAMPAS): AREA TOTAL:
20,12 m? 357,18 m?

CONTEUDO: ESCALA: DATA:
PROJETO PREVENTIVO; INDICADA NOV/2022
PLANTA DE SITUACAO E LOCACAO, cODIGO AMAVI:

LEGENDA. 2892
DESENHISTA:

LUCIANO / TASSIELY

ELE 02/02

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGCAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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