
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

7 9 100 815 1630 5500 6800 (W) (W) (W) (W) (mm²) (A)
1 Iluminação 4 15 163 R 163 1.5 10
2 Iluminação 5 12 143 T 143 1.5 10
3 Tomadas de uso geral 38 3800 R 3800 2.5 16
4 Tomadas de uso geral 17 1700 S 1700 2.5 16
5 Tomadas cozinha e lavação 10 1000 T 1000 4 25
6 Torneira elétrica 1 5500 S 5500 4 25
7 Chuveiro 1 6800 R 6800 6 32
8 Chuveiro 1 6800 S 6800 6 32
9 Chuveiro 1 6800 T 6800 6 32

10 Chuveiro 1 6800 T 6800 6 32
11 Chuveiro 1 6800 R 6800 6 32
12 Ar condicionado 1 1630 S 1630 4 20
13 Ar condicionado 1 815 S 815 2.5 20
14 Ar condicionado 1 815 S 815 2.5 20
15 Ar condicioando 1 815 T 815 2.5 20
16 Ar condicionado 1 815 T 815 2.5 20

TOTAL 9 27 65 4 1 1 5 51196 R+S+T 17563 17260 16373
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6.2.16. Medição em poste com uma caixa monofásica ou polifásica - Ramal de Carga Subterrâneo
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Kit Conector cunha
   c/ capa isolante

Deixar
1m p/ a
conexão

Cores dos Condutores:
N:   Azul Claro
F1: Preto
F2: Branco ou Cinza
F3: Vermelha

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

NOTAS

1.  Se inferior a 1 metro em relação ao solo, o eletroduto deverá ser aço-carbono zincado a quente (NBR 5597/ 5598);
2.  A posição das armações poderão ser modificadas de acordo com a necessidade observando as dimenções mínimas
e o esforço máximo do poste;
3.  Medidas em centímetros quando não indicada a unidade de medida;
4.  Deverá ser deixado sobra mínima de 1m de cada condutor no interior da caixa de passagem;
5.  Para posição de face do poste ver desenho n. 34
6.  Desenho válido para uma, duas ou três fases.
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LEGENDA:

O

01 - Ramal de Ligação
02 - Isolador Roldana
03 - Armação Secundária - fixar no 1  furo do poste
04 - Poste de concreto particular
05 - Conector tipo Cunha
06 - Ramal de Entrada
07 - Eletrotudo do Ramal de Entrada
08 - Curca 180  ou Cabeçote
09 - Fita de alumínio ou aço inoxidável
10 - Caixa para Medidor
11 - Curva 90  PVC
12 - Suporte para Caixa de Medidor
13 - Ramal de Saída - Eletroduto de aço carbono zincada a quente NBR 5597/5598
14 - Condutores de Saída - Isolamento classe 0,6/1kV
15 - Eletroduto para Aterramento
16 - Condutor de Aterramento
17 - Caixa de Passagem Subterrânea
18 - Haste de Aterramento
19 - Luva vedada
20 - Bucha e arruela de alumínio, ou flange
21 - Conector de Aterramento
22 - Fundo c/ camada de brita
23 - Eletroduto de PVC ou PEAD - Ramal de Carga Subterrâneo
24 - Terminal Mecânico - Aterramento do Eletroduto galvanizado
25 - Tampa da caixa de pasagem (poderá ser concreto)
26 - Fita de Sinalização
27 - Curva 90, ferro zincado a quente
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DETALHE CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO

B- CAIXA DE INSPEÇÃO 30x30x40cm, DE ALVENARIA

C- CONECTOR DE APERTO P/ HASTE DE TERRA Ø 5/8"

E- HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8" x 244cm
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ÁREA EDIFICAÇÃO:

ÁREA EXTERNA (RAMPAS):

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER:
168,31 m²

20,12 m²

168,75 m²

ÁREA TOTAL:
357,18 m²
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