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PLANTA BAIXA
ESC.: 1/50

ALARME AUDIO VISUAL
COM PONTO DE TOMADA
H=2,1M

ACIONADOR  DO
ALARME H=0,4m

ALARME AUDIO VISUAL
COM PONTO DE TOMADA
H=2,1M

ACIONADOR  DO
ALARME H=0,4m

LEGENDA PADRÃO

Interruptor  1 tecla -10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)

Interruptor 2 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa (4x2)

Interruptor 3 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)

DH

TOE

Quadro de distribuição - H=1,20m

Tomada hexagonal - 2P+T - 20 A - H=1,10m - (Torneira Elétrica)

Interruptores

Iluminação

Tomadas de uso geral

Tomadas Uso Especifico

Luminária Arandela Meia-Lua

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A  a 1,00m do piso

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A  a 0,40m do piso

Fase - Neutro - Terra - Retorno
Geral

Eletrodutos

CHU
Ponto  2P+T a 2,20m - (Chuveiro)

ARC
Ponto - 2P+T - 20 A -  H= 2,20m - (Ar condicionado)

Ponto - 2P+T - 20 A -  H= 0,40m - (Ducha Higiênica)

Painel LED  - 50x50cm  - 40w

Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A  a 2,20m do piso

Eletroduto Ø 2 "
Eletroduto Ø 3/4"

C.P.A Caixa de Passagem e Aterramento

Sensor de Presença
Sensor de Presença com Fotocélula

Interruptor  1 tecla paralelo -10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)

Painel LED  - 40x40cm  - 30w

Painel LED  - 30x30cm  - 20w

FONTE: ABNT NBR 9050:2020

Dimensões em metros

Interruptor

Campainha
e acionador

manual
(alarme)

Tomada
Interfone,
telefone e

atendimento
automático

Quadro
de luz

Comando
de

aquecedor

Comando
de

precisão

1,20 m
1,10 m
1,00 m

0,80 m

0,60 m

0,40 m

0,00 m

ALTURA PARA COMANDOS
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Pavimento - Parte 1
Legenda de fiação
Pavimento - Parte 2
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Pavimento - Parte 4
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Pavimento - Parte 5
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Pavimento - Parte 6

Legenda de fiação
Pavimento - Parte 7

Legenda de fiação
Pavimento - Parte 8
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RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO
VEM DO POSTE DA CELESC

P/ ENERGIA ELÉTRICA
P/ COMUNICAÇÃO

3#16 F(1#16 N)mm2 COBRE

RAMAL DE CARGA SUBTERRÂNEO

ISOL. HEPR - 1,0kV
Ø 2" PEAD

2xØ 1 1/2"

POSTE DA CELESC

QM1

25mm2 aluminio multiplexado comp. 28m

T=16mm2

QD1

ENTRADA DE ENERGIA
ESC.: 1/500

ELE 01/02

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
PROJETO PREVENTIVO;
PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO,
LEGENDA.

INDICADA

ELÉTRICO

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

R00 12/2022 EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLÂNDIA
CNPJ:  83.102.582/0001-44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:
LUCIANO RICARDO KRUGER

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 090983-3-SC

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

DATA:
NOV/2022

DESENHISTA:
LUCIANO / TASSIELY

CÓDIGO AMAVI:
2892

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA 25 DE JULHO

AGROLÂNDIA

CENTRO

SC

S/N

88420-000

TO
D

O
S 

O
S 

D
IR

EI
TO

S 
R

ES
ER

VA
D

O
S.

 P
R

O
IB

ID
A 

A 
R

EP
R

O
D

U
Ç

ÃO
 P

AR
C

IA
L 

O
U

 T
O

TA
L.

  D
ES

EN
H

O
 V

ÁL
ID

O
 S

O
M

EN
TE

 A
SS

IN
AD

O
 P

EL
O

 R
ES

PO
N

SÁ
VE

L 
D

O
 P

R
O

JE
TO

.

ÁREA EDIFICAÇÃO:

ÁREA EXTERNA (RAMPAS):

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER:
168,31 m²

20,12 m²

168,75 m²

ÁREA TOTAL:
357,18 m²
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