
RECEPÇÃO/ATENDIMENTO  

A=22,61  m2 

P: Cer.  

SALA COMANDANTE  

A=13,65  m2 

P: Cer.  

LAVABO  

A=3,27  m2 

P: Cer. Antider.  

SALA VÍDEO MONITORAMENTO  

A=16,22  m2 

P: Cer.  

SERVIDOR  

A=7,10  m2 

P: Cer.  

COPA  

A=8,14  m2 

P: Cer.  

CIRCL.  
A=3,06  m2 

P: Cer.  

DML/SERVIÇO  

A=3,90  m2 

P: Cer.  

BWC 2  

A=3,38  m2 

P: Cer.  

BWC 1  

A=3,64  m2 

P: Cer.  

CX. AREIA  

A=1,03  m2 

ALOJAMENTO FEM.  
A=7,94  m2 

P: Cer.  

ALOJAMENTO MASC.  
A=7,34  m2 

P: Cer.  

CIRCL.  
A=9,39  m2 

P: Cer.  

ALMOXARIFADO  

A=6,07  m2 

P: Cer.  

RESERVA  

A=4,76  m2 

P: Cer.  

HALL  

A=1,53  m2 

P: Cer. Antider.  

WC FEM.  
A=3,28  m2 

P: Cer. Antider.  

WC MASC.  
A=3,28  m2 

P: Cer. Antider.  

HALL  

A=7,03  m2 
RAMPA  

A=13,06  m2 

P: Cer. Antiderrapante  

CALÇADA  

A=3,54  m2 

P: Cer. Antider.  

RAMPA  

A=5,93  m2 
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Caminhamento SAÍDA 20,0 m 

PLANTA BAIXA
ÁREA EDIFICAÇÃO: 168,31 m²
ÁREA EXTERNA (calçada+rampas+hall): 31,09m²
ESC.: 1/50
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POTÊNCIA TOTAL DE 117KCAL/MIN 
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EDIFICAÇÃO
A CONSTRUIR
A=168,31m²

ESTACIONAMENTO
A=126,69m²
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LOCAÇÃO
ESC.: 1/400

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE GÁS  Ø 1/2"

ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DA COZINHA 

TOMADA DE CONSUMO JUNTO AO FOGÃO 

AVP

TC

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG 20-B:C 
4 Kg
PQS

EXTINTORES

SISTEMA DE GÁS

CAMINHAMENTO MÁXIMO ATÉ A PORTA DE SAÍDA

CORRIMÃO H= ENTRE 80 E 92CM (VER DETALHE)

GERAL

(VER DETALHE A)

OBSERVAÇÃO

Deve ser previsto circuito elétrico podendo ser compartilhado  entre o
SIE (sistema de iluminação de emergencia) a SAL (sinalização para
abandono de local), com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

O projeto preventivo contra incendio e pânico dessa edificação atende
a  IN19 Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

CAMINHAMENTO MÁXIMO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

PA PISO ANTIDERRAPANTE
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OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
PROJETO PREVENTIVO;
PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO,
LEGENDA.
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PREVENTIVO
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ÁREA EDIFICAÇÃO:

ÁREA EXTERNA (RAMPAS):

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER:
168,31 m²

20,12 m²

168,75 m²

ÁREA TOTAL:
357,18 m²
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