Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A ,l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Gettlio
H I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS
GERAL

AMPLIACAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL HANNA MISFELD

Proprietario:.  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA

Endereco: ALAMEDA TROMBUDO ALTO, BAIRRO TRES BARRAS,
AGROLANDIA/SC

Data: 7 de outubro de 2022

Revisao: ROO

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br 1 / 34
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Gettlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

A M A ,l Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
I Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

OBSERVACOES GERAIS:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo
estabelecer as condigfes técnicas minimas a serem obedecidas na execugéo da obra,
fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com o0s projetos basicos fornecidos, com o0s demais projetos
complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados
pela CONTRATADA, com as prescricdes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as
normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou
suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos 0s materiais e servicos a serem empregados deverédo satisfazer as
exigéncias da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto & obra deveré ficar uma via deste
Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades
competentes, acompanhados por Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT) responsavel pelo projeto e pela execucéo da obra.
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DESCRICAO:

Trata-se da construcdo da Area Administrativa da escola Hanna Misfeld. Sera
construido novo Patio Coberto, Sala dos Professores, Sanitario Acessivel e Diretoria.

QUADRO DE AREAS
Area Administrativa a Ampliar: 85,22 m?
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL

Foi previsto como referéncia de impacto esperado para os itens associados a
Administracdo Local no Objeto, valor especifico inserido no Custo Direto Total do
orgamento, conforme Acérdédo 2622/2013 do TCU.

2 CANTEIRO DE OBRA
21  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Enquanto durar a execucao das obras, instalagdes e servi¢os, a colocacéo e
manutencao de placas visiveis e legiveis serdo obrigatorias constando a identificacdo
do programa, assim como demais responsaveis pela execucéo dos trabalhos.

A placa devera ser em chapa de aco galvanizado para que possua resisténcia
a intempéries, ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ou
voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo e a dimensédo desta sera
conforme os padrdes do convenio.

2.2 TAPUME EM TELHA METALICA

A contratada devera fornecer e instalar tapumes em telha metalica TP40
Trapezoidal H=2,00m e e = 0,43mm.
O tapume tera 8,00x11,00 metros conforme representado na figura abaixo.
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Os portdes, portas e alcapdes para descarga de materiais serdo executados com as
mesmas chapas, devidamente estruturadas.

3 FUNDAGAO PROFUNDA

As informacdes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.

4 INFRAESTRUTURA

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.

5 SUPRAESTRUTURA

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.

6 FECHAMENTOS

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.

7 ESTRUTURA COBERTURA

As informacBes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.
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8 TELHAMENTO
TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA

Toda a cobertura da edificagdo serd em Telha Ceramica tipo Portuguesa,
Esmaltada, em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

Na execucgao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’'s
necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a caibros, ter¢cas ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser
acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre
tabuas apoiadas em caibros ou tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que
impecam seu escorregamento.

A colocacéo deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que
se atenda ao distanciamento maximo entre as extremidades das telhas na linha de
cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas
linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripdes com altura
equivalente a espessura de duas ripas.

No caso de beirais sem a protecéo de forros, as primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame recozido galvanizado.

Na colocacdo das telhas, manter sobreposicdo longitudinal de no minimo
10cm;

Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizacdo devem ser descartadas.

Nas posicbes de aguas furtadas (rincdes), espigdes e eventualmente
cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilizacdo de disco
diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as pecas
nao supere 5cm.

CUMEEIRAS/ESPIGAO CERAMICA

As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos
dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento.
Dispor as pecas da cumeeira, espigdo e eventual empena de forma que o
recobrimento entre a peca cumeeira e as telhas adjacentes seja de no minimo 50mm;
o recobrimento longitudinal entre as pecas sucessivas deve ser de no minimo 70mm.
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Embocar as pecas cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia apos limpeza e ligeiro umedecimento das pecas cumeeira e telhas adjacentes
(aspersdo de agua com broxa), sendo que a argamassa devera resultar totalmente
recoberta pelas pec¢as cumeeira.

9 CALHAS E RUFOS
9.1  CALHAS

As calhas seréo em Chapa de Ago Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)
na cor Natural.

As calhas deveréo ser devidamente fixadas e instaladas, com declividade
minima de 0,5% para os pontos de descidas pluviais, conforme Projeto Pluvial.

No caso de emendas, dever4d promover a unido das pecas em aco
galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apos conveniente limpeza / aplicacao de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base
de poliuretano;

O dimensionamento das calhas é de responsabilidade do FABRICANTE e
CONTRATADA.

CALHA BEIRAL EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
As calhas ao longo do perimetro do beiral da cobertura ceramica serdo do tipo
Calha Moldura na cor branca e deverao ser pintadas com pintura eletrostatica a pé.

CALHA PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
As calhas aplicadas entre o telhado e o muro/parede de mesma altura e
apoiada diretamente na estrutura do telhado, serdo do tipo Calha Platibanda.

9.2 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Todos os Rufos serdo em Chapa de A¢o Galvanizado 24 (0,65mm).

No caso de emendas, devera promover a unido das pecas em ago
galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apos conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas.
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Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base
de poliuretano.

Colocar cordéo de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

RUFO CAPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Os Rufos Capa deveréao ser colocados sobre a parte superior das paredes da
cobertura.
RUFO INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Os Rufos Internos deverdo ser colocados no encontro da parte lateral das
Telhas de Cobertura com a Alvenaria.

10 PISO DE CONCRETO

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.

11 REDE SANITARIA

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo Hidraulica.

12 REDE PLUVIAL

As informacBes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo Hidraulica.

13 REDE HIDRAULICA

As informacgles técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo Hidraulica.
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14 INSTALAGOES ELETRICAS

Serdo obedecidos rigorosamente o projeto especifico, e 0s requisitos minimos
fixados pela norma técnica da ABNT e pela NT-01-BT da CELESC.

Todas as instalagdes deverdo estar de acordo com 0s requisitos da ABNT,
materiais aprovados pela ABNT, INMETRO, e deveréo ser executadas de acordo com
o desenho fornecido e padrbes aprovados pelas concessionarias de servigco publico.
Todos o0s equipamentos e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem,
deveréo ser substituidos ou reparados as expensas da CONTRATADA e a satisfacao
da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as
especificacdes deverdo ser apresentadas antecipadamente & FISCALIZACAOQ, antes
de sua execucéo, para decisao.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poder&o inspecionar e verificar qualquer
trabalho de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre
acesso ao local dos trabalhos.

LIGACAO.

Vem do quadro de disjuntores existente para alimentar o Q.D. a executar.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

O quadro tem por finalidade abrigar as protecGes e dar origem aos circuitos
de distribuicdo, devendo ter capacidade para acomodar os disjuntores e ainda possuir
espaco para possiveis ampliagdes. Os condutores instalados no interior dos quadros
devem ser agrupados por circuitos, evitando conflito na arrumacéo dos disjuntores.

Deverao conter barramentos de cobre para as trés fases, neutro e terra. Os
barramentos poderao ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as caracteristicas de corrente nominal geral do quadro. Deveréo ter grau de minimo
de protecao IP-40. Poderao ser metalicos ou de PVC. Deverao possuir espelho para
a fixacao da identificacdo dos circuitos e protecéo do usuario (evitando o acesso aos
barramentos).
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DISJUNTORES

Os circuitos monofasicos 220V seréo protegidos por disjuntores monopolares
indicados no quadro de carga e diagrama unifilar.

CONDUTORES

Todos os condutores elétricos deverdo ser de bitola igual ou superior as
indicadas no projeto. Nao sera permitida a emenda dos condutores alimentadores dos
quadros em nenhum dos trechos entre a tomada de energia e o Quadro de
Distribuicéo.

Os condutores de distribuicdo, que alimentardo luminarias e tomadas, quando
emendados, terdo as emendas apenas nas caixas de passagem, e terdo seu
isolamento recomposto com fita isolante antichama.

Os condutores de distribuicdo deverao seguir as cores padroes:

Fase R - Preto

Fase S - Branco ou Cinza

Fase T - Vermelho

Neutro - Azul Claro

Retorno - Marrom

Protecéo - Verde ou Verde e Amarelo

INTERRUPTORES
Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V
e estarem de acordo com as normas brasileiras.

TOMADAS

Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T, pino redondo, em formato sextavado
conforme NBR14136 instaladas a 0,30m, 1,10m ou 2,20m do piso, devendo ser
dotadas de conector de aterramento (PE), sendo tomadas de 20A para as de uso
especifico, 10A para tomadas de uso geral.

Em todas as tomadas, interruptores e pontos de luz seréo instaladas caixas
de derivacao universais injetadas em material isolante de alto impacto mecénico, sem
problemas de oxidag&o ou de pintura e isolamento perfeito.

ELETRODUTOS
Os eletrodutos de PVC seréo rigidos ou flexiveis, antichamas nas bitolas
indicadas em projeto, devendo ter uma boa corrugacgao interna para possibilitar menor
coeficiente de atrito para passagem dos condutores, ndo podendo ultrapassar 40% de
ocupacao com a fiacao.
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Os eletrodutos deverédo ser instalados com cuidado, de modo a se evitar
mossas que reduzam os seus diametros, quando cortados a serra deverao ter suas
bordas limadas para remover as rebarbas e entéo lixadas.

INFRAESTRUTURA DOS PONTOS

A distribuicdo dos circuitos se dara a partir do QD, usando-se eletrodutos
flexiveis de PVC. O didametro dos eletrodutos diferentes de 3/4”

A quantidade de circuitos, inclusive a carga de cada circuito e demais
caracteristicas, como fiacéo, eletrodutos e capacidade dos disjuntores, est4 anotada
no Diagrama Unifilar.

LUMINARIAS

As luminarias devem ser distribuidas conforme especificado no projeto
elétrico, sendo as mesmas ligadas ao circuito e comandos especificados em sua
simbologia.

CONSIDERACOES GERAIS

Quando for necessario fazer alguma alteragéo na infraestrutura civil (quebrar
paredes, valas, tubulacdes subterraneas, entre outros) na edificagdo ou em seu
entorno, a responsabilidade pelo acabamento é da empresa que executou a
instalacdo deste.

Durante a execucédo dos servicos devem ser procedidos os isolamentos das
areas, restringindo o acesso de pessoas ndo autorizadas, evitando a interferéncia nos
trabalhos e acidentes; bem como proceder a desenergizacdo dos condutores
elétricos.

15 INSTALAGOES DA REDE LOGICA

Ponto para ligacéo de tv e internet, (excluso cabeamento).
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16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

As informacdes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Concreto Armado, Fechamento e Estrutura Cobertura.

17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO
171  GRANITO

17.1.1 SOLEIRA DE GRANITO JATEADO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM,
PARA PORTAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Serd executado em todas as portas novas, soleira de granito cor Branco
Dallas.

A espessura usual do granito acabado € 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser jateada, pois ficara aparente. A largura da peca devera ser igual a
largura da parede acabada, e seu comprimento pode variar de acordo com a largura
da porta. Na aplicacédo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada sera a AC-IlI.

Os detalhes das soleiras encontram-se no projeto arquitetonico.

17.1.2 PEITORIL DE GRANITO POLIDO PARA JANELAS, E=2CM, COM
PINGADEIRA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

A espessura usual do granito acabado € 2 cm, portanto, uma das faces do
peitoril deve ser polida, pois ficara aparente. O comprimento total da peca varia de
acordo com a largura da janela. A aba externa devera ter friso/pingadeira.

Na aplicacdo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada sera a AC-III.

Os detalhes dos peitoris encontram-se no projeto arquitetdnico.
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17.2 CERAMICO
17.2.1 PISO CERAMICO ACETINADO FOSCO 60X60

Receberao revestimento ceramico no piso os ambientes indicados conforme
projeto arquitetdnico (observar tabelas de revestimentos).

Atentar-se para os tipos de piso ceramico, que poderado ser acetinados fosco
ou antiderrapante, as cores do piso e do rejunte estdo especificadas no projeto
arquitetdnico. A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5),
60x60cm.

O coeficiente de atrito dindmico molhado devera ser maior ou igual a 0,4;
deverd ser apresentado laudo pelo fabricante do piso.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-ll para as areas internas e AC-lll para
areas externas.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizacdo com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

AS SEGUINTES ORIENTAQOES DEVEM SER OBSERVADAS:

— Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢cdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea.

— Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado
liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area néo superior a 1 mz.

— A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacao.

— Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de
borracha.

— O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se
devem retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacéo,
por meio de percussdo com instrumento ndo contundente, se ndo existem
pecas apresentando som cavo.

17.2.2 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 60X60

Receberdo revestimento ceramico antiderrapante no piso os banheiros e
vestiarios acessiveis, areas externas, escadas e rampas, conforme projeto
arquiteténico.

A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5),
60x60cm.
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O coeficiente de atrito dinamico molhado devera ser maior ou igual a 0,4;
devera ser apresentado laudo pelo fabricante do piso.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-ll para as areas internas e AC-lll para
areas externas.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizacdo com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

AS SEGUINTES ORIENTACOES DEVEM SER OBSERVADAS:

— Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢cdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea.

— Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metélica, do lado
liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area néo superior a 1 m2.

— A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixagao.

— Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de
borracha.

— O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se
devem retirar 0os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacao,
por meio de percussdo com instrumento ndo contundente, se nao existem
pecas apresentando som cavo.

17.2.3 RODAPE CERAMICO 7CM

Devera ser executado rodapé ceramico, seguindo a mesma paginacao do
piso, com altura de 7cm. Serd executado rodapé nas paredes internas e areas
externas, e rampas (exceto onde tiver azulejo na parede). O rodapé devera ser dois
tons mais escuros que o piso, para que haja um contraste visual entre o piso e comeco
de parede.

Rodapé
Cor Bege Escuro
(dois tons mais escuro que o piso)

Piso Ceramico
( Cor Bege

A
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17.2.4 AZULEJOS 30X60

Os ambientes descritos na tabela de revestimentos que se encontra no projeto
arquitetdnico receberdo revestimento ceramico cor branca, medida 30x60,
assentados horizontalmente. Certificar-se que a superficie esté limpa, regularizada e
aprumada.

Argamassa a ser utilizada serd a AC-I.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

— Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢cdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea.

— Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metélica, do lado
liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area néo superior a 1 m2.

— A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacéo e
aprumo das pecas ceramicas.

— Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima,
sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo
de borracha.

— O rejuntamento pode ser executado 12 h ap6s o assentamento. Antes,
deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacéo,
por meio de percussdo com instrumento nao contundente, se nao existem
pecas apresentando som cavo.

18 PINTURA

Todas as paredes internas quanto externas receberdo fundo preparador e
pintura acrilica 2 demaos, exceto nas areas que serdo colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa.

Apbs a aplicagdo, reboco sera considerado curado, isto €, em condi¢cdes de
receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa
entre 45 e 90 dias.
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19 FORROS
19.1  FORRO DE PVC EM REGUAS, LISO, JUNTA SECA

Sera utilizado Forro de PVC liso em réguas, larg. 20 cm, esp. 10 mm nos
ambientes indicados no projeto arquitetdénico. Devera ser instalado de forma que néao
haja emenda das réguas.

O forro devera ser ndo propagante a chamas, devendo ser apresentado o
laudo do fabricante.

A estrutura para fixacdo do forro de PVC sera metélica com tratamento de
zincagem, com tubos suspensos e arame galvanizado fixado na estrutura do telhado,
esses, serdo espacados de forma a suportar o forro sem mesmo que desalinhe ou
saia do nivel fixado a cada 1 m de distancia.

O forro sera fixado com rebites ou parafusos em estrutura composta por perfis
metalicos, devendo receber arremates de perfis tipo cantoneira, apropriados para
acabamentos de forro junto as paredes.

19.2 FECHAMENTO EM PVC

A cobertura do Patio recebera fechamento em PVC nas laterais (oitbes) na
cor amadeirada.

19.3 RODAFORRO DE PVC

Ser4d executado em todo o perimetro do forro de PVC, deverd ser
devidamente fixado nos respectivos forros de maneira que se evite frestas, devera ter
perfeito alinhamento e acabamento. O rodaforro e o proprio forro deverdo possuir a
mesma tonalidade.

20 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

O aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fabricado com ligas de
aluminio ABNT 6060-T5 ou 6063-T5. Deve apresentar bom aspecto decorativo, inércia
quimica, resisténcia mecanica, ndo deve apresentar rebarbas ou ranhuras, nem
variacbes dimensionais, tor¢des ou curvaturas. Os materiais a serem empregados
deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem
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nenhum defeito de fabricacéo, falhas de laminacdo ou na pintura com acabamento
superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os cortes dos perfis deverao ser precisos, para que as juntas ndo apresentem
diferentes espessuras ou desencontros.

Os perfis a serem utilizados estdo indicados nos detalhamentos do projeto
arquitetdnico. Para as janelas, os perfis das molduras das folhas a serem utilizados
ndo poderdo ser inferiores a 3,8 centimetros de largura por 2,5 centimetros de
profundidade.

Os perfis acima citados deverdo levar em conta aspectos estruturais de
dimensdes, posicdes e solicitagcdes de acordo com NBR10821 e EB-1968.

Todo aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fornecido com pintura
eletrostatica a p6 na COR BRANCA.

As pecgas deverdo ser perfuradas ou cortadas antes da pintura, ndo sendo
permitido cortes e perfuracdes em pecgas ja pintadas.

N&o serdo aceitos perfis que ndo atendam as caracteristicas dispostas acima
e no projeto arquitetdnico.

OBSERVAGCAO: Devera ser apresentado um COMPROVANTE DA LIGA DO
ALUMINIO (ABNT 6060-T5 ou 6063-T5).

A empresa devera fornecer para aprovacdo da fiscalizacdo antes da
instalacdo, detalhes de montagem e fabricacdo dos componentes das esquadrias,
bem como a especificacdo dos acessorios.

A empresa deverd apresentar prototipo completo de um caixilho com
fechamentos e acessoOrios para aprovacdo da fiscalizacdo antes da instalacdo
definitiva das esquadrias.

Observacgdo: antes da execucao de qualquer esquadria, devera ser dada a
maxima atencdo a medida real in loco. A fabricacdo das esquadrias deve obedecer
ao espaco possivel para instalacéo destas, bem como atentar-se ao nivel e prumo de
cada unidade.

Junto a esse documento complementa-se ao projeto arquitetdnico que consta
localizacdo, posicionamento, dimensdes, caracteristicas e mais detalhamentos das
esquadrias a serem executadas.

REBITES E PARAFUSOS

Todos os parafusos que ficarem aparentes deverdo ser pintados da mesma
cor dos perfis.

As bitolas dos parafusos a serem utilizados deveréo ser coerentes com o tipo
de uso, e para que ndo haja corrosédo deverdo possuir ligas compativeis. Os rebites
serdo de aluminio e devem ser adequados quanto a carga e 0 uso.
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CAIXILHOS

As esquadrias deverao seguir os detalhes indicados no projeto arquiteténico
guanto as dimensdes, localizacdo, e demais detalhes pertinentes.

Para montagem deverao ser seguidas as recomendacodes dos fabricantes dos
perfis e acessorios. O conjunto montante verticais, barras horizontais e quadros
deverdo ser dimensionados e fixados a alvenaria e concreto de modo a garantir a
estabilidade, rigidez e principalmente seguranca do conjunto. Deverdao apresentar
resisténcia propria, resisténcia a pressdo dos ventos, e possuir vedacao perfeita
contra o vento e a chuva.

As unidades deverdo ser capazes de absorver flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, para que ndo comprometa seu perfeito
funcionamento e que néo ocorra deformidades.

Todas as folhas moveis deverdo ser fornecidas em quadros montados. As
baguetes deverado obrigatoriamente ter acabamento de 90°.

As roldanas, fechos (tipo clique), recolhedores, escovas de vedacéao,
guarni¢cdes de borracha EPDM, comandos, alcas e demais acessorios deverao ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto.

Deverd ser utilizado selante, entre a alvenaria e a esquadria, durante sua
instalagcéo e, entre os vidros e o aluminio, tanto externamente quanto internamente,
para garantir estanqueidade total do conjunto. As vedacdes de folhas moveis deverédo
ser constituidas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras.

FERRAGENS E ACESSORIOS DAS PORTAS

Observar detalhamentos no projeto arquiteténico. Deverao ser verificadas as
cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradicas, que
deveréo ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Nas portas de giro, exceto aquelas que possuirem puxadores, sera utilizado
fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado, duas macanetas tipo alavanca
arredondadas sem cantos vivos, com comprimento minimo de 10 centimetros em ago
inox escovado, e dois espelhos.

Nas portas de correr e nas portas de giro especificadas no caderno de
esquadrias, serdo utilizados puxadores em acgo inox escovado com altura
especificadas e diametro de @3cm, fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado
e dois espelhos.
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As dobradicas serdao de ago cromado, de 3 72" x 3” x #2,4mm, devem ser
instaladas no minimo 3 dobradicas por folha.

VIDROS DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os vidros deverédo ser de primeira qualidade, perfeitamente planos, sem
bolhas, sem defeitos, serdo instalados nos locais indicados no caderno de esquadrias
que constam também detalhamentos quanto a espessuras, cores, dimensfes e
texturas.

De forma geral serdo vidros incolores laminados que sao formados por duas
pecas de vidro unidas por um filme de Polivinil Butiral (PVB), uma pelicula de grande
resisténcia.

Os vidros a serem empregados devem ser resistentes, possuir um bom
desempenho acustico e promover conforto e seguranca.

O transporte e armazenamento dos vidros serdo executados de modo a
protegé-los contra acidentes, utlizando embalagens apropriadas e evitando a
estocagem em pilhas. Deverdo permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem
instalados e inspecionados.

N&do serdo aceitos vidros com bolhas, ondulacdes, ranhuras ou outros
defeitos, antes durante ou apos instalacéo.

A instalacdo dos vidros devera obedecer a NBR 7199 / NB 226 (Projeto,
execucao e aplicacao de vidros na Construcao Civil).

201 JANELAS

20.1.1 MODELO/MATERIAL

e 01 FOLHA MAXIM-AR — ALUMINIO BRANCO E VIDRO 6MM
e 02 FOLHAS DE CORRER — ALUMINIO BRANCO E VIDRO 6MM

20.2 PORTAS
As portas de aluminio seguirdo os detalhes de projeto.

As ferragens das portas serao:

Fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas macanetas tipo
alavanca (né&o utilizar tipo bola) e dois espelhos.

Dobradigas de ago cromado, de 3 72 x 3" x 2,4mm.
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Todo material a ser empregado nas portas devera estar de acordo com 0s
respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricacao.

Os perfis, usados na fabricacéo das portas, serdo suficientemente resistentes
para suportar a acdo do vento e outros esforcos aos quais poderao estar sujeitos.

20.2.1 MODELO/MATERIAL

e 01 FOLHA DE ABRIR COM BANDEIRA - ALUMINIO BRANCO COM VIDRO
6MM

e 01 FOLHA DE ABRIR COM VISOR E BANDEIRA — ALUMINIO BRANCO COM
VIDRO 6MM

21 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS
211 LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO

Seréo instalados em todos os sanitarios acessiveis.

Os lavatorios, suas fixacbes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforcos previstos nas ABNT NBR 16728-1 e ABNT NBR 16728-2. Sua instalacéo
deve possibilitar a area de aproximacdo de uma pessoa em cadeira de rodas, deve
ser instalado lavatorio sem coluna completa. Os lavatérios devem ser equipados com
torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo de 23 N. Sua dimenséo
devera ser de 32x42cm com altura maxima de 16,5cm (Conforme detalhe no projeto
arquitetdnico).

Modelo de lavatorio utilizado no projeto:
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21.2 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, COR BRANCA

A instalacdo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis NAO podem ter abertura frontal e
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com 0 assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m para as bacias de adulto. A altura maxima da caixa acoplada deve ser de 0,83
m e o comprimento total da bacia ndo deve ser superior a 0,65m. A valvula de
acionamento da descarga deve ser sobressalente. (Conforme detalhe no projeto
arquiteténico). Modelo de vaso sanitario utilizado no projeto:
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)

21.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL

A instalacédo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m para as bacias de adulto. (Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

21.4 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS EM ACO INOX BICA BAIXA,
AUTOMATICA COM ALAVANCA

Serdo instaladas no lavatorio do sanitario acessivel, torneira de mesa de bica
baixa em aco inox, automatica com acionamento por alavanca. Deverao ter bitolas de
1/2".

As torneiras deverdo ter medidas iguais ou aproximada ao detalhamento
abaixo:
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21.5 DUCHA HIGIENICA METALICA DE PAREDE ARTICULAVEL

A ducha higiénica devera ser instalada ao lado da bacia, dentro do alcance
manual de uma pessoa sentada na bacia sanitaria, dotada de registro de presséo para
regulagem da vazéo. (Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

22 ACESSORIOS SANITARIOS
221 BARRA DE APOIO

As barras de apoio sdo necessarias para garantir 0 uso com seguranca e
autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas nos sanitarios devem resistir a um esforco
minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformacdes
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permanentes ou fissuras, e estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40
mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da
barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento
continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando necessarios, 0s
suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a &rea de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das méaos. O comprimente e a altura de
fixacdo sao determinados em funcdo de sua utilizacdo, conforme detalhes no projeto
arquitetonico.

As dimensfes minimas das barras devem respeitar as aplicacdes definidas
na norma de acessibilidade NBR 9050 com secao transversal entre 30 mm e 45 mm,
conforme figura a seguir.

O comprimento e o modelo variam de acordo com as pecas sanitarias as quais

estao associados.
40 min 40 min

N N
I I

_ T 110|max _ 110|max
a) Vista superior
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Legenda (dimensdes em metros)
A =de 0,40m a 0,80m

B = 0,04m no minimo

C =0,03m a 0,045m

D =0,11m no maximo

22.2 PLACA DE PROTEGCAO DE IMPACTO NAS PORTAS, EM INOX
ESCOVADO, 0,40X0,90M

Instalacdo de placa resistente a impactos provocados por bengalas, muletas
e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40m a partir do piso. (Conforme detalhe no
projeto arquiteténico).

inox

escovado.

22.3 ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL

Os alarmes sao dispositivos capazes de alertar situacdes de emergéncia por
estimulos visuais, e sonoros. Devem ser aplicados em espacos confinados, como
sanitarios e vestiarios acessiveis, de acordo com o detalhe no projeto arquitetdnico.
O botdo de acionamento do alarme devera ser der cor contrastante a parede. Os
alarmes deverao seguir a NBR 9050 que determina suas caracteristicas e condi¢cdes
de instalacgéo.
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EM CASO DE Alarme Audiovisual
EMERGENCIA

APERTE O ST - Para banheiros PcD
BOTAO ABAIXO / - NBR 9050/ 2015

224 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

Devera ser instalado uma Saboneteira Plastica tipo Dispenser para Sabonete
Liquido (conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

22,5 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

Deverd ser instalado um Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel Toalha
Interfolhado ao lado do espelho a uma altura de 1,00 m. (Conforme detalhe no projeto
arquitetbnico).

226 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
PARA ROLO DE 300M

Serd instalada em todos os sanitarios. Devera ser instalado uma Papeleira
Plastica tipo Dispenser para Papel Higiénico interfolhado. Suas dimensfes devem ser
alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de facil
alcance. Nao podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado.
(Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

22.7 GANCHO PARA PENDURAR UTENSILIOS

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, ndo pode ter cantos agudos e
superficies cortantes ou abrasivas. (Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).
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22.8 PORTA OBJETOS DE CANTO EM GRANITO, RAIO DE 25CM, COM 02
MAOS-FRANCESAS DE 15CM

Sera instalado em todos os sanitarios. Deve ser instalado numa altura de
1,20m do chéo. Tera profundidade maxima de 0,25 m, em local que néo interfira nas
areas de transferéncia e manobra e na utilizacdo das barras de apoio. Sera fixado
com duas maos francesas parafusadas na peca e na parede. (Conforme detalhe no
projeto arquitetdnico).

229 LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS

A lixeira deve ser com tampa basculante e posicionada ao lado do vaso
sanitario para facilitar a utilizacdo da pessoa com deficiéncia. (Conforme detalhe no
projeto arquitetdnico).

2210 ESPELHO SANITARIO ACESSIVEL

Devera ser instalado espelho cristal 60x90cm com moldura de madeira, a uma
altura de 0,90 m. (Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

23 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE
23.1  PLACA SINALIZAGAO EM ACRILICO 12X20CM

Placa em Acrilico 20x12cm.
Sinalizac&o Visual e Tatil — Cor Azul e Letras Brancas

SANITARIO
MASCULINO

ACESSIVE

Exemplo de placa
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A sinalizacédo deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em plano
vertical. Deve ser instalada na parede ao lado da macaneta, nos ambientes indicados
na planta baixa de acessibilidade. Devera constar o nome do ambiente em letra de
forma e braile, sendo que a cor da placa deve contrastar com as letras. Ver detalhe
no projeto arquitetdnico, planta de acessibilidade.

23.2 PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM ACRILICO 20X20CM

Cor de Fundo: Azul

Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm

Observacao: Referéncia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C - Simbolo de
Padréo Internacional

Sera instalado em todas as portas ou paredes, conforme indicado em projeto.
A sinalizacao deve estar localizada no centro das portas, a uma altura de 1,40. Devera
constar o pictograma correspondente ao ambiente, sendo que a cor da placa deve
contrastar com a figura. Ver detalhe no projeto, planta de acessibilidade.

Exemplo de Placas
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LIMPEZA DA OBRA

REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA
Apoés a conclusdo das obras e servicos seus acessos e complementos e
também durante sua execucao, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou
repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja
executados da prépria obra.

REMOCAO DO CANTEIRO
Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalacdes do canteiro de obras e servigcos e promover a limpeza geral das obras e
servicos, e de seus complementos.

LIMPEZA PREVENTIVA
A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma,
como no canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execucéo da
obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

LIMPEZA FINAL

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota
fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos.

Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes,
tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucédo de
sabao neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-4 ap6s a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e
sujeiras da seguinte maneira:

- Paredes Pintadas, Vidros:

Utilizar esponja embebida de solucdo de sabao neutro, em seguida flanela em
agua pura e depois flanela seca.

- Pisos ceramicos:

limpeza conforme orientacao dos fabricantes/executantes.

N&o deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar
arranhoes.
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ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Gettlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

u M A ,l Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
I Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

“Em hipdtese alguma serd permitido a utilizacdo de acido muriatico ou
qualquer outro tipo de acido nas limpezas, exceto nos casos citados especificamente
neste memorial.”

TRATAMENTO FINAL
Apbs a concluséo da limpeza interna e externa das obras e servi¢cos deverao
ser aplicados produtos para conservacdo e embelezamento dos pisos, das
esquadrias, dos vidros, etc.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem
em perfeitas condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos
0s testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida
neste memorial, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

Aceitas as obras e 0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

NOTA:

Os profissionais abaixo identificados assinam no ambito de suas
competéncias e atribuicbes, limitadas as respectivas responsabilidades e/ou
contribuicdes na elaboracdo deste documento.

LUCianO Assinado de forma

digital por Luciano

b i Ricardo K
Lanssa Lz Santos Ricardo  feroiuser -
Arquiteta e anista - AMAVI Kruger 09:12:05-03'00°
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